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Chodnf k pro piSi
Pruvodni zpt|va a technick6 zpr.6va

1. Identifikadnf fdaie stavby a investota

L.1. Identifrkaini frdaie stavby

E N6zev stavby

E Obec
tr Kraj
J Katasttillniizemi

1.2. Identifikaini idaie investota

Nizev investota

tr Kraj

1.3. Identifikaini ridaie proiektanta stavby

E N6zev ptoiektanta
tr Sidlo proiektanta
tr ICO

Piistupov'.i chodnik k Dolnimu sidliSti

Rokytnice v Otlic\ich hotilch
Rokytnice v Otlich.fch hor6ch
Ktillovlhtadec\i
Rolrytnice v Otlich.fch hothch

Mdsto Rokytnice vOrlic\ich hotilch
NimdstiJindiicha Simka 3,51'7 61 Rolrytnice v Otl. hor6ch

lSilIov6hndeclry

MADOS MT s.t.o., Ing.Pavel Matys - projekce

Lupenice 57,517 41 Kostelec nad Otlici
25297 899

1.4. Identifikaini idaie dodavatele stavby

E N6zev dodavatele
tr Sidlo dodavatele
tr rio

dle rnib6rov6ho irzern

Re5en6 izemi planovan| realtzace chodniku pro p65i se nachLzi v intravtTfinu katastt6lnflro itzemi

Rokytnice v Odickych horilch v prostoru z^sta,v!n6 d6sti obce mezi prodeinou potravin a Dolnim

sidliStdm panelorrych domri. V t6to lokalitd se nachizi st6vajicimistni obsluZn6 komunikace , zattavnln|

plocha s Leii a jehlidnat'.imi stromy, svahy stavajici silrrice , oplocenim sousedni z6stavby todinnfch

domri. PlevdLnou d6st prostoru umistdni chodniku pro pd5i Woii Stfvaiici chodnik zbet. frrfitnic a

nezpevnln6 plocha s pdlinou pro chodce v mistd sttomov6ho porostu v ptostoru patku.. Soudasnf

povrch stfivaiicnto chodniku nevyhovuje sw.im st wem a platnfmi poL,adavl<y CSN. Lokaltta postrhd6

zpevnlnl, ucelen6 funkdni plochy k bezpedn6mu pohybu p63ich, zeirrrlna osob se snilenou moinosti

pohybu. Novd budovan'.i povrch chodniku pro pd5i bude tvoiit betonov6 z6rckov6 dIaLba Best beaton

tl. 6 .- battry 5ed6 piirodni..V prostoru kiiiovatky u obchodu pottavin bude provedeno t$stnLn6,

vodorovn6 dopravni znateni rozvrL.en| dle rrykresov6 piilohy C.1 Situace ^ osazel:' demontovatelef

zp ornalov aci piTtny pr6h.

Piedm6tem ieieni projektov6 dokumentace pto stavebni povoleni ie reatzace stavby chodniku pto

plli ze z6tnkov6. betonov6 dtaLby fixovan6 do betonov'.ich obrub, trystaLr'l. vodorovn6 dopravni

znateri,umist6ni zpomalovaciho piidn6ho prahu..

2. Chatakteristika uzemi 
^ 

sta

3. Pledmit proiektu s



pnisruporni cHoDNir r oorNiMU siouSu
ROI(YTNICE V ORLICKYCH HORACH
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4.Pouiit6 mapov6 a podklady

Polohopisn6 a v,.i5kopist6. zamiclent stfvajici lokality ryhotoven6 geodetickou a projekdni kancelilii

MADOS MT, digitilei mapov,.i podklad m6sta Rolrytrrice v Odich.ich hot6ch. Souiadnicov6' sif je
v syst6mu S-JTSK wfSkov6 napojent v syst6mu Balt p.v. DalSim podkladem byla jednodiv6 vyiildlen

V dotden6m izemi se ntch6zi ochrann6 p6smo inienyrslrych siti patnych s prflohy E - Doklady.

Zejm6napak p6smo trasy sddlovacich kabehi, kter6 je pied zapotetm stavby nutno piesnd lokahzovrt

fejich spr6vcem a dle kopanfch sond utdit zprisob zabezpeteni. Dile se zde nachLzi n6kolik vzrost$ch

listnat'.ich a lehlttnaty ch stromri.

5.1. SO - Chodnik pro pESf

I{onstrukdni poLadzvl<y na zemnitdleso stanovuje isN zs 30 50 u isN 73 61, 33. Pl6i chodniku musi

bytiildn|, zhwtnlna avyrovnilna s piesnosti 30 mm ve smyslu poiadavkibyval6' ON 72 10 05 - Mfua

zirutn6ni zemjn v t6lese silniinich komunikaci a CSN 72 10 06 - I(ontrola zhutn6ni zemjn tak, aby

nejmen5i hodnota koeficientu kvality zhutndni D dinila 100o/o a poladovanf koeficient fdinnosti C

zhutiovaciho sttoje dinil tovndZ 100oh'

Hutndni bude nutno prubdind kontrolovat v souladu s CSN 731006 - I(ontrola zhutntm zemin,

doporuduje se pouZivat statickou zat\L,ovaci zkouiku pfipadnd Ptoctotovu standatdni zkou5ku

s n6sleduiicimi poL,adavL<y:

Po ptostorov6m r.ytydeni waru chodniku bude provedeno odebtilnt zeminy aL, na z6Wadovoa sp6ru

zemniito t6lesa. I(raj vozovlry bude odiiznut a obnaL,en v Siice cca 70cm aL, na rirovei bet.padry pro
obruby. Ve vjezdech k pozemkrim bude obruba sniienz napodsilzku2cm.
Nav6Zeni jednotliv'.ich konstrukinich vrstev bude probihat ze st6vtjici silnice. Pii v'.istavbd je nutno

zzjistttpropustnost komunikace, diStdni povrchu vozovky abezpetnost silnidn-ilro provozu.

Na zhotovenou vrstvu cementov6 stabilizace ve vjezdech, resp. drcen6ho kameniva v ucelenych fsecich
budou poloZeny zdlnonovl, obrubnflcy do betonov6ho IoL,e. V p6su odiiznut6m z vozovky bude

provedena na vrstyu KSC II vrstva obalovan6ho kameniva OKS II a vrstva krytov6ho obrusn6ho ABS.

Vrimci piiptzvnych praci budou uvolndny v3echny dotden6 pozemky, spr6vci vdech podzemnich

vedeni a objektu budou pisemn6 poL,6d6n o identifikaci znaki nLenyrsl<ych siti a objektu a pied
zap o i.efm b ouracich pnci.

Y rfimct bouacich praci bude odstrandn st|vaiici povtch z bet.chodnikoqich twArric 30x30 cm a
stavajici obruba. StSvajici vjezd na MOK v mistd p.t. 459, (gar6L) bude odebriltt tak, aby bylo moLn6

zhotovit souvisl6 napojent novd budovanlho chodniku pto pdIi. Prostot staveniStd bude zabezpeden a

bude zrchoviln piistup k sousedicim todinnfm domrim.

spt6vcri inlenfrsh.ich siti.

5. Udaje o ochran
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5.3.

Piipadnl, povrchov6 znal<y nLenj,sl<ych siti a objektu jeZ nebudou mdnit svou polohu je potieba
v,_i5kov6 upravit do irtovnd nivelety nov6ho chodnikov6ho krytu.

5.4.Ini.enfrrsk6 sitE

-

V dan6 lokalitd se dle vyjildien dotdenfch org6nti vyslrytuji inZenytsk6 sitd.Pied zahdjentm

stavebnich praci je flutno tyto piislu5nym sp6vcem vytydit a postupovat dle doloienfch platnfch
vylildien sprivcri siti uvedenfch v piiloze E - Doklady.

5.5. Upraqv ploch, ptostransw{. oploceni

Po poloieni krytow.ich chodnftovych vrstev bude po ter6nnich fipravilch ptovedeno na ploch6ch
zeIen6, v'.i5kov6 urovndni tet6nu 

^ 
z^ftLvfl!fli. Prostory dotden6 stavbou budou vr6ceny do stavu pied

jejim zapodetim. Zhotoitel stavby piedloLi zipts ve stavebnim deniku o vFrozumEn a vyjildlen
vlastnikri sousednich pozemkri k ukondeni stavby a tekultivaci piilehllich ploch stavby chodniku.

6. Konstrukce chodnfku

I(onstrukce chodniku je navtLena dle TP T8Katalogvozovek pozemnich komunikaci.

6.1. Konstrukce chodniku v ucelen;ich risecich

Ie navti,ena ve skladbd:

o DlzLba bet. zimkovA BEST BEATON
o I(ladeci vtstva z dri ftakce 4-8
o Cementov| stabiliz.ace

o Stdtkodr( fuakce 0-32 mm

DLI
L
SCII

60 mm CSN 736131-1

4o mm isN zaotzo
100 mm
180 mm CSN 736126

Celkem
Katalogov.i list
N6vrhov6 ftovei poru5eni vozovky :

6.2. DoolnEnf p6sfi vozovkff u obrubv

o Asfaltorry beton stiedndzrnny
o Obalovan6 kamenivo stiedn6zrnn6
o Dtcen6 kamenivo ftakce 76-32mm

380 rnm
KN _B2
D3 (KN - B04)

ABS II
OKS II

50 mm
50 mm
100 mm

csN 73 6121

csN 73 6121

csN 73 6126

Celkem
Na rozhtani vn6j5iho oktaje chodniku
chodn-fl<ov6 Best Parkan . ktet6 se osadi
barvy 5ed6.

200 mm
a" tet6nu budou osazeray do
do betonovlho loL,e s op6rou.

rirovnd *5 cm obrubniky
Viechnv obrubnftv budou
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7. Vytydeni chodnfku

Prostorov6 vytydeni komunikace bude provedeno z mistnflro PBPP. Podkladem pto polohov6 vytydeni
stavby je dtgStiini situace.

8. Technick6 ie5eni

Mistni obsluZn6 komunikace v uveden6lokalit6 piedstavuje komunikaci, kde se koncentruji dopravni a

doptavnd-bezpeinostni ptobl6my pohybu motororrych vozidel v intravil6nu m6sta.

Projektovd dokumentace iedi zejmlna sntieni nzika vznika koliznich situaci a dopnvnich nehod,
zviien komfottu chodcri, bezpednosti obyvatel, zejmlna osob se sniZenou schopnosti pohybu a

orientace, kvalitu iivotniho ptostiedi a esteticky vzhled veiejn6ho prostoru.

Zklidndni dopravy na prfrtahu smdtem k Dolnimu sidliSti znamen6 v|tli uznLni potlebnosti nabidky
komunikaci a prostorri pto chodce.

Zl<Jtdiiajici opatieni na pr&tahu mdstem nebude mit za n6sledek pokles kapactty mistni obsluZn6

komunikace.

Navden6 iptavy nezasthuji mimo hranice dotdenfch pozemkri a prov6dlii zmlny stivajiciho
dopravniho znateniv nezbytnd nutn6m rozsahu.

9. N6vrh ie5enf

N6vrh ie5i pouze ipnvy s minim6lnimi finandnimi nil}irady. Ud"l"m t6to stavby je co nejefektivn6ji a

nejrychleji zmimit dopady vzr&stajici doptavy a homogenizovat uspoi6d6napoaLivhntmistni obsluin6
komunikace. Je snahou z-r'iraztit pohyb a bezpeti pdSich a fidiie piirozen6 ,,um-iffiit" (zpomzlovaci
pfrtny pfith).

NavrZen6 iedeni chodnflru pro p65i zachov|v|v maxim6Lri mlje st6vajici Siiku jizdndn ptuhri.

VSechny objekty a prvry jsou navrZeny jako definitivni, ale bez potieby tpnv Livttnych povtchri
vozovkv. .

9.1. Doddeni obecn:fch poZadavku na v:fstavbu

Ve5ker6 stavebni pt6ce je nutno ptov6d6t v souladu s platnfmi piedpisy. Pfi stavebnich pracich
v p6smu podzemnich vedeni, v p6smu dilkow.ich kabehi a v p6smu vzdudnyich vedeni je nutno
respektovat veSker6 ustanoveni, zejmlna pokud se jedn6 o zprisob ptov6ddni zennich pnci t z6kaz
prov6ddni mecharizace, zabezpeteni vedeni a zafrzeni pied po5kozenim. Veiker.i stavebni mateiill
pouLity pro stavbu musi odpovidat piislu5nym norm6m a technologich.im piedpisrim.

Povrch chodnikt musi bft rovny, pevnf a upraveny proti skluzu. Hodnota soudinitele smykov6ho tieni
musi byt nejm6nd 0,6.
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Cel6 stavba je ieiena tak, aby byla drislednd dod-tiena vodici linie pro zrz.kovE. postiZen6 osoby.

PiekiLky na komunikacich pto plli, zejmlna stoL,dry veiejn6ho osvdtleni, dopravni znatky, stromy,

musi bft os zerry tak, aby byl zachoviln pruchozi ptofil Siiky nejm6nd 1500 mm, tuto hodnotu lze snlit
ai. na900lnm u technick6ho vybaveni komunikaci a svisl6ho doptavniho znateni.

Vf5kov6 rczdny u mist pto piechizeni jsou max. 20 mm. Chodnik m6 Siiku 1500 mm a vykazuie
pod6lnf sklon meni i, neL, 9 ,35 oh a piidnj, sklon neiv.i{e 2,0 o/o'

Chodnik bude mit v mistech piechodri pies komunikaci snieny obrubnft na wfikowf tozdfl 20 mm
oproti vozovce a budou opatieny varovnymi p6sy Siilry 400 mm. Po cel6 d6lce sniZen6ho obnrbniku,

smdrem do chodniku musi blit ziizen var.ovny p6s Siie 400 mm pii soudasnlm zachovini piesahu

nejm6nd 800 mm na ob6 strany sign6lniho pisu.

9.2.
s omezenou schopnostf pohybu a orientace

Mista pro piech6zeni, resp.piechody pto chodce budou vybavena dle vyhl65ky t.369/2001 Sb. ,,O
obecnfch technich.ich poL,adavcich zabezpetujicich uLiv6nt staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a onentace" varovnymi pdsy z rehlfnt dlaLby. Vodici linie budou tvoieny z6honotryni
obrubnflry s pods6zkou 5cm. V mistech pto piech6zeni, tesp.v mistd piechodu bude provedeno snti.eni
podsizky obruby na2 cm.

Z6Wadr:n ulohou hmatnfch prvkri je piedev3im wJmezeni hranice mezi bezpetnym a nebezpednym

nebo nepiistupnfm prostorem.

Na tozhran znnlnych prostorri budou ziizeny vatovn6 p6sy. Pro cilen6 usmdriov6ni c}l&Lze

nevidom6ho a piedilvdni informaci o zajimatrych mistech se piedev5im vryLivt pittozeniho uspoi6d6ni
prostoru s dostatednyrn mnoiswim hmatnfch orientadnich bodri a zna.lr:l Z H^dnifil prvry
v5ruLivanyni pro piltozen6 vedeni nevidom6ho jsou st6ny domri, obrubnilry ft6vniku, podezdivky
plotu, kvdtinov6 rabfitka a pod. Obtubnik chodnftu smdtem do vozovky .ikdy nesmi bft vodici linii.
Tam, kde je orientadnich bodri nedostatek nebo je tieba piesn6iSiho vedeni, se ziizuji srgn6lni p6sy a

umdl6 vodici linie. Siie varovn6ho p6su je v exteri6ru 0,4 m, Siie sign6lnflro p6su 0,8 aL, 1,0 m.

Dvojn6sobny rc2dfl. v Siice umoiiuie nevidom6mu rozezttlt 6del p6su. Hmatnf sign6lni p6s mriie byt
nahtazen obrubnikem, kt"{ je zadLkoupro bflou hul a tim nevidom6ho sm6tovd vede.

Pro zhotov ovlnivarovnych a signilrrich pisri bude potLtta slepeck6 dlaLba s vystuplry tvaru komol6ho
kuZele, try chozim mateiilIern j e beton.
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9.3. Chodnik

D6lka 6seku ttov| navrL.en6ho chodniku je 1,56,205 m, z toho irsek pod6l MOK 82,26 m a risek
v prostoru parku 73,94 m. Z H^dnl Siika chodnftu pro pohyb pd5ich je 1,50 m. Sm6rov| ftasa
chodniku kopiruje vndjdi h:ra;ny mistni obsluZn6 komunikace,twdti, je woien piiml;;mi riseky a oblouky.

Soud6sti reahzace chodnilnr pro pdii bude i obnova schodi5td v km 0,135Jednot1iv6 schodnicov6
stupn6 budou ptovedeny z prefabrikovanych palis6dov.ich dilcri z povrchem zhnkov6. dlaLby shodn6ho
typu jako v cel6 trase chodniku.

Ylezdy naparcely zistfvajive stdvajicim stavu, nejsou piedmdtem iprav.

9.4. Bezoeinostni orvkv

Na mistd pro piech6zeni, resp.piechodu pro chodce musi mit chodec dostatednf dasorry prostor pro
s€ man6vr, tj. piejit vozovku prfrmdmou rychlosti '1..4 m/s. Pro bezpedn6 rozhodnu{. o pieji6.
vozovlcy musi chodec viddt na jadn pruhy do vzdilenosti, jakou ujede vozidlo na komunikacipiiilzd|
piisluinou nivrhovou rychlosi za dobu, ktetou potlebuje chodec pro piejiti piisluin6 disti
komunikace.

9.5. OdvodnEni

Povrchovd voda bude svedena pod6l silnidni obruby dle st6vaiiciho pod6ln6ho sp6du na st|vajicich
MOK. Pod6ln6 a piitn6, sklony chodniku jsou dostatedn6 pto odvedeni sdLkotrych vod V posledni
d6sti irseku je sr6Lkov6 voda svedena do tostl6ho tet6nu parku.

9.6. Osv6tlenf chodnfku a piechodri

Osvdtleni riseku bude zajiSt ovat st|vajici veLejn6. osv6tleni. Ptojektov6 dokumentace pieloiky VO je
ieiena samostatnd.Doloii investor stavby.

9.7. DooravlnioDatfenf

-

B6hem stavby bude zaji5tdno nezbytn€. provizomi dopravni opatieni dle TP 66 - Zilsady pro
oznatovilni pracovnich mist na pozemnidn komunikacich(2004) dle r,ry16dieni, posouzeni a pisemn6ho
souhlasu DI PCR v souladu s platnfmi techniclcymi piedpisy. Po dokondeni stavby bude ptovizomi
znateni odsffandno

Svisl6 dopravni znadky budou provedeny podle eSN OtgOZ\, znatky budou hlinikov6 s dvojitym
ohybem, s retroreflexni folii kategotie 1, na ocelort'ch sloupcich pozinkovan.fch prumdru 70 mm
osazenych do zikJado,rych blokri 0,5 x 0,5 x 0,8 m z betonu C1,0/1,6.

Svisl6 a vodotovn6 dopravni znateni a, dopravni zailzeni. bude provedeno v souladu s vyhl6Skou d.

30/2001 Sb. a piislulnfmi techniclc.imi podminkami (Zdkon t. 361/2000 Sb. o ptovoz.u na pozemnich
komunikacich, T? 65 "Z6sady pto doptavni znateni na PK", TP 100 "Z\sady pro orientadni dopravni
znatetrj fla PK", TP 177 "Z6sady pro informaind orientatni znateni na PI(", TP 1,33 "Zilsady pro
vodorovn6 doptavni znatenina PI(").

Dle v_ikresu C.1 Situace budou osazefly celkem 4 ks svis$ch dopravnich znatek s reflexnim podkladem
IP 6.
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10. P6ie o livotni prostiedf

Stavba a jeji ptovoz neovlivni negativnd Livotni prostiedi okoli. Navrl,end stavba odpovid6 platnfm
piedpistim, tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi. S ohledem na chzrakter stavby je nutn6 bdhem
rrystavby dodtLovat ohleduplnost vfidi obyvatehim, v maxirniK miie omezit hluk a ptainost. Stavba
bude probihat dle piedepsanfch technologiclqich postupfi s ohledem na ochranu Zivotn-flro ptostied(.
Na staveni5i ati na piipadnfch ploch6ch zailzeni stavby nebudou skladov6ny PHM a oleje a nebudou
prov6d6ny opta\y stavebnich strojfi .

11. P6ie o bezpeinost pr6ce

V prubdhu stavebnich ptaci je nutflo dodrZovat platnou ryhliSku o bezpednosti pr6ce a technich.ich
za+izenich pii stavebnich pracich. Ptacovnici stavby budou pied zapotetim stavebnich praci
vyrozumdni a proikoleni oBOZP.

12. Pouilit6 podklady

o Z6kon t.183/2006 Sb.,o rizemnlm plilnovdnt a stavebnim i6du (stavebn zhkon) a jeho

ptov6ddci vyhl65ky

. Vyhl65ka t.369/2001 Sb. o obecnfch technich.ich podmink6ch zabezpedujicich uLivlnt stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a oientace

. Vyhl6Ska t.30/2001Sb. o pravidlech provozu napozemnich komunikacich

o Naiizeni vl6dy t.163/2002 Sb.technick6 poL,adavl<y na stavebni lryt"blry

o TN TZUS 12.03.04 - 06Technich.i nivod pro materi6ly a zaiizeni aLivan6, kreahzaci
bezbailtotrych 6prav

o DOS T navrhov6ni staveb pro samostatnf a bezpetny pohyb nevidomfch a
slaboznl<ych osob lirAtf 2002)

. iSN 73 61,01 Projektovdni silnic a d6lnic QO06/1)

. iSN 73 6425-1hutobusov6, trolejbusov| a ftamvajov| zast6vl<y, piestupni azly a stanoviStd-
thstl : Nawhov6ni zast6vek Q007 /5)

. iSN 73 61,70 Projektov6ni mistnich komunikaci

. iSN 73 6102 Projektov6ni kiiiovatek napozemnich komunikacich QOOS/1)

. isN 07 3466 Vykresy pozemnich komunikaci

. iSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizovan6 podktady

. iSN 73 61,26 Stavba vozovek. Nestmelen6 vrstr,Tr

o CSN 73 6129 Stavba vozovek. Postiikv arrdtld,



pnisruporni cHoDNir r oorNiMU siouSrI
RorcYTNrcE v oRlrcricn HonAcn

Chodnf k pro p65i
rfivodni zpttva a technick6 zpt6va

. iSN 73 6131-lstrbzvozovek. DlaZby a dilce. C6st 1 - Kryty z dlaLrcb

. iSN 01 8020 Dopravni znatl<y napozemnich komunikacich

. iSN 36 0410 Osv6tleni mistnich komunikaci

o TP 1.31. ZS,sady pro ripravy silnic vdetnd prutahri obcemi

o TP 732 Zilsady n6vthu dopravn-flro zklidiov6ni na mistnich komunikacich

o TP 145 Zilsady pro navrhovfini.dprr prutaht silrric obcemi

o Technick6 kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

V Lupenici 24.4.2008 Vl4rtacoval: Ing. Pavel Matys
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