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PRISTUPOVY CHODNIK K DOLNIMU SIDLISTI
ROKYTNICE V ORLICKYCH HORACH
Chodnik pro pési

Priivodni zptiva a technicka zprava

1. Identifikaéni udaje stavby a investora

1.1. Identifika¢ni udaje stavby

U Nazev stavby Pfistupovy chodnik k Dolnimu sidlisti
Rokytnice v Otlickych horach

1 Obec Rokytnice v Otlickych horich

O Kraj Kralovéhradecky

O Katastralni izemi Rokytnice v Otlickych horich

1.2. Identifika¢ni udaje investora

Nizev investora Mésto Rokytnice v Otlickych horach

v

Namésti Jindficha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Otl. horach

QO Kraj Krilovéhradecky

1.3. Identifikaéni udaje projektanta stavby

U Nizev projektanta MADOS MT s.t.0., Ing.Pavel Matys - projekce
U Sidlo projektanta Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici

Q 1co 252 97 899

1.4. Identifikatni idaje dodavatele stavby

O Nazev dodavatele dle vybérového Hzeni

U Sidlo dodavatele

Qico

2. Charakteristika uzemi a stavby

Regené tzemi planované realizace chodniku pro pési se nachizi v intravilinu katastrilniho tzemi
Rokytnice v Otlickjch horich v prostoru zastavéné Casti obce mezi prodejnou potravin a Dolnim
sidlistém panelovych domi. V této lokalité se nachazi stavajici mistni obsluzna komunikace , zatravnéna
plocha s kefi a jehlicnatymi stromy, svahy stavajici silnice , oplocenim sousedni zastavby rodinnych
domd. Pievaznou &st prostoru umisténi chodniku pro pési tvoif stavajici chodnik z bet. tvirnic a
nezpevnéna plocha s pésinou pro chodce v misté sttomového porostu v prostoru patku.. Soucasny
povrch stivajictho chodniku nevyhovuje svym stavem a platnymi pozadavky CSN. Lokalita postrada
zpevnéné ucelené funkéni plochy k bezpeénému pohybu pésich, zejména osob se snizenou moznosti
pohybu. Nové budovany povrch chodniku pro pési bude tvofit betonova zamkova dlazba Best beaton
tl. 6 cm barvy $edé piirodni.V prostoru kiiZovatky u obchodu pottavin bude provedeno vystrazné
vodorovné dopravni znadeni rozvrzené dle vikresové piilohy C.1 Situace a osazen demontovatelny
zpomalovaci pticny prah.

3. Pfedmét projektu stavby

Piedmétem Fedeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni je realizace stavby chodniku pro
pédi ze zamkové betonové dlazby fixované do betonovych obrub, vystrazné vodorovné dopravni
znaceni, umisténi zpomalovaciho pficného prahu..
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4. Pouzité ptivodni, mapové a geodetické podklady

Polohopisné a vyskopisné zaméfeni stavajici lokality vyhotovené geodetickou a projekéni kancelaf
MADOS MT, digitilni mapovy podklad mésta Rokytnice v Orlickych hotrach. Soufadnicova sit’ je
v systému S-JTSK, vjskové napojeni v systému Balt p.v. Dalsim podkladem byla jednotliva vyjadfeni
spravet inzenyrskych siti.

5. Udaje o ochrannych pasmech

V dotéeném tzemi se nachazi ochranné pismo inzenyrskych siti patrnych s pilohy E — Doklady.
Zejména pak pasmo trasy sdélovacich kabeld, které je pfed zapocetim stavby nutno piesné lokalizovat
jejich spravcem a dle kopanych sond utéit zpiisob zabezpeceni. Dale se zde nachazi nékolik vzrostlych
listnatych a jehli¢natych stromil.

5.1. SO — Chodnik pro pési

Konstrukéni pozadavky na zemnf téleso stanovuje CSN 73 30 50 a CSN 73 61 33. Plafi chodniku musi
byt #4dné zhutnéna a vyrovnina s piesnosti 30 mm ve smyslu pozadavki byvalé ON 72 10 05 - Mira
shutnéni zemin v télese silni¢nich komunikaci 2 CSN 72 10 06 - Kontrola zhutnén{ zemin tak, aby
nejmensi hodnota koeficientu kvality zhutnéni D dinila 100% a pozadovany koeficient ucinnosti C
zhutfiovactho stroje ¢inil rovnéz 100%.

Hutnéni bude nutno pribézné kontrolovat v souladu s CSN 731006 - Kontrola zhutnéni zemin,
doporuduje se pouzivat statickou zatézovaci zkousku pifpadné Proctorovu standardni zkousku
s nasledujicimi pozadavky:

Po prostorovém vytyéeni tvatu chodniku bude provedeno odebrani zeminy az na zikladovou sparu
zemniho télesa. Kraj vozovky bude odfiznut a obnazen v sifce cca 10cm aZ na droven bet.patky pro
obruby. Ve viezdech k pozemkiim bude obruba snizena na podsizku 2cm.

Navazeni jednotlivych konstrukénich vistev bude probihat ze stavajici silnice. Pii vystavbé je nutno
zajistit propustnost komunikace, ¢isténi povrchu vozovky a bezpecnost silni¢niho provozu.

Na zhotovenou vrstvu cementové stabilizace ve vjezdech, tesp. drceného kameniva v ucelenych tsecich
budou poloZeny zihonové obrubniky do betonového loZze. V pasu odiiznutém z vozovky bude
provedena na vrstvu KSC II vtstva obalovaného kameniva OKS II a vrstva krytového obrusného ABS.

5.2. Pfipravné prace

V tamci pipravnych praci budou uvolnény vSechny dotéené pozemky, spravci viech podzemnich
vedeni a objekté budou pisemné poZidini o identifikaci znakd inZenyrskych siti a objekti a pfed
zapocetim bouracich praci.

V ramci bouracich praci bude odstranén stivajici povrch z bet.chodnikovjch tvirnic 30x30 cm a
stavajici obruba. Stavajici vjezd na MOK v misté p.¢. 459, (garaz) bude odebrin tak, aby bylo moZzné
zhotovit souvislé napojeni nové budovaného chodnfku pro pési. Prostor staveniSté bude zabezpecen a
bude zachovan piistup k sousedicim rodinnym domtim.

v
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5.3. Upravy povrchi, tipravy povrchovych znaki inZenyrskych siti

Piipadné povtchové znaky inzenyrskych siti a objekti jez nebudou ménit svou polohu je potfeba
vyskové upravit do tirovné nivelety nového chodnikového krytu.

5.4. InZenyrské sité

V dané lokalité¢ se dle vyjidfeni dotCenych organi vyskytuji inZenyrské sit¢.Pfed zahdjenim
stavebnich praci je nutno tyto pfislusnym spriavcem vytycit a postupovat dle doloZenych platnych
vyjadfeni spraved siti uvedenych v priloze E — Doklady.

5.5. I'Jprazy ploch, prostranstvi, oploceni

Po polozeni ktytovych chodnikovych vrstev bude po terénnich Gpravich provedeno na plochich
zelené vyskové urovnini terénu a zatravnéni. Prostory dotcené stavbou budou vraceny do stavu pred
jejim zapodetim. Zhotovitel stavby piedlozi zipis ve stavebnim denfku o vyrozuméni a vyjadfeni
vlastnikt sousednich pozemku k ukonceni stavby a rekultivaci pfilehljch ploch stavby chodniku.

6. Konstrukce chodniku

Konstrukce chodniku je navtzena dle TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci.
6.1. Konstrukce chodniku v ucelenych tsecich

Je navtzena ve skladbe:

e Dlaba bet. zimkova BEST BEATON DL I 60 mm CSN 736131-1

e Kiladeci vtstva z drti frakce 4-8 L 40 mm CSN 736126

e (Cementova stabilizace SCII 100 mm

o Stérkodrt’ frakce 0-32 mm 180 mm CSN 736126
Celkem 380 mm

Katalogovy list ‘ KN —-B2

Navthova urovenl poruseni vozovky : D3 (KN - B04)

6.2. Doplnéni past vozovky u obruby

e Asfaltovy beton stfednézrnny ABSII 50 mm CSN 73 6121

e Obalované kamenivo stiednézrnné OKS II 50 mm CSN 73 6121

e Drcené kamenivo frakce 16-32 mm 100 mm CSN 73 6126
Celkem 200 mm

Na rozhrani vnéjstho oktaje chodniku a terénu budou osazeny do urovné +5 cm obrubniky
chodnikové Best Parkan , kteté se osadi do betonového loze s opérou. Vsechny obrubniky budou
barvy sedé.
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7. Vytyceni chodniku

Prostorové vytyceni komunikace bude provedeno z mistniho PBPP. Podkladem pro polohové vytyceni
stavby je digitalni situace.

8. Technické feSeni

Mistni obsluzna komunikace v uvedené lokalit¢ pfedstavuje komunikaci, kde se koncentruji dopravni a
dopravné-bezpecnostni problémy pohybu motorovych vozidel v intravilanu mésta.

Projektova dokumentace fesi zejména sniZeni tizika vzniku koliznich situaci a dopravnich nehod,
zvyseni komfortu chodct, bezpecnosti obyvatel, zejména osob se snizenou schopnosti pohybu a
otientace, kvalitu Zivotniho prostiedi a esteticky vzhled vefejného prostoru.

ZXklidnéni dopravy na pritahu smérem k Dolnimu sidlisti znamena vétsi uznani potiebnosti nabidky
komunikaci a prostord pro chodce.

Zklidfwjici opatfeni na pritahu meéstem nebude mit za nasledek pokles kapacity mistni obsluzné
komunikace.

NavtZzené Gpravy nezasahuji mimo hranice dotéenych pozemkid a provadéji zmény stavajictho
dopravniho znaceni v nezbytné¢ nutném rozsahu.

9. Navrh feSeni

Niévth fedi pouze tpravy s minimilnimi finanénimi naklady. Ucelem této stavby je co nejefektivnéji a
nejrychleji zmirnit dopady vzriistajici dopravy a homogenizovat uspofadani a pouzivani mistni obsluzné
komunikace. Je snahou zvyraznit pohyb a bezpedi pésich a iidice pfirozené ,,umirnit (zpomalovaci
pticny prah).

Navtzené feSeni chodniku pro pési zachoviva v maximalni mife stavajici sitku jizdnich pruhd.

Vsechny objekty a prvky jsou navrzeny jako definitivni, ale bez potieby Uprav zivicnych povrcha

vozovky. -

9.1. DodrZeni obecnych poZadavka na vystavbu

Veskeré stavebni price je nutno provadét v souladu s platnymi pfedpisy. Pii stavebnich pracich
v pasmu podzemnich vedeni, v pasmu dalkovych kabeld a v pasmu vzdusnych vedeni je nutno
respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpisob provadeéni zemnich praci a zikaz
provadéni mechanizace, zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim. Veskery stavebni material
pouzity pro stavbu musi odpovidat piislusnym normam a technologickym predpistm.

Povrch chodniké musi byt rovany, pevny a upraveny proti skluzu. Hodnota soucinitele smykového tfeni
musi byt nejméné 0,6.
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Cela stavba je feSena tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie pro zrakové postizené osoby.
Piekazky na komunikacich pro pési, zejména stoziry vefejného osvétleni, dopravni znacky, sttomy,
musi byt osazeny tak, aby byl zachovin prichozi profil sitky nejméné 1500 mm, tuto hodnotu lze snizit
a% na 900 mm u technického vybaveni komunikaci a svislého dopravniho znaceni.

Vyskové rozdily u mist pro pfechizeni jsou max. 20 mm. Chodnik mi §itku 1500 mm a vykazuje
podélny sklon mensi, nez 9,35 % a piicny sklon nejvyse 2,0 %.

Chodnik bude mit v mistech pfechodti ptes komunikaci snizeny obrubnik na vyskovy rozdil 20 mm
oproti vozovce a budou opatfeny varovnymi pasy Sitky 400 mm. Po celé délce snizeného obtrubniku,
smérem do chodniku musi byt zfizen varovny pas s$tfe 400 mm pii soucasném zachovani pfesahu
nejméné 800 mm na obe strany signalniho pasu.

9.2. Reseni bezbatiérového uZivani- pfistupu a uZivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Mista pro prechizeni, resp.pfechody pro chodce budou vybavena dle vyhlisky ¢.369/2001 Sb. ,,O
obecnych technickjch pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a otientace varovnymi pasy z reliéfni dlazby. Vodici linie budou tvofeny zihonovymi
obrubniky s podsizkou 5cm. V mistech pro pfechézeni, resp.v misté pfechodu bude provedeno snfzeni
podsazky obruby na 2 cm.

Zakladni lohou hmatnych prvki je ptedevsim vymezeni hranice mezi bezpecnym a nebezpecnym
nebo nepiistupnym prostorem.

Na rozhrani zminénjch ptrostord budou zfizeny varovné pisy. Pro cilené usmémovani chtze
nevidomého a pfedavani informaci o zajimavych mistech se pfedevsim vyuziva pfirozeného uspotradani
ptostoru s dostateénym mnozstvim hmatnjch orientacnich bodi a znakG. Zaikladnimi prvky
vyuZivanymi pto pfitozené vedeni nevidomého jsou stény domd, obrubniky trivniku, podezdivky
plott, kvétinova rabdtka a pod. Obrubnik chodniku smérem do vozovky nikdy nesmi byt vodici linii.
Tam, kde je otientaénich bodt nedostatek nebo je tfeba piesnéjstho vedeni, se zfizuji signalni pasy a
umélé vodici linie. Sife varovného pasu je v exteriéru 0,4 m, sife signalniho pasu 0,8 az 1,0 m.
Dvojnisobny rozdil v sifce umoziiuje nevidomému rozeznat icel pasu. Hmatny signalni pas mize byt
nahrazen obrubnikem, ktery je zatiZkou pro bilou hil 2 im nevidomého smérove vede.

Pro zhotovovani varovnych a signilnich past bude pouzita slepecka dlazba s vistupky tvaru komolého
kuZele, vychozim materialem je beton.
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9.3. Chodnik

Délka tseku nové navrzeného chodniku je 156,205 m, z toho tsek podél MOK 82,26 m a usek
v ptostoru patku 73,94 m. Zakladni Sitka chodniku pro pohyb pésich je 1,50 m. Smérové trasa
chodniku kopiruje vnéjsi hrany mistni obsluzné komunikace, tudiz je tvofen ptimymi aseky a oblouky.

Souéssti tealizace chodniku pro pési bude i obnova schodist¢ v km 0,135.Jednotlivé schodnicové
stupné budou provedeny z prefabrikovanych palisaidovych dilct z povrchem zamkové dlazby shodného
typu jako v celé trase chodniku.

Vijezdy na parcely zistavaji ve stavajicim stavu, nejsou predmétem aprav.

9.4. Bezpeénostni prvky

Na misté pro pfechizeni, resp.pfechodu pro chodce musi mit chodec dostatecny casovy prostor pro
sviij manévt, tj. piejit vozovku primérnou rychlosti 1.4 m/s. Pro bezpecné rozhodnuti o pfejiti
vozovky musi chodec vidét na jizdni pruhy do vzdalenosti, jakou ujede vozidlo na komunikaci pfi jizde
piislusnou ndvrhovou rychlosti za dobu, kterou potfebuje chodec pro prejiti piislusné casti
komunikace.

9.5. Odvodnéni

Povrchova voda bude svedena podél silniéni obruby dle stavajictho podélného spadu na stavajicich
MOK. Podélné a piicné sklony chodniku jsou dostatecné pro odvedeni srazkovych vod V posledni
Casti tseku je srazkova voda svedena do rostlého terénu parku.

9.6. Osvétleni chodniku a pfechoda

Osvétleni tseku bude zajist'ovat stavajici vefejné osvétleni. Projektova dokumentace prelozky VO je
fesena samostatné.DoloZi investor stavby.

9.7. Dopravni opatfeni

Béhem stavby bude zajisténo nezbytné provizorni dopravni opatfeni dle TP 66 — Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich(2004) dle vyjadfeni, posouzeni a pisemného
souhlasu DI PCR v souladu s platnymi technickymi predpisy. Po dokonéeni stavby bude provizorni
znaceni odstranéno. ‘

Svislé dopravni znacky budou provedeny podle CSN 018020, znacky budou hlinikové s dvojitym
ohybem, s retroreflexni folii kategorie 1, na ocelovych sloupcich pozinkovanych priméru 70 mm
osazenych do zikladovych bloki 0,5 x 0,5 x 0,8 m z betonu C10/16.

Svislé a vodotovné dopravni znaceni a dopravni zafizeni bude provedeno v souladu s vyhlaskou ¢
30/2001 Sb. a pfislusnymi technickymi podminkami (Zakon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich, TP 65 "Zasady pro dopravni znaceni na PK", TP 100 "Zasady pro otientaéni dopravni
znadeni na PK", TP 117 "Zisady pro informaéné otientaéni znaceni na PK", TP 133 "Zisady pro
vodorovné dopravni znaceni na PK").

Dle vykresu C.1 Situace budou osazeny celkem 4 ks svislych dopravnich znacek s reflexnim podkladem
IP 6.
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10. Péce o Zivotni prostfedi

Stavba a jeji ptovoz neovlivni negativné zivotni prostredi okoli. Navrzena stavba odpovida platnym
ptedpisim, tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi. S ohledem na charakter stavby je nutné béhem
vystavby dodrzovat ohleduplnost viici obyvatelim, v maximalni mife omezit hluk a prasnost. Stavba
bude probihat dle pfedepsanych technologickych postupti s ohledem na ochranu Zivotniho prostredi.
Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zatizeni stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou
provadeny opravy stavebnich stroji.

11. Péce o bezpecnost prace

V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrzovat platnou vyhlisku o bezpecnosti prace a technickych
zafizenich pfi stavebnich pracich. Pracovnici stavby budou pfed zapocetim stavebnich praci
vyrozuméni a proskoleni o BOZP.

12. PouZité podklady

e Zikon ¢.183/2006 Sb.,0 uzemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zikon) a jeho
provadeéci vyhlasky

e Vyhlaska ¢.369/2001 Sb. o obecnych technickych podminkach zabezpecujicich uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu 2 orientace

e Vyhlaska ¢.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich
e Nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb.technické pozadavky na stavebni vyrobky

e TN TZUS 12.03.04 — 06Technicky navod pro materidly a zafizeni uzivané k realizaci
bezbariérovych uprav

e DOST navthovani staveb pro samostatny a bezpeény pohyb nevidomych a
slabozrakych osob (CKAIT 2002)

e (SN 736101 Projektovant silnic a dilnic (2006/1)

o (SN 73 6425-1Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisté-
¢ast 1 : Navthovani zastavek (2007/5)

e (SN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

e (SN 736102 Projektovani kii¥ovatek na pozemnich komunikacich (2008/1)
o CSN 01 3466 Vykresy pozemnich komunikaci

e (SN 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

e (SN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené VIStvy

e CSN 736129 Stavba vozovek. Posttiky a natéry
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e CSN 73 6131-1Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1 - Kiryty z dlazeb

e (SN 018020 Dopravni znatky na pozemnich komunikacich
e (SN 360410 Osvétleni mistnich komunikaci

e TP 131 Zasady pro upravy silnic véetné pritaht obcemi
e TP 132 Zasady navthu dopravniho zklidiovani na mistnich komunikacich
e TP 145 Zasady pro navrhovani aprav pratahi silnic obcemi

e Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
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