Technicka zprava

k projektu
Bytové domy €.p. 68 a 72, uprava fasad a zpevnénych ploch
Rokytnice v Orlickych horach

SO 03 - Kanalizace

a/ popis inZenyrského objektu, funk¢ni a technické FeSeni:

Projekt tesi rekonstrukci kanalizace v ramci rekonstrukce fasad a zpevnénych
ploch u objektii ¢. p. 68 a 72 v Rokytnici v Orlickych horach. Rekonstrukce
zpevnénych ploch pied objekty €. p. 68 a 72 je feSena v samostatném oddilu PD, ktery
fesi téz rozebrani a obnovu zpevnénych ploch (chodniku).

Stavajici odvodnéni bude doplnéno o odvodnovaci Zlaby, bude proveden
posun stavajici revizni Sachty a dojde k rekonstrukci odtoku stavajicich destovych
svodil z objektl a stavajici ulicni vpusti, které budou napojeny do rekonstruovaného
odvodnéni.

Odtok destovych vod zlistane zachovan, odvodnéni bude svedeno do stavajici
Sachty S1 se stavajicim odtokem DN 200, resp. do posunuté Sachty &. 2 s prodlou-
Zenym stavajicim odtokem DN 300. Odtoky ze $achet S1 a 2 do stavajici kanalizace
budou zachovéany.

Budou osazeny odvodinovaci zlaby z polymerbetonu s vnitini Sitkou 100 mm
s litinovym ro$tem na tiidu zatizeni D 400, osazené Zlaby budou s vnitinim spadem
0,5 %. Celkova délka zlabi Cini 19,5 a 3,0 m, soucasti zlabti budou osazené typové
vpusti.

Venkovni destové svody ze stiech objektlh budou ponechany stavajici, nové
bude zaustén svod ze vzniklého pftistiesku pred vstupem do objektu (DS 2). Bude
provedena vyména (osazeni novych) lapaci stfesnich splavenin. DeStové svody
budou zaustény do Sachet na rekonstruované kanalizaci, v pfipad€é svodu DS 5 bude
provedena vyména potrubi pod rekonstruovanou zpevnénou plochou (chodnikem)
v puvodni trase.

b/ pozadavky na vybaveni:

Bude osazen odvodnovaci zlab z polymerbetonu Sitky 100 mm, s vnitinim
spadem 0,5 % a s integrovanym tésnénim. Délka zlabu 19,5 a 3,0 m. Na Zlabu o délce
19,5 m budou osazeny dv¢, na zlabu o délce 3,0 m jedna vpust o délce 500 mm
s odtokem DN 150. Zlaby budou osazeny rosty z tvarné litiny na ti'. zatizeni D 400.

Navrzené revizni Sachty 2 a 3 budou typové z betonovych dilct DN 1000 mm,
osazené¢ poklopy (litinovo-betonovymi) na tfidu zatizeni D 400, poklopy budou
s odvétranim. Sachta &. 1 bude typova plastova DN 500 s poklopem litinovym na tf.
zatizeni D 400

U (venkovnich) destovych svodli budou osazeny lapace stfesnich splavenin,
investor pozaduje osazeni litinovych lapaci.



Destova kanalizace bude provedena z trub plastovych DN 150 - 300 tuhosti
min. SN 8 (napt. PVC systém KG SN 8). Potrubi bude ulozeno na 10 cm Stérkové
loZe a s hutnénym obsypem 30 cm nad vrchol potrubi. Zasyp bude vhodnou zeminou,
hutnény na dle poZadavku projektu zpevnénych ploch, resp. min. 95% PS.

Kanalizace bude uloZena v souladu s CSN EN 752 — 1 — 7 Venkovni systémy
stokovych siti a kanalizaénich pfipojek, dale dle CSN 75 6101 — Stokové sité a
kanalizaéni piipojky. Zemni prace budou probihat dle CSN EN 1610 a CSN 736133,
kontrola dle CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok.

¢/ napojeni na technickou infrastrukturu:

Rekonstruovand kanalizace bude napojena na stavajici odtoky DN 200 ze
Sachty S1, DN 300 z posunuté Sachty €. 2 a na stavajici odtok z dest’. svodu DS 5, vse
je zausténo do stavajici kanalizace.

Odvodinovana plocha i zptisob odtoku dest'ovych vod se neméni.

d/ vliv na povrchové a podzemni vody véetné jejich zneSkodnovani:

Navrzeny zptsob odvodu srazkovych vod nebude mit negativni vliv na
povrchové nebo podzemni vody. K ovlivnéni by mohlo dojit pouze vinou havarie,
zpiisobené lokalné neodbornym provozem nebo manipulaci.

e/ tudaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich dusledcich pro
navrhované reSeni:

Odvodnovana plocha ani zplisob odvadéni destovych vod se neméni. Z tohoto
davodu vypocty nejsou provadeny.

f/pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavajici revizni $achta S1 bude ponechana, nové do ni bude zausténo
odvodnéni z Sachty ¢. 3 a destovy svod DS 2. Sachta &. 2 bude zhotovena nové, dojde
k prodlouzeni stavajiciho potrubi kanalizace DN 300 a odstranéni stavajici Sachty -
Sachta €. 2 tak bude posunuta. Dojde k piepojeni vSech stavajicich kanalizaci do nove
umisténé Sachty €. 2! Ze dna Sachty ¢. 2 bude proveden propoj DN 300 do stavajici
Sachty S1. Stavajici kanalizace DN 250, prochazejici Sachtou S1, bude zachovana a
zlstane zausténa do posunuté Sachty €. 2!

Stavajici trasy kanalizace a odvodnéni v lokalité nejsou piesné znamy, zakres
tras ve vykresové ¢asti vychazi z dostupnych podkladl a je pouze orientacni. Pred
zahdjenim praci je nutné ovéfit trasy a dimenze stavajicich kanalizaci a podzemnich
siti. Pfi pfepojovéani nesmi dojit k odpojeni funkénich potrubi (ptipojek, odvodnéni)!

Pii napojeni rekonstruovanych a novych rozvodi je nutné dodrzovat ptislusna
CSN a zésady vedeni kanalizace - napf. nelze napojovat potrubi s vét§Sim primérem
do mensiho, apod.

Na stavajicim potrubi bude pied napojenim novych a rekonstruovanych tusekt
provedena prohlidka, a podle stavu bude provedeno ¢isténi, piipadné navrzena jeho
vymeéna. Jednd se zejména o stavaji odtoky DN 300 ze Sachty €. 2, DN 200 ze Sachty



S1 a stavajici trasu potrubi od destového svodu DS 5. Nové rekonstruované a nové
useky nelze zaustit do neprito¢ného nebo nefunkcniho potrubi!

Zemni prace budou provadény dle CSN EN 1610 a CSN 736133. Vykopy
budou provadény z irovné stavajiciho terénu v pazenych ryhach, pazeni vykopu
zatazné. Vykopy pro potrubi do hloubky vykopu 1,3 m nemusi byt pazeny.

Potrubi kanalizace bude z trub kanalizacnich plastovych tuhosti min. SN 8
DN 150 - 300.

g/ pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich ,dopravé,
skladovani:

Odtok srazkovych vod bude gravita¢ni do stavajici (jednotné) kanalizace.

Veskeré odpady, vzniklé pii stavbé (zejména piebyteCna zemina) budou
zlikvidovany v souladu se Zakonem o odpadech (185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpist).

h/ feSeni z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace:

Vzhledem k charakteru stavby (podzemni potrubi + podzemni zafizeni — vSe
bez ptistupu veiejnosti) se nefesi. Po dobu stavby je tfeba vykopy pro kanalizaci
zajistit a fadn¢ oznacit.

i/ disledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace:

Pii stavbé dojde pouze k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi po dobu
vystavby a to provozem mechanismt na stavbé.

Pti stavbé a zemnich pracich je tfeba dodrzovat platné bezpecnostni predpisy
ve stavebnictvi a CSN, zejména:

- ustanoveni o bezpec€nosti a ochran¢ zdravi pii praci zdkona €. 262/2006 Sb., zakonik
prace,

- zékon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

v

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi,

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

- nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zaznamu o urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu,

- nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich pracovnich prostiedkli, mycich, disticich a dezinfekénich
prostiedkd,



- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

- zédkon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasku
MYV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

Stavenisté bude zabezpeceno a oznaceno dle natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., ve
znéni pozdgjSich predpist, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signali a bude zajisténo dle vySe uvedenych piedpist. Je nutno
dodrzovat vymezeni ploch urc¢enych pro pojezd stavebnich mechanizmi a nebezpecny
dosah stroje. Vykopy je tfeba fadné zajistit.

Stavba je navrzena v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu,
zejména dle vyhlasky ¢. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
ve znéni dal$ich navazujicich vyhlaSek, na stavbu budou pouzity materialy dle § 156
zékona €. 183/2006) a v souladu s vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon
¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich.

Trasy podzemnich vedeni jsou v situaci orientacné¢ zakreslené. Pfesto je nutné,
aby investor pfed zahdjenim zemnich praci zajistil vytyceni veSkerych podzemnich
vedeni u jejich spravcei.



