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Poznamky:
Vyrovnavaci palisada: 40/11/11 cm osazend do loZe a opéry z betonu (zabetonovani na min 1/3 jeji délky) v barvé piirodni Sedé
LEGENDA : INZENYRSKE SITE STAVAJICI INZENYRSKE SITE NAVRZENE: Chodni ojeny: fldogoist D20-1,TOZ O, pooZ: P I
betonova zamkova dlazba 200/100 pfirodni Seda 80 mm
. . . loze - drcené kamenivo frakce 4-8 mm 40 mm
KATASTRNEMOVITOSTI HRANA VYSKOVEHO STUPNE @ KANALIZACE KANALIZACE DESTOVA i i
% BETONOVE PALISADY 3.11cm T Serkodt min. $Da 200 mm
zhutnéné podloZi (Edef,2 = 45 MPa)
ERENI STAVAJICIl . . ‘s celkem 320 mm
ZAMEREN] STAVAJICIHO E BETONOVY ODVODOVACI ZLAB VODOVOD
STAW Obrubnik betonovy chodnikovy: 150/25/15 cm osazeny do betonového loZe s opérou z betonu
VYSKOPIS STAVAJICI VYSKOPIS NAVRH E ELEKTROROZVODY . - ) ) " P, I P Ve s I
Pred zahajenim vSech bouracich a zemnich prac je nutno p predat vSechny sité na stavenisti, které by mohly byt zasazeny stavebni ¢innosti. V situaci jsou sité zakresleny pouze orientacné.
POJIZDNY pHOQNiK SMER ODTOKU VODY Betonova dlazba bude délena zasadné pouze fezanim. Dobetonévka neni piipustna.
BETONOVA DLAZBA Zasyp v3ech spar bude proveden nékolikanasobné kfemicitym piskem, v kombinaci se zavibrovanim materidlu vibracni deskou.
- . o
BETONOVA SILNIGN] OBRUBA SKLONOVNIK S UVEDENYM Picnj skion nesmi Kesnou pod 2%.
100/25/15cm SKLONEM Dilatace mezi svislymi konstrukcemi domti a konstrukci chodniku bude provedena pomoci nopové folie.

BETONOVA ZAHONOVA OBRUBA
50/25/8cm

VSechny nasypy a zasypy ryh po pfipadnych inzenyrskych sitich je nutno dokonale a velice peclivé hutnit po vrstvach max. mocnosti 30 cm. Pro zasyp bude pouZita pouze nenamrzava dobfe hutnitelnd sypanina.

V pfipadé nedosaZeni pr é hodnoty modulu

DosaZeni hodnoty bude prokazano standardni zkouskou provedenou akreditovanou silniéni laboratofi.

i je nutno zlepsit Ginosnost podlozi vyménou zeminy v podloZi za nenamrzavou dobie hutnitelnou zeminu, nejlépe v3ak $térkodrt v takové mocnosti, aby hodnoty bylo dosazeno.
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