PUDORYS ODVETRAVACIHO KANALU - NOVY STAV

NAPOUJENI ULIENIHO ODVODNOVACIHO ZLABU
(NENI SOUCAST! PROJEKTU ODVLHEENI)
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LEGENDA

A — PRIKOPOVA TVARNICE TZZ 3 NA CEMENTOVOU MALTU

B — PROSTUP ZDIVEM — ODVETRAVACI BOCNI OTVOR
B1-250/250, B2-250,/300

C — PODKLADNI BETON C12/15 S KARI SITI 150,/150/4mm

D — BETONOVE TVARNICE—ZTRACENE BEDNENI 100,/250,/500,
VYLITE BETONEM C12/15

E — DNO SACHTY VYMAZANE STERKOVOU HYDROIZOLACI
DO VYSKY 250mm

F — CELOPERFOROVANA DRENAZNI TRUBKA
FLEXIBILNI POTRUBI ACO FLEX PE #125

G — KANALIZACNI POTRUBI KG SYSTEM SN4 DN110

H — FILTRACNI OBSYP KAMENIVEM FRAKCE 11-22mm

| — CHODNIK—BETONOVA DLAZBA
(NENI PREDMETEM PROJEKTU)

J — VYDUCH VYSOUSECI SACHTY, ZASEKANY DO OBVODOVEHO ZDIVA
POTRUBI PVC KG DN125, KRYTE PLASTOVOU MRIZKOU

K — DOBETONAVKA BETON C12/15

L — NETKANA TEXTILIE 150g/m2

M — HYDROIZOLACE Z ASFALTOVE LEPENKY I PVC FOLIE

N — ODTOKOVY OTVOR 200x100 V KAZDE 2. ZLABOVCE

Vegkeré ndvrhy a obsah dokumentace jsou dudevnim viastnictvim autora Ing. Martina Hynka, CKAIT-0602504 a jsou chranény autorskjm zdkonem. Nesmi byt bez souhlasu autora rozmnoZovany, upravovdny, prenechdviny k poufiti treti osobé nebo pou?fvany k jingm Gieldm, ne? byly urteny.

ODVETRAVACI KANAL Z PRIKOPOVYCH
TVARNIC TZZ 3, KAZDA 2.TVARNICE BUDE
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MIT V SOBE VYREZANY OTVOR 200/100mm
PRO ODTOK VODY
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PODEZDENI PRIKOPOVYCH TVARNIC TZZ 3,

S VYNECHANIM POLOVINY TVARNICE, MEZERY
V HORNIM PRUHU BUDOU DOPLNENY
POLOVICNI TVARNICI, NEBO DOBETONOVANY
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TRUBA FLEXIBILN[ ACO FLEX PE 8125

NOVA DESTOVA KANALIZACE
KG-SYSTEM POTRUBI PVC
DLE PROJEKTU ODVLHCENI

DESTOVA KANALIZACE
DLE PROJEKTU KANALIZACE

STAVAJIC SPLASKOVA KANALIZACE

VNEJSI HRANA VYKOPU
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VETRACI MRIZKA PLASTOVA (ODVEDENI VZDUCHU)
VYVEDENO 1M NAD TEREN

SMER PROUDENI VZDUCHU VETRACIM KANALEM

TZZ3

i

[

1125

VEDOUCI PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ODPOVEDNY PROJEKTANT
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