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A. TECHNICKA ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A AUTORU PROJEKTU

A.1.1 Identifikacni udaje stavby a investora

Nazev a umisténi stavby: Sanace zvysené vlhkosti
bytového domu ¢p.:72
v Rokytnici nad Orlici
kat. ¢. pozemku 78

Charakter stavby, odvétvi: bytové domy, odvlihéeni obvodové konstrukce
Stupen dokumentace: Realizacni projektova dokumentace (RDS)

Investor: Meésto Rokytnice v Orlickych horach
namésti Jindficha Simka &p. 3
517 61, Rokytnice v Orlickych horach
IC: 002 75 301, DIC: CZ00275301
e-mail: podatelna@mu.rokytnice.cz

Zastupce investora: Gartnerova Jana

e-mail: jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz
mobil: 733 722 788

A.1.2 Autori projektu a spolupracovnici:

Zodp. projektant: Ing. Martin Hynek
tel: 604 213 515, e-mail: martin_hynek@centrum.cz
Severni 655, Opo¢no 51773
IC: 75922754

A.2 ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Technicka zprava je zpracovana k projektu pro provedeni stavby sanace zvysené vihkosti bytového
domu ¢p.: 72.

Jedna se o stavebni upravy za ucelem snizeni vihkosti v konstrukcich, provedené u paty
obvodového zdiva.

Budova se nachazi v centru obce Rokytnice v Orlickych horach, na namésti T. G. Masaryka,
stavajici terén pfed budovou se mirné svazuje ve sméru zapad-vychod.

V pfizemi objektu jsou 4 vstupni otvory v severnim praceli, dva v lici fasady, dva mirné zapusténé
do budovy.

Budova ma tfi nadzemni podlaZzi v&etné podkrovi. Budova je podsklepend, stfecha je sedlova

s plechovou krytinou.

Sokl budovy &p.:72 je oblozeny piskovcem.

Obvodové stény jsou zdéneé z pinych cihel, hloubka zaloZeni a kvalita zakladu nebyla zjisténa.
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A.3 BOURACI PRACE

Sondy k paté zalozeni budovy nebyly provedeny. Pfipadné zasahy do konstrukci budou upfesnény
na stavbé za uéasti projektanta na zakladé novych odhalenych skuteénosti.

V exteriéru bude proveden vykop pro osazeni vnéjSiho odvétravaciho kanalu.

Stavajici kanaliza¢ni potrubi bude zachovano.

A.4 ZPRAVA POPISUJICIi SANACNI OPATRENI

A.4.1 Podklady

- poznamky z mistniho Setfeni
- fotodokumentace pro ucely vypracovani dokumentace
- plvodni projektova dokumentace kanalizace

A.4.2 Charakteristika stavajiciho stavu

Budova je situovana v prostoru namésti T. G. Masaryka. Okoli budovy tvofi zpevné&né plochy
chodnikd a ziviénych povrcha.

Na vnéjSi omitce budovy jsou patrné vykvéty soli a mapy od vzlinajici vihkosti. Ty dosahuji vySky
cca 1000mm nad terénem. Voda ze stfeSnich svodu je odvedena lezatym potrubim do jednotné
kanalizace.

V priceli budovy je polozen chodnik pro pési. Ten je deformovany, misty se propada, dlazdice jsou
poskozené, nékteré chybi.

A.4.3 Analyza

Omitky a zdivo vykazuji viditelné vlhkostni zavady.

Zdivo a omitky objektu jsou zasazeny poruchami vzniklymi vlivem atmosférické srazkové vihkosti
dopadajici v Sirokém okoli objektu a vsakujicich se do svrchnich vrstev terénu a migrujici ve formé
zemni vlhkosti pfes neodizolované zdivo z podlozi do nadzemni &asti budovy. Tato vihkost se
kombinuje s vihkosti vzlinajici z podlozi stavby.

Vyskyt soli nebyl laboratorné vyhodnocen. Zasoleni v omitkach je vSak patrné. Pravdépodobné se
jedna o chloridy a dusi¢nany.

A.4.4 Navrzené opatreni proti vihkosti

Vykopové a bouraci prace

Pfed zapocetim praci musi investor zazadat o vyméreni vSech inZenyrskych siti.

Vykopy se mohou provadét strojné, zacisténi a prohloubeni ¢asti vykopu v blizkosti podzemnich siti
bude provedeno rucné.

Pfi vykopu nesmi byt poskozeno zakladové zdivo a naruSena zakladova spara.

Odvétravaci kanaly

Exteriér

Po obvodu vnéjSich zdi budou provedeny odvétravaci kanaly, které budou vysouSet vnéjsi povrch
obvodové stény v pasu, vysky cca 0,7m. Konstrukce odvétraciho kanalu je navrZzena

z prefabrikovanych pfikopovych tvarnic osazovanych na cementovou maltu. Horni hrana
pfikopovych tvarnic bude podepfena pfizdivkou ze ztraceného bednéni, které budou vyzdivany

s mezerami cca na délku jedné poloviny tvarovky pro zlep3eni vysouSeni zdiva.

Odvétravaci kanal bude prekryty hydroizolaci, destova voda bude svedena mimo konstrukci kanalu.
Odtok pfipadného zavodnéni kanalu musi byt zajiStény vyfezanymi otvory ve spodni ¢asti
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pfikopovych tvarnic.

Na vnéjSim obvodu kanalu bude poloZeno drenazni potrubi se §térkovym filtracnim obsypem

v kombinaci s geotextilii, odvadéjici prosakujici povrchovou vodu do jednotné kanalizace.
Pfivétrani suchého vzduchu do vysouseciho kanalu bude vedeno Sachtou pired vstupnimi dvefmi.
Odvétrani bude vyvedeno svislym potrubim, zasekanym do vnéjsiho lice obvodového zdiva.

A.4.5 Viliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba a nasledné uzivani objektu nebude zatéZovat Zivotni prostiedi exhalacemi a hlukem. Pfi
provoznim vyuzivani budovy nebude produkovan zadny toxicky, chemicky, radioaktivné
kontaminovany ani hygienicky zavadny produkt, ktery by mohl ohrozit Zivotni prostfedi.

Pfi vystavbé nevzniknou Zadné nebezpecné odpady.

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou likvidovany odbornou firmou a ulozeny na fizené
skladky. Doklady o likvidaci budou nachystany k pfipadnému pfedlozeni.

Ochrana el. zafizeni dle CSN EN 33 2000-5-54

A.4.6 Vliv kce odvlhceni na statiku budovy

VySka terénu je proménliva. Svazity terén klesa ve sméru od zapadu k vychodu a vyskovy rozdil je
cca 0,5m. Hloubka vykopu bude cca 1,4m v nejhlubSim misté.

Dno vykopu po vnéjSim obvodu budovy nesmi zasahovat do zakladové spary. V pfipadé mélkého
zaloZeni budovy se provede uprava navrhu odvétravaciho kanalu tak, aby nebyla ohroZena
zakladova spara a roznaseci uhel v podloZi.

A.4.7 BOZP

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy, souvisejici s bezpe€nosti prace, osob a
technického zafizeni. Je nutno dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti, dodrZzovat platné normy
pro jednotlivé druhy praci, jakoz i ustanoveni IPB a CBU &.324/1990 Sb. V pfipadé nejasnosti nebo
nepfedpokladanych zmén v projektové dokumentaci popsanych feSeni a konstrukci neprodlené
prerusit stavebni ¢innost a zavolat projektanta. Pfi stavbé musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢.
268/2009Sb., upravujici pozadavky na provadéni stavby a pfislusné technické normy. Stavba bude
probihat dle realiza¢niho projektu, pfipadné na zakladé zapisu ve stavebnim deniku. VSechny
konstrukce a prace musi odpovidat pfislusnym €eskym statnim normam.

309/206 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi

262/2006 Sb. Zakonik prace

258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti
Vyhlaska 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

A.5 ZAVER

Veskeré prace musi byt provedeny odborné, kvalitné a s ohledem na detailni zpracovani.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi obecné zavaznymi
predpisy, v€etné platnych vyhlasek o bezpecnosti prace.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, nebo vyrobce, je uveden pouze jako
pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedeni konkrétniho nazvu nevylu€uje pouZiti jiného vyrobku se
stejnymi, nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi, nez ma uvedeny pfiklad.

Ing. Martin Hynek, tel.: 604 213 515 RO5 F.A.TO1 - Technicka zprava_160329



