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Abstrakt

Zadavatel auditu ma v umyslu provést na objektu energeticky Usporna opatfeni a zadat
0 dotace z dotaéni vyzvy Operaéniho programu Zivotni prostfedi (OPZP). Energeticky
audit je zpracovan jako priloha k této Zadosti o dotace.

Bylo namodelovano energetické chovani objektu na zakladé vlastniho prazkumu,
projektové dokumentace stavby a analyzy fakturacnich spotfeb energie a zjisténi
pfesnych klimatickych dat o otopnych sezénach predchozich let. Energeticky model
objektu byl naladén na zékladé téchto informaci na stav co nejvice se bliZici realité.

Po odhaleni nejslabSich mist objektu z hlediska Uniku tepla a provedeni ekonomické
analyzy bylo doporuéeno zateplit fasadu vyménit vyplné otvoru a zateplit podlahu ptdy.

Vechny navrZzené konstrukce spliuji CSN 730540-2 doporugeny soudinitel prostupu
tepla U (W/m%K).

Je prokazano splnéni hodnoty pramérného soucinitele prostupu tepla obalky budovy dle
CSN 73 0540 — 2 (11/2011), kdy Uem < Uemn,.20 (W/M?K).
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1.1 Podklady pro zpracovani EA
1.1.1 Podklady - obecna literatura

[1] VyhlaSka MPO €.480/2012 sh. o energetickém auditu a energetickém posudku

[2] VyhlaSka 78/2013 sb, o energetické naro¢nosti budov

[3] Zékon €. 406/2000 sb. o hospodareni s energii ve znéni pozdéjSich zmén,

[4] ] VyhlaSka MPO 193/2007 kterou se stanovi podrobnosti uziti energie a G¢innosti pfi jejim rozvodu
[5] VyhlaSka MPO 194/2007 kterou se stanovi mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro
pfipravu teplé vody

[6] CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov - &ast 1: Terminologie

[7] €SN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - &ast 2: Pozadavky

[8] CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - &ast 3: Navrhové hodnoty

[9] €SN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov - &ast 4: Vypo&tové metody

[10] CSN 060320: Ohfivani uzitkové vody - Navrhovani a projektovani

[11] CSN EN ISO 13370: Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypod&tové metody

[12] CSN 73 1901: Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni

[13] CSN EN 832 Tepelné chovani budov — Vypodet potfeby energie na vytapéni — Obytné budovy
[14] CSN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov — M&rna ztrata prostupem tepla — Vypoétova metoda

1.1.2 Podklady ziskané vlastnim Setfenim zpracovatele energetického auditu

[15] Fotodokumentace a mistni Setfeni

1.1.3 Podklady od zadavatele

[16] Zaméfeni stavajiciho stavu objektu
[17] Udaje o spotfebach energii véetn& nakladd na energie za roky 2011 - 2012 az 2013 - 2014

dodané vlastnikem budovy

1.1.4 Klimatické podklady

[18] Udaje o klimatickych podminkéach v oblasti za otopné sezény 2011 - 2012 az 2013 - 2014.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 6
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2 POPIS AZHODNOCENIi VYCHOZIHO STAVU

21 Zakladni informace o predmétu EA, objektech a jejich zplsobu vyuziti

V energetickém auditu je feSena budova zdravotniho stfediska ve mésté Rokytnice
v Orlickych horach. Na feSeny objekt severnim smérem pfimo navazuje budova lékérny.
Zdravotni stfedisko je dvoupodlazni budova stojici v mirné svazitém Gzemi k jihu. Ma
obdélnikovy pudorys a sedlovou stfechu. Objekt je pfistupny z jizni strany do pfizemi
pfes nevytapénou pfistavbu zadvefi nebo z vychodni strany po pfedsazeném schodisti
pfimo do druhého nadzemniho podlazi. V budové se nachazeji ordinace Iékaru. V ¢asti
pfizemi jsou prostory technického vybaveni a garaz.

Objekt je wvytdpény kotlem na tuhd paliva. Tepld voda je pfipravovdna lokélné
v elektrickych zasobnikovych ohfivacich.

2.1.1 Popis objektu

Pro GcCely energetického auditu je budovy rozdélena na dvé vytdpéné zény a na
nevytdpéné podkrovi a nevytapéné zadvefi v pfizemi. Jednu vytapénou zoénu tvori
prostory ordinaci zdravotniho stfediska s pfisluSenstvim, druhou temperovanou zénu
tvofi technické zazemi a gardz v ¢asti pfizemi.

ZAKLADNI GEOMETRICKE UKAZATELE OBJEKTU
Ukazatel zn. hodnota jedn.

Celkova energeticky vztazna
podlahova plocha budovy: Ap 612,8 m?
Celkovéa podlahovéa plocha (vnitini): Ap 529,7 m’
Plocha ochlazovanych A 1050,7 m2
konstrukci:
Celkovy vytapény objem: \ 2022,2 m>
Geometricka charakteristika : AV 0,52 m’ /m®
Pocet podzemnich podlazi: - 0 ks
Pocet nadzemnich podlazi: - 2 ks
Zastavénd plocha objektu: - 306,4 m’

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 7
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2.1.2 Situace
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2.2 Udaje o energetickych vstupech

Udaje o energetickych vstupech paliv a energie pro roky 2011 - 2012 az 2013 - 2014 Ize
shrnout v nasledujicich tabulkdch. Uvedena spotfeba energie je pouze za kotelnu a
spole¢né prostory v budovyé. Spotfeby jednotlivych ordinaci nebyly v dobé vypracovani
energetického auditu k dispozici. Spotfeba tepla na vytapéni byla pfevzata z roztctovani
nakladl provadéné spole¢nosti Techem. Jako referenéni hodnota byl bran prdmér
spotfeby tepla za otopné sezoény.

VSTUPY PALIV A ENERGIE ROK 2011 - 2012
Roéni
« . . | Vyhfev. | Pfepocet | naklady v
Jednotka | MNozsi | \yiedn | na Mwh | tis. K& s

DPH
Elektfina MWh 0,7 - 0,7 10,3
Teplo GJ 169,0 0,278 46,9 97,7
Zemni plyn MWh 0,0 - 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 - 0,0 0,0
Hnedé uhli t 0,0 - 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 - 0,0 0,0
Koks t 0,0 - 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 - 0,0 0,0
TTO t 0,0 - 0,0 0,0
LTO t 0,0 - 0,0 0,0
Nafta t 0,0 - 0,0 0,0
Druhotné zdroje GJ 0,0 - 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 - 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 - 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 47,7 108,0
Zmena stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
Celkem spotreba paliv a energie 47,7 108,0

Pozn.: Cenové Udaje jsou s DPH

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 9
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VSTUPY PALIV A ENERGIE ROK 2012 - 2013
Ro¢ni
« . . | Vyhfev. | Prepocet | naklady v
Jednotka | Mnozstvi |\ v iedn | namwh | tis. k& s
DPH
Elektfina MWh 0,8 - 0,8 11,2
Teplo GJ 181,1 0,278 50,3 89,7
Zemni plyn MWh 0,0 - 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 - 0,0 0,0
Hnedé uhli t 0,0 - 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 - 0,0 0,0
Koks t 0,0 - 0,0 0,0
Jin& pevna paliva t 0,0 - 0,0 0,0
TTO t 0,0 - 0,0 0,0
LTO t 0,0 - 0,0 0,0
Nafta t 0,0 - 0,0 0,0
Druhotné zdroje GJ 0,0 - 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 - 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 - 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 51,1 100,9
Zmena stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
Celkem spotreba paliv a energie 51,1 100,9
Pozn.: Cenové Udaje jsou s DPH
VSTUPY PALIV A ENERGIE ROK 2013 - 2014
Roéni
« . . | Vyhfev. | Pfepocet | naklady v
Jednotka | MNozsi | \n\yiedn | na Mwh | tis. K& s
DPH
Elektfina MWh 0,8 - 0,8 9,8
Teplo GJ 145,4 0,278 40,4 111,3
Zemni plyn MWh 0,0 - 0,0 0,0
Jiné plyny MWh 0,0 - 0,0 0,0
Hnedé uhli t 0,0 - 0,0 0,0
Cerné uhli t 0,0 - 0,0 0,0
Koks t 0,0 - 0,0 0,0
Jina pevna paliva t 0,0 - 0,0 0,0
TTO t 0,0 - 0,0 0,0
LTO t 0,0 - 0,0 0,0
Nafta t 0,0 - 0,0 0,0
Druhotné zdroje GJ 0,0 - 0,0 0,0
Obnovitelné zdroje GJ (MWh) 0,0 - 0,0 0,0
Jina paliva GJ 0,0 - 0,0 0,0
Celkem vstupy paliv a energie 41,2 121,0
Zmena stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
Celkem spotreba paliv a energie 41,2 121,0
Pozn.: Cenové Udaje jsou s DPH
Zpracovatel: Energomex s.r.o. 10
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2.21 Cena energie

Elekt fina

Dodavatel: CEZ Prode;j s.r.o0.
Produkt: Standard
Tarif: C02d

Primérna cena elektfiny byla stanovena na 5 600 KE&/MWh s DPH.
Cena elektrické energie byla stanovena dle aktualniho ceniku dodavatele pro rok 2015.
Je uvedena vcetné DPH 21%.

Teplo
Primérna cena energie z kotle na tuha paliva byla stanovena na 2 170 K&/MWh s DPH.

V cené je zapocten provoz kotelny obsahujici ndklady na palivo, topi¢ské prace, revize a
odpady.

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 11
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2.3  STAVEBNI CAST

2.3.1 Popis konstrukci objektu

Obvodoveé st ény
Obvodové stény budovy jsou zdéné. Vnéjsi povrch obvodovych stén tvofi omitky,
keramické obklady nebo dfevéné obklady.

Stropy

V budové jsou stropni konstrukce provedeny ze Zelezobetonovych dutinovych panel(.
Strop nad druhym podlazim je zatepleny polozenymi rohozemi z minerdlni plsti tl. 50
mm.

Stfecha
Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevény krov. Krytina sedlové stfechy objektu je
plechova falcovana na prkenném bednéni.

Okna
Okna v budové jsou puvodni dfevéna zdvojena.

Dvere

Dvefe hlavniho vstupu do druhého nadzemniho podlazi v vychodni strany jsou
automatické prosklené. Dvefe do nevytdpéného zadvefi u jizniho priceli pfizemi i ze
zadvefi do vytapéného prostoru jsou puvodni dfevéné prosklené.

Podlaha na terénu
Konstrukci podlahy na terénu tvofi betonové mazaniny s naslapnymi vrstvami.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 12
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2.4  Zhodnoceni stavajiciho stavu budov - stavebni ¢ast

Zhodnoceni stavajiciho stavu budovy stavebni ¢asti je dulezité zejména pro stanoveni
odborného odhadu nakladi na odstranéni zanedbané Gdrzby. Tyto naklady vycisluji
nutné investice pro zachovani Zivotnosti a kvality danych konstrukci nebo technologii.
Jedna se tak o naklady, které by musel investor vynaloZit, i kdyby na konstrukcich nebo
technologiich neprovadél Zzadna energeticky Usporna opatfeni.

Obecné jsou stavebni konstrukce objektu z tepelné technického hlediska ve vyrazné
nevyhovujicim stavu.

Obvodové st ény

Povrchova UGprava obvodovych stén objektu je v dobrém technickém stavu. Na
povrchovych Upravach stén nejsou viditelné praskliny. Neni patrna degradace
povétrnostnimi vlivy. Néklady na odstranéni zanedbané udrzby zde nebudou uvaZovany.

Stfecha objektu
Konstrukce sedlové stfechy je funkéné ve vyhovujicim stavu. Do budovy nezatéka.
Naklady na odstranéni zanedbané udrzby zde nebudou uvazovany.

Vypln é otvor G

Pdvodni vnéjsi dfevéné vyplné otvorud jsou v nevyhovujicim stavu. Problémem je obtizna
manipulace s otviranim oken a vrat a zkorodované tésnéni, kdy dochazi k
nekontrolovatelnému vétrani objektu. Naklady na odstranéni zanedbané udrzby zde
budou uvazovany.

Automatické dvefe jsou v dobrém technickém stavu a jsou zcela funkéni, zde nebudou
naklady na odstranéni zanedbané Udrzby pocitany.

Podlaha
Podlahy na terénu jsou provozné ve vyhovujicim stavu.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 13
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2.4.1 Vyhodnoceni tepelné technickych vlastnosti obalovych konstrukci

/ bylo provedeno v souladu
s CSN 73 0540 - ¢asti 1-4. Byla zohlednéna pfipadna nehomogenita konstrukci, popf.
zvysené vihkosti jednotlivych materialu.

Vyhodnoceni

tepelné technického stavu konstrukci

TEPELNETECHNICKE VYHODNOCENI SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA - STAVAJICI STAV
Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce U (W/m2K) Hodnoceni
vypocteny | poiadovanyl doporuceny
Zdravotni st fedisko (20°C)
1 |Stény omitka 0,93 0,30 0,25 nevyhovi
2 |Stény drevény obklad 0,72 0,30 0,25 nevyhovi
3 |Stény keramicky obklad 0,94 0,30 0,25 nevyhovi
4 |Stény pod terénem 1,00 0,45 0,30 nevyhovi
5 |Délici sténa zadveri 0,94 0,60 0,40 nevyhovi
6 |Podlaha pudy 0,91 0,30 0,20 nevyhovi
7 |Okna 2,40 1,50 1,20 nevyhovi
8 |Dvere automat 2,00 1,70 1,20 nevyhovi
9 |Dvere zadveri 3,50 1,70 1,20 nevyhovi
10 |Podlaha 1.NP 2,14 0,45 0,30 nevyhovi
Technické zazemi 1. NP (12°C
11 |Stény keramicky obklad 0,94 0,60 0,50 nevyhovi
12 |Stény pod terénem 1,00 0,90 0,60 nevyhovi
13 |Okna 2,40 3,00 2,40 vyhovi doporuéeni
14 |Garazova vrata 3,50 3,40 2,40 nevyhovi
15 |Podlaha 1. NP 2,14 0,90 0,60 nevyhovi
Ostatni konstrukce
16 |Stény omitka - - - -
17 |Stény drevény obklad - - - -

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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2.4.2 Posouzeni primérného souéinitele prostupu tepla Uem dle CSN 73 540-2

Primérny soucinitel prostupu tepla hodnoti tepelné-technické kvality obalovych
konstrukci. Primérny soucinitel prostupu tepla U, vypocten pro konstrukce viz kapitola
2.4.1

Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla H; WK 10328
Prumérny soucinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A W/(m*-K) 0,98
PoZadavek CSN 730540-2 byl stanoven: na zakladé hodnoty Uem,N,20 a plisobicich teplot
e e ey St g P2 pode 6534 | g 0.4
Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uy, rec W/(m?-K) 0,33
Pozadovany soucinitel prostupu tepla U, y W/(m?-K) 0,44

PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy neni spinén.

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Zdravotni stfedisko - stavajici stav Hodnoceni obalky
Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v Orlickych Horach budovy
Celkova podlahova plocha A, = 612,8 m? stavajici doporuceni

Cl Velmi asporna

A
I
e
o
53
I | s
e

Mimoradné nehospodarna

KLASIFIKACE

Primé&rny souginitel prostupu tepla obalky budovy 008

U, ve Wi(m*K) Uy, =H 1A ’

Pozadovana hodnota primérného soudinitele prostupu tepla obalky 044

budovy podle €SN 73 0540-2 Uam.n V& WI(M*K) :

Klasifikacni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
ci 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uy 0,22 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 15
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2.4.3 Fotodokumentace

> ~
- L

vychodni praceli b

udovy

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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2.5 VYTAPENI

2.5.1 Zdroj tepla

Budova je vytapéna stacionarnim kotlem na uhli Carborobot 80 o jmenovitém vykonu 70
kW. Kotel je umistén v pfizemi v kotelné. Jako palivo je pouzivano uhli ofech 2. Soucasti
kotle je nasypka na palivo o objemu 480 I.

2.5.2 Bilance vyroby energie z vlastnich zdroju

Bilance je provedena pro uhelny kotel o vykonu 70 kW, ktery zajistuje vytapéni v budové
pro primérnou spotfebu energie za otopné sezény 2011 - 2012 az 2013 - 2014.

BILANCE VYROBY ENERGIE Z VLASTNICH ZDROJ U (vyhl. &. 480/2012, pfiloha 3)
VROCE 2012-2014

. . rocni
f. ukazatel jednotka hodnota
1 |Instalovany elektricky vykon celkem MW -

2 |Instalovany tepelny vykon celkem MW 0,07
3 |Vyroba elektriny MWh -

4 |Prodej Elektfiny MWh -

5 |Vlastni spotfeba elektfiny na vyrobu elektfiny MWh -

6 |Spotfeba energie v palivu na vyrobu elektfiny GJIr -

7 |Vyroba tepla GJIr 107,4
8 |Dodavka tepla GJIr -

9 |Prodej tepla GJIr -

10 |Vlastni technologicka spotfeba tepla na vyrobu tepla GJIr -
11 |Spotfeba energie v palivu na vyrobu tepla GJIr 165,2
12 |Spotfeba energie v palivu celkem GJIr 165,2

ZAKLADNI TECHNICKE UKAZATELE VLASTNIHO ENERGETICKEH O
ZDROJE (vyhl. €. 480/2012, pfiloha 3)
VROCE 2012-2014

” . rocni
f. ukazatel jednotka hodnota
1 |Roéni celkova G¢innost zdroje % 65

2 |Roéni energeticka ucinnost vyroby elektrické energie % -

3 |Ro¢ni energeticka Ucinnost vyroby tepla % 65

4 |Specificka spotieba tepla v palivu na vyrobu elektfiny GJ/MWh -

5 'Z%T:iﬁc'(é spotieba tepla v palivu na vyrobu dodavkového GIIGI 154

6 |Roéni vyuziti instalovaného elektrického vykonu hod/rok -

7 |Roéni vyuZiti instalovaného tepelného vykonu hod/rok 426

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 17
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2.5.3 Otopna soustava, rozvody tepla a regulace

V budové je provedena teplovodni otopna soustava s nucenym obéhem topné vody.
V kotelné se nachazi rozdélova¢ a shéra¢ topné vody. Odtud jsou vedeny jednotlivé
topné vétve. Potrubi vytdpéni je puvodni ocelové v kotelné izolované prevazné puvodni
tepelnou izolaci. Jako otopna télesa jsou pouzivany pavodni litinové zebrové radiatory s
osazenymi termostatickymi hlavicemi s termoregulacénimi ventily. Provoz kotle je Fizen
ekvitermni regulaci.

ZAKLADNI TECHNICKE UKAZATELE ROZVOD U TEPLA
. ukazatel jednotka | hodnota
1 |Druh rozvodu hlavni rozvod
2 |Délka rozvodu m 120
3 |Kapacita rozvodu nezjisténa
4 |Prdmér rozvodu mm 30
5 |Provedeni rozvodu - ocel
6 |Stafi rozvodu rok 35
7 |Technicky stav rozvodu - dobry
8 |Tloustka tepelné izolace mm 0-10
9 |Stav tepelné izolace nevyhovujici*

*nesplriuje pozadavky vyhlasky 193/2007

2.6  Vypocet spotieby energie na vytapéni objektu

Vypocet spotieby tepla budovy byl proveden v Softwaru ENERGIE 2014.

2.6.1 Overeni presnosti modelu energetického chovani objektu

Pfesnost modelu byla ovéfena provedenim vypoctu modelu se zadanim pramérnych
okrajovych (meteorologickych) podminek pro otopné sezény 2011-2012 az 2013-2014 a

tento vysledek byl nasledné porovnan s primérnou spotfebou energie na vytapéni
v téchto letech.

KONKRETNI KLIMATICKE PODMINKY PRO DANOU OBLAST
Rok Délka otopného obdobi Pg:;?)irgr?] fgécgsl,v Pocet Denostuprid
dny °C D°
2011 - 2012 215 2,5 3754
2012 - 2013 235 3,1 3969
2013 - 2014 247 51 3683
pramér 3 let 232 3,6 3802
30-ti lety pramér 254 3,6 4171

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 18
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POROVNANI MODELU S REALNYMI SPOT REBAMI ENERGIE NA VYTAP ENI
Rok Spotfeba - model Realna spotfeba Odggy:lg(gn(g;ff;:éfna
MWh MWh %
2011 - 2012 46,9 0,2%
2012 - 2013 50,3 1,5%
2013 - 2014 40,4 13,8%
primér 3 let 47,5 45,9 3,5%

Odchylka spotfeby vypoétené modelem od realné spotfeby je minimalni a model tak
vystihuje realné chovani objektu.

Vzhledem k riznym klimatickym podminkam v jednotlivych letech je zvolen zplsob
vypoétu metodou, které sjednocuje spotfeby UT na stejnou bazi na dlouhodoby primér
(sledovani cca 30 let). Takto vysoka spotfeba by tedy nastala, kdyby nastal rok
s pramérnou délkou otopné sezdny a s prdmérnymi teplotami v otopném obdobi.

Po namodelovani objektu v softwaru ENERGIE 2014 byla sestavena vstupni
energeticka bilance objektu, ktera bude pouZita pfi vypoctu Uspor jednotlivych opatfeni.

ROCNI SPOTREBA ENERGIE NA VYTAP ENI - VYPOCTOVA - STAVAJICI STAV
GJ MWh
Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach [ 200,8 55,8

2.6.2 Zhodnoceni vytapéni

Stavajici systém vytdpéni kotlem na uhli je provozné vyhovujici. Instalovanymi
termoregulaénimi ventily Ize regulovat teplotu v jednotlivych mistnostech dle aktualni
potieby.

Stavajici tepelna izolace potrubi topné vody neni vyhovujici dle pozadavkd vyhlasky
193/2007Sb., nicméné dostate¢né pini svou funkci. V soucasné dobé neni vyhodné ji
ménit, vymeéna pfich&zi v ivahu pouze pfi rekonstrukci celého systému.

2.7 CHLAZENI

V objektu neni instalovan systém chlazeni.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 19
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2.8 OHREV TEPLE VODY
2.8.1 Zdroj ohievu teplé vody

Tepld voda je vobjektu pfipravovdna lokalné elektrickymi zasobnikovymi ohfivaci.
Ohfivacw jsou osazeny v blizkosti vytokovych armatur.

2.8.2 Rozvody teplé vody a regulace

Délka rozvodd teplé vody je minimalni. Ohfivae jsou osazeny v blizkosti vytokovych
armatur. Teplotu teplé vody je mozné regulovat manualné na jednotlivych ohfivacich.

ZAKLADNI TECHNICKE UKAZATELE ROZVOD U TV
. ukazatel jednotka | hodnota
1 |Druh rozvodu pfipojovaci
2 |Délka rozvodu m 25
3 |Kapacita rozvodu nezjisténa
4 |Prdmér rozvodu mm 15
5 |Provedeni rozvodu - plast
6 |Stafi rozvodu rok 10
7 |Technicky stav rozvodu - dobry
8 |Tloustka tepelné izolace mm 0-10
9 |Stav tepelné izolace nevyhovujici*

*nesplriuje pozadavky vyhlasky 193/2007
2.8.3 Vypocet spotieby energie na ohiev teplé vody

V objektu neni instalovan vodomér, ktery by méfil mnozstvi ohfivané vody ani elektromeér
meéfici spotfebe energie potfebné na ohfev vody. Spotfeba teplé vody byla odborné
odhadnuta energetickym specialistou na z&kladé zkuSenosti z podobnych objekt(.

ROCNI SPOTREBA ENERGIE NA OHREV TV - VYPOCTOVA - STAVAJICI STAV

GJ MWh
Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach 5,8 1,6

2.8.4 Zhodnoceni ohrevu teplé vody

Stavajici systém ohfevu teplé vody je vyhovujici. Délky potrubi jsou malé, proto jsou
tepelné ztraty v potrubi nizké.

Stavajici tepelna izolace potrubi teplé vody neni vyhovujici dle pozadavkl vyhlasky
193/2007Sb., nicméné dostate¢né pini svou funkci. V sou¢asné dobé neni vyhodné ji
ménit, vymeéna pfichazi v ivahu pouze pfi rekonstrukci celého systému.

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 20
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2.9 OSVETLENI

Umélé osvétleni objektu je provadéno pomoci zafivkovych a Zarovkovych stropnich
svitidel. Celkovy instalovany vykon je cca 6 kW.

2.9.1 Vypocet spotieby energie na osvétleni

Spotfeba energie na osvétleni byla stanovena na zakladé pozadavku na minimalni
pfipustnou osvétlenost v jednotlivych prostorach objektu a instalovaném vykonu svitidel.

ROCNI SPOTREBA ENERGIE NA OSV ETLENI - VYPOCTOVA - STAVAJICI STAV
GJ MWh
7,2 2,0

Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach

2.9.2 Zhodnoceni osvétleni

Umélé osvétleni prostoru je vyhovuijici.

2.10 VETRANI, VZDUCHOTECHNIKA

Vétrani je v objektu realizovano pfirozené. Systém nuceného vétrani instalovan neni.

211 TECHNOLOGICKA SPOTREBA ENERGIE

Hlavni technologickou spotfebou v objektu tvofi provozni spotfebic¢e budovy.

VYZNAMNE SPOTREBICE
Energeticky Bl Zpusob
f. Druh spotiebice pfikon (kw) | Provozni regulace
hodiny
1 |Provozni spotfebice budovy 5 500 manualni

2.11.1 Vypocet spotreby energie na technologie objektu

Technologicka spotfeba elektrické energie byla odborné stanovena na zakladé prikon(
instalovanych spotfebi¢l a doby jejich vyuziti.

ROCNI SPOTREBA ENERGIE NA TECHNOLOGIE - VYPO CTOVA - STAVAJICI STAV
GJ MWh
Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach 9,0 2,5
Zpracovatel: Energomex s.r.o. 21
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2.11.2 Zhodnoceni technologické spotieby

Vzhledem k instalovanym zafizenim neni v sou¢asné dobé vyhodné tyto ménit.

2.12 ENERGETICKY MANAGEMENT DLE CSN EN ISO 50001

Neni zaveden energeticky management dle CSN EN ISO 50001.

Jsou dodrzovany otopné prestavky ve vSedni dny a o vikendech.

2.12.1 Zhodnoceni energetického managementu

Nebyly shledany zavazné nedostatky v energetickém managementu.

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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2.13 Fotodokumntace TZB

Kotel na vytapéni Rozdélovac topné vody

Litinovy Zebrovy radiator s TRV Elektricky zasobnikovy ohriva¢ teplé vody

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 23
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214 Energeticka bilance objektu — ro€ni

Po namodelovani objektu v softwaru ENERGIE 2014 byla sestavena vstupni
energetickd bilance objektu, kter4 bude pouZzita pfi vypoctech Uspor jednotlivych
opatfeni. Vzhledem k riznym klimatickym podminkam v jednotlivych letech jde o zplsob
vypodtu metodou, kterd sjednocuje spotieby UT na stejnou bazi na dlouhodoby pramér
(sledovani cca 30 let). Takto vysoka spotfeba by tedy nastala, kdyby nastal rok
s pramérnou délkou otopné sezoény a s primérnymi teplotami v otopném obdobi.

ZAKLADNI TVAR ENERGETICKE BILANCE- VYPO CTOVY STAV (vyhl. €. 480/2012 Sh., pfiloha €. 4)

Ukazatel Energie .Néklady
[GJ/rok] [MWh/rok] [tis. K&/rok]

1 |Vstupy paliva energie 222,7 61,9 155,2
2 |Zména zasob paliv a energie - - -

3 [Spotreba paliv a energie 222,7 61,9 155,2
4 [Prodej energie cizim - - -

5 |Kone¢na spotfeba paliv a energie v objektu 222,7 61,9 155,2
6 |Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech 85,0 23,6 52,9

7 |Spotieba energie na vytapéni 1174 32,6 70,8

8 |Spotieba energie na chlazeni 0,0 0,0 0,0

9 |Spotieba energie na pfipravu teplé vody 41 1,1 6,4
10 |Spotfeba energie na vétrani 0,0 0,0 0,0
11 |Spotfeba energie na tpravu vihkosti 0,0 0,0 0,0
12 |Spotfeba energie na osvétleni 72 2,0 11,2
13 |Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy 9,0 2,5 14,0

Pozn. k F. 7 - 9: Hodnota bez ztrat na zdroji a rozvodech

2.14.1 Cena energie

Elektfina

Dodavatel: CEZ Prodej s.r.o0.
Produkt: Standard
Tarif: C02d

Primérna cena elektfiny byla stanovena na 5 600 KE/MWh s DPH.
Cena elektrické energie byla stanovena dle aktualniho ceniku dodavatele pro rok 2015.

Je uvedena véetné DPH 21%.

Teplo

Primérna cena energie z kotle na tuha paliva byla stanovena na 2 170 K&/MWh s DPH.
V cené je zapocten provoz kotelny obsahujici ndklady na palivo, topi¢ské prace, revize a

odpady.

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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3 NAVRH OPATRENI KE SNiZENi SPOTREBY ENERGIE
3.1 Druhy uspornych opatieni

Usporna opatfeni je mozné délit podle:

a) podle rozsahu investice
beznédkladova - opatfeni pfedevSim organizaéniho charakteru. Jedna se napf. o
dodrzovéani vnitfnich teplot v jednotlivych prostorech, realizaci Gtlumovych
programu (snizovani teplot v no¢nich hodinach nebo pfi dlouhodobé nepfitomnosti
osob), energeticky management (slouzici k neustalému zlepSovani energetického
hospodarstvi v budovach) apod.

nizkonakladova - opatfeni, ktera za pomérné malych investi¢nich nakladd
vyvolaji efekt Uspor energie. Jedna se napf. o utésnéni oken (snizeni infiltrace),
vymeéna vrat s lepSimi tepelnétechnickymi vlastnostmi apod.

vysokonékladova - opatfeni tykajici se kompletni rekonstrukce fasady (vyména
oken, zatepleni) apod.

b) podle velikosti Uspor a ekonomické navratnosti opatfeni

opat feni s rychlou navratnosti - takové opatfeni, které dosahuje vysokych
Uspor energie v poméru k vynalozenym nakladiim. Pro takové opatfeni musi jiz
byt vytvofeny podminky.

opat Feni nenavratna nebo s vysokou dobou ekonomické navr atnosti - jsou to
opatfeni sméfujici obecné ke snizovani energetické naro¢nosti provozu zafizeni.

3.2  Navrzena opatieni

Jako vysokondkladova opatfeni jsou navrzeny zplsoby zatepleni obvodového plasté
objektu vedouci k Uspofe na daném objektu, konstrukce jsou navrhovany tak, aby
spliiovaly poZzadavky na doporugené soudinitele prostupu tepla U (W/m°K) dle
CSN 730540-2. Déle je navrzena vyména zdroje tepla na vytapéni a ohfev teplé vody.

Na provedeni veSkerych navrzenych opat Feni je nutné zpracovat samostatny
projekt.

Navrh pfesnych skladeb navrzenych konstrukci z hlediska tepelné — technického,
vlihkostniho a technologického musi byt detailné zpracovan v provadécim projektu.
V této fazi projektu nelze s urcitosti zvolit konkrétni vrstvy skladeb, vzhledem k odliSnosti
fyzikalnich vlastnosti téchto jednotlivych vrstev u rdznych technologickych postupt
vyplyvajicich od konkrétnich dodavateld.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 25
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3.2.1 Opatreni €. 1 - Zatepleni obvodovych stén

Popis opat feni

Jedna se o opatfeni sestavajici ze zatepleni obvodovych stén. Stény jsou navrzeny tak,
aby spliiovaly poZadavek normy na doporugeny souginitel prostupu tepla U (W/m’K) dle
CSN 730540-2.

Na obvodové stény s omitkami a keramickymi obklady bude aplikovan vnéjsi kontaktni
zateplovaci systém s povrchovou Upravou. Jako izolantu bude pouzito desek z Sedého
EPS (Ap = 0,033 W/mK) tloustky 140 mm, lepeného a kotveného pomoci talifovych
hmozdinek. Stény, kde byl plvodné keramicky obklad, budou opét obloZzeny. Toto
zatepleni bude realizovano i na délici sténé k nevytapénému zadveri v pfizemi.

Do tohoto opatfeni je zahrnuto i zatepleni soklu a obvodovych stén pod terénem
soklovymi deskami (Ap = 0,034 W/mK) tl. 140 mm ukonéené v hloubce minimalné 0,3 m
pod Urovni pfilehlého terénu.

Stavajici dfevény obklad bude demontovan. Tyto stény budou zatepleny deskami
z mineralnich vlaken (Ap = 0,034 W/mK) o tl. 200 mm vkladanych do nového dfevéného
roStu. Nasledné bude proveden novy provétravany dfevény obklad.

Tam, kde to vyzaduji pozarni pfedpisy, bude pouZita tepelna izolace z mineralnich
vldken o stejnych tepelné izola¢nich vlastnostech a tloustce jako hlavni tepelny izolant.

Zanedbana udrzba

Naklady na odstranéni zanedbané udrZby, o které se snizi pro ekonomickou analyzu
investice do tohoto opatfeni, nebyly energetickym specialisou u tohoto opatfeni
uvazovany.

Investi éni naklady

Cena zatepleni obvodovych stén a délici stény kontaktnim zateplovacim systémem
s Sedym EPS tl. 140 mm je uvaZovana na 1 800 K&/m? a zatepleni soklu a stén pod
terénem soklovymi deskami tl. 140 mm je ocen&no na 1800 Ké&m?®. Zatepleni stén
s dfevénym obkladem mineralnimi viakny tl. 200 mm je ocené&no na 1 800 K&/m?. Cena
obsahuje naklady na materidl, praci, povrchoveé Upravy, feSeni detaild a dalsi. Ceny jsou
vcetné DPH.

Néaklady a p Finosy opat feni

Prinosy opat feni
Energetické pfinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 7,1 MWh
Energetické prinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 25,7 GJ
Ekonomické pfinosy opatfeni (Rocni uspora) 15,5 tis.K¢&
Investi¢ni naklady (IN) 621,9 tis.KE
Ekonomické néklady (EN = IN - naklady na odstranéni zanedbané udrzby) 621,9 tis.K¢E
Prosté navratnost opatfeni (z IN) 40 rok
Prosté navratnost opatfeni (z EN) 40 rok
Realna navratnost opatfeni (z IN) 29 rok
Realna navratnost opatieni (z EN) 29 rok

Pozn.: Ceny uvazovany véetné DPH

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 26
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3.2.2 Opatieni ¢. 2 — Vyména vyplni otvoru

Popis opat feni

Toto opatfeni zahrnuje vyménu vSech plvodnich dfevénych zdvojenych oken,
automatickych vstupnich dvefi, délicich dvefi mezi vytapénym prostorem a nevytapénym
zadvefim v pfizemi a garazovych vrat. VSechna nové instalovana okna budou zasklena
tepelné izolaénim dvojsklem s maximalnim celkovym soucinitelem prostupu tepla U,, =
1,20 W/m?K. Nové vstupni dvefe a délici dvefe do zadvefi jsou navrZzeny s maximalnim
celkovym Uy = 1,20 W/m?K. Nova garaZova vrata budou sekéni maximalnim celkovym
Ug = 2,00 W/m?K.

Zanedbana udrzba

Naklady na odstranéni zanedbané udrzby, o které se snizi pro ekonomickou analyzu
investice do tohoto opatfeni, byly energetickym specialistou uvazovany u plvodnich
dfevénych vyplni otvort ve vysi 1 500 K&/m?.

Investi éni naklady

Naklady na instalaci novych oken jsou uvaZovany ve vysi 4 500 K&m? s DPH, u
navrhovanych dvefi ve vy3i 8 000 K&/m? s DPH, garaZova vrata jsou ocenéna na 6 000
K&/m? s DPH. Cena obsahuje néklady na likvidace stavajicich vypini, praci, Feseni
detailt a dalsi.

Néaklady a p Finosy opat feni

Prinosy opat feni
Energetické prinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 6,2 MWh
Energetické prinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 22,4 GJ
Ekonomické pfinosy opatfeni (Rocni uspora) 13,5 tis.K¢&
Investi¢ni naklady (IN) 679,1 tis.KE
Ekonomické néklady (EN = IN - naklady na odstranéni zanedbané udrzby) 486,2 tis.K&
Prosté navratnost opatfeni (z IN) 50 rok
Prosté navratnost opatfeni (z EN) 36 rok
Realna navratnost opatieni (z IN) 35 rok
Realna navratnost opatieni (z EN) 27 rok

Pozn.: Ceny uvazovany véetné DPH

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 27
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3.2.3 Opatieni ¢. 3 - Zatepleni podlahy pidy

Popis opat feni

V tomto opatfeni je navrzeno zatepleni podlahy pudy. Podlaha plGdy bude zateplena
deskami z mineralnich vlaken (Ap = 0,039 W/mK) o celkové tl. 240 mm ve dvou na sebe

kolmych vrstvach.

Zanedbana udrzba

Naklady na odstranéni zanedbané udrZby, o které se snizi pro ekonomickou analyzu
investice do tohoto opatfeni, zde nebyly energetickym specialisou pocitany.

Investi éni naklady

Cena zatepleni podlahy pady mineralnimi viakny o tl. 240 mm je pocitana ve vysi 1 200

K&/m?. Ceny jsou pogitany véetné DPH.

Néaklady a p Finosy opat feni

Prinosy opat feni

Energetické prinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 7,1 MWh
Energetické prinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 25,5 GJ
Ekonomické pfinosy opatfeni (Rocni uspora) 15,4 tis.K¢&
Investi¢ni naklady (IN) 367,7 tis.KE
Ekonomické néklady (EN = IN - naklady na odstranéni zanedbané udrzby) 367,7 tis.KE
Prosté navratnost opatfeni (z IN) 24 rok
Prosté navratnost opatfeni (z EN) 24 rok
Realna navratnost opatfeni (z IN) 19 rok
Realna navratnost opatieni (z EN) 19 rok

Pozn.: Ceny uvaZovany véetné DPH

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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3.2.4 Opatreni ¢. 4 - Instalace systému nuceného vétrani s rekuperaci

Popis opat feni

V tomto opatfeni je navrzena instalace rovnotlakého systému nuceného vétrani
s rekuperaci tepla pro celou budovu. Systém bude obsahovat vétraci jednotku
s u¢innym vymeénikem tepla, potrubi a vyustky. Zafizeni bude vybaveno regulaénim
systémem.

Investi éni naklady
Cena systému nuceného vétrani s rekuperaci je uvaZzovana ve vysi 270 000 K¢ s DPH.

Naklady a p Finosy opat feni

PFinosy opat feni
Energetické pfinosy opatfeni (Ro¢ni (ispora) 4,0 MWh
Energetické pfinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 14,3 GJ
Ekonomické pfinosy opatfeni (Ro¢ni Uspora) 5,4 tis.K&
Investi¢ni naklady (IN) 270,0 tis.KE
Ekonomické naklady (EN = IN - ndklady na odstranéni zanedbané udrzby) 270,0 tis.K&
Prosta navratnost opatieni (z IN) 50 rok
Prosta navratnost opatfeni (z EN) 50 rok
Realna navratnost opatfeni (z IN) 35 rok
Realna navratnost opatfeni (z EN) 35 rok

Pozn.: Ceny uvazovany véetné DPH

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 29
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3.2.5 Opatreni ¢. 5 - Energeticky management

Tato opatfeni maji organizaéni charakter a vramci energetického managementu

doporucujeme i nadale:

- Ddasledné sledovat a nastavovat otopnou soustavu (regula¢ni ventily, ekvitermni
regulaci, otopnou kfivku, korekce), nastavovat teploty a ¢asy pro dané rezimy

objektu.

-V oblasti spotfeby elektrické energie dale sledovat mésicni spotfeby, trvale
vyhodnocovat vhodnost zvoleného tarifu

- Trvale provadét pravidelnou Udrzbu a c¢iSténi osvétlovacich téles, za Ucelem
udrZeni pozadovanych hodnot jejich svitivosti a tim osvétlenosti v mistnostech.

-V systému hospodareni s elektrickou energii a teplem na vytapéni a ohfevu teplé
vody pokracovat tak, aby nedochazelo k plytvani s energii.

3.2.6 Souhrn navrzenych opatieni

Energeticky Usporna opatfeni Ize shrnout do nasledujici tabulky.

SOUHRN NAVRZENYCH OPATRENI
Investiéni paki C,elkove . . Prostd | Redlnd | Prosta | Realna
. zanedbano| néklady | Uspora | Uspora | . . . .
¢ opatfent naklady " prockon, | energie | financi navratnost | navratnost | navratnost | navratnost
(IN) artbu | analjzu (zIN) (zIN) (ZEN) (ZEN)
tis k& tis k& tiské | MWh/rok | tis kélrok roky roky roky roky
1 |Zatepleni obvodovych stén 621,9 0,0 6219 7,1 155 40 29 40 29
2 |Vyména vyplni otvor(i 679,1 192,9 486,2 6,2 135 50 35 36 21
3 |Zatepleni podlahy pidy 367,7 0,0 367,7 71 154 23 19 23 19
4 |Instalace VZT s rekuperaci 270,0 0,0 270,0 4,0 5,4 50 35 50 35
5 |Energeticky management 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

3.2.7 Zhodnoceni navrzenych opatreni

Z ekonomického vyhodnoceni navrZzenych opatfeni vyplyva, Ze vSechna opatfeni maiji
navratnost vysSi, nez je doba hodnoceni 20 let pfedepsana vyhlaskou €. 480/2012.
Tento energeticky audit je zpracovan jako pfiloha k Zadosti o dotace z OPZP. V piipadé
ziskani této dotace by se zkratila doba navratnosti na jednotky let, proto bude pog¢itano
se vSemi navrhovanymi opatfenimi dale v energetickém auditu.

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4 NAVRH VARIANT OPATRENI

41 \Varianta 1

Varianta 1 energetického auditu obsahuje modernizaci obvodového plasté objektu a
energeticky management.
obvodovych stén, vyménu vyplni otvor( a zatepleni podlahy pudy.

Do varianty 1 byla vybrana opatfeni ¢. 1 az ¢. 3 a €. 5 (kapitola 3).

Modernizace obvodového plasté obsahuje zatepleni

VARIANTA 1
—_ Neklady na C,elkove ¢ ¢ Prostd | Redlnd | Prostd | Reélna
Investiéni |zanedbano| néklady | Uspora | Uspora | , a a a
¢ opatfent nakiady " pro ckon, | energie | financi navratnost | navratnost | navratnost | navratnost
o o (zIN) (zIN) (ZEN) (ZEN)
Udrzbu | analyzu
tis k& tis k& tiské | MWh/rok | tis kélrok roky roky roky roky
1 |Zatepleni obvodovych stén 6219 0,0 621,9 71 155 40 29 40 29
2 |Vyména vypini otvordi 679,1 192,9 486,2 6,2 13,5 50 35 36 27
3 [Zatepleni podlahy pudy 367,7 0,0 367,7 7,1 15,4 23 19 23 19
5 |Energeticky management 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Celkem 1668,7 192,9 1475,8 23,5 51,0 32 25 28 23

Do celkové uspory vySe uvedenych opatfeni byly zapocéteny synergické vlivy téchto
opatfeni. Z tohoto divodu neodpovida celkova Gspora Varianty 1 souctu jednotlivych

opatfeni v ni uvedenych.

41.1 Naklady na realizaci Varianty ¢. 1

ROZDELENI NAKLAD U NA REALIZACI VARIANTY 1
konstrukce Plocha Mérné investiéni Mérné naklady Celkové investiéni Celk. naklady
m’ k& / m” k& / m” tis K¢ tis K&
Zdravotni st fedisko (20°C)
Stény omitka 104,5 1800 0 188,1 188,1
Stény drevény obklad 85,8 1800 0 154,4 154,4
Stény keramicky obklad 26,5 1800 0 47,7 47,7
Stény pod terénem 22,2 1800 0 40,0 40,0
Délici sténa zadveri 18,6 1800 0 33,5 33,5
Podlaha pady 306,4 1200 0 367,7 367,7
Okna 98,3 4500 1500 442,3 294,8
Dvefe automat 6,8 8 000 0 54,6 54,6
Dvere zadveri 8,1 8 000 1500 64,8 52,7
Technické zazemi 1. NP (12°C)
Stény keramicky obklad 12,6 1800 0 22,7 22,7
Stény pod terénem 32,3 1800 0 58,1 58,1
Okna 10,6 4500 1500 47,7 31,8
Garazova vrata 11,6 6 000 1500 69,7 52,3
Ostatni konstrukce
Stény omitka 219 1800 0 394 39,4
Stény dievény obklad 21,1 1800 0 38,0 38,0
Celkem (ceny s DPH) 787,3 1668,7 14758
Zpracovatel: Energomex S.I.0. 31
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4.1.2 Tepelné technické vyhodnoceni konstrukci

TEPELNETECHNICKE VYHODNOCENI SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA - Varianta 1

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce U (W/m2K) Hodnoceni
vypocteny |pozadovan)1doporuéeny
Zdravotni st fedisko (20°C)
1 Stény omitka 0,20 0,30 0,25 vyhovi doporuceni
2 Stény drevény obklad 0,21 0,30 0,25 vyhovi doporuéeni
3 Stény keramicky obklad 0,20 0,30 0,25 vyhovi doporuéeni
4 Stény pod terénem 0,20 0,45 0,30 vyhovi doporuceni
5 Délici sténa zadveri 0,20 0,60 0,40 vyhovi doporuéeni
6 Podlaha pady 0,16 0,30 0,20 vyhovi doporuéeni
7 Okna 1,20 1,50 1,20 vyhovi doporuceni
8 Dvere automat 1,20 1,70 1,20 vyhovi doporuéeni
9 Dvere zadveri 1,20 1,70 1,20 vyhovi doporuéeni
10 Podlaha 1.NP 2,14 0,45 0,30 nevyhovi
Technické zazemi 1. NP (12°C)
11 Stény keramicky obklad 0,20 0,60 0,50 vyhovi doporuceni
12 Stény pod terénem 0,20 0,90 0,60 vyhovi doporuceni
13 Okna 1,20 3,00 2,40 vyhovi doporuéeni
14 Garazova vrata 2,00 3,40 2,40 vyhovi doporucéeni
15 Podlaha 1. NP 2,14 0,90 0,60 nevyhovi
Ostatni konstrukce
16 Stény omitka - - - -
17 Stény drevény obklad - - - -

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4.1.3 Posouzeni primérného souginitele prostupu tepla Uem dle CSN 73 0540

Primérny soucinitel prostupu tepla hodnoti tepelné-technické kvality obalovych
konstrukci. Primérny soucinitel prostupu tepla U, vypocten pro konstrukce viz kapitola

4.1.2

Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla H;

WIK

3899

Prumérny soucinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A

Wi(m?K)

0,37

Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven:

na

zakladé hodnoty Uem,N,20 a plusobicich teplot

Vychozi poZzadavek na pramémy soucéinitel prostupu tepla podle él. 5.3.4

2.
v CSN 730540-2 pro rozmezi ©,, 0d 18 do 22 °C Uy a0 Wi(m™K) 0.44
Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uy, rec W/ (m?K) 0,33
Pozadovany soucinitel prostupu tepla U,,,, y W/(m?-K) 0,44

Pozadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.

ENERGETICKY STIiTEK OBALKY BUDOVY

Zdravotni stfedisko - Vananta ¢. 1

Hodnoceni obalky

Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v Orlickych Horach budovy
Celkova podlahova plocha A, = 612,8 m? stavajici doporuceni
C! Velmi Gsporna
0,5
0,75
//’.
C < 0,84
1,0 E——
1,5
20
25
Mimoradné nehospodarna
KLASIFIKACE
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 037
U, ve WIm2K) Upn=H; 1 A ’
Pozadovana hodnota primérného soucinitele prostupu tepla obalky 0.44
budovy podle CSN 73 0540-2 Uy V& W/(M?K) :
Klasifikagni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty U,
cl 0,50 0.75 1.00 1,50 2,00 2,50
Uym 0,22 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4.1.4 Vypocet spotieby tepla objektu na vytapéni pro Variantu 1

Vzhledem k riznym klimatickym podminkam v jednotlivych letech je zvolen zplsob
vypoc¢tu metodou, ktera sjednocuje spotfeby energie na vytapéni na stejnou bazi na
dlouhodoby prameér (sledovéani cca 30 let). Takto vysoka spotfeba by tedy nastala, kdyby
nastal rok s primérnou délkou otopné sezény a s prumérnymi teplotami v otopném

obdobi.
ROCNI SPOTREBA ENERGIE NA VYTAP ENI - VYPOCTOVA - VARIANTA 1
GJ MWh
Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach 116,1 32,2

Struktura Gspory na vytapéni- VARIANTA 1

[0 uSetfend energie

[ energie potfebna na vytdpéni

Spotieba dalSich energii na provoz objektu se ve Variant & 1 neméni

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4.1.5 Energeticka bilance pro VARIANTU 1

Po namodelovani objektu v softwaru ENERGIE 2014 byla sestavena upravena
energeticka bilance objektu, ktera byla pouzita pfi vypoctech Gspor jednotlivych variant.
Vzhledem k raznym klimatickym podminkam v jednotlivych letech jde o zpusob vypoctu
metodou, ktera sjednocuje spotfeby energie na vytapéni na stejnou bazi na dlouhodoby
primér (sledovani cca 30 let). Takto vysoka spotfeba by tedy nastala, kdyby nastal rok
s pramérnou délkou otopné sezény a s primérnymi teplotami v otopném obdobi.

UPRAVENA ENERGETICKA BILANCE PRO VARIANTU 1 (vyhl. €. 480/2012 Sh., pfiloha €. 4)

a ostatni procesy

Pred realizaci projektu Po realizaci projektu Rozdil
Ukazatel [GJIrok] | [MWh/rok]|]tis. K&/rok]l [GJIrok] | [MWh/rok]|[tis. K&rok]l [GJ/rok] | [MWh/rok] {]tis. K&/rok]

1 [Vstupy paliva energie 2227 61,9 155,2 138,1 38,4 104,2 84,7 23,5 51,0
2 1Zména zasob paliv a energie - - - - - - - - -

3 |Spotreba paliv a energie 2227 61,9 155,2 138,1 38,4 104,2 84,7 23,5 51,0
4 |Prodej energie cizim - - - - - - - - -

5 |<onecna spotfebapalivaenergie vl 5557 | g19 | 1552 | 1381 | 384 | 1042 | 847 235 | 510
g [Ztraty ve viastnim zdrojia 85,0 236 529 499 139 31,7 35,1 9,8 21,2

rozvodech

7 |Spotreba energie na vytapéni 1174 32,6 70,8 67,9 18,9 40,9 49,5 13,8 29,9
8 ISpotreba energie na chlazeni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Sgg\t/reba energie na pfipravu teplé 41 11 64 41 11 6.4 00 0,0 00
10 |Spotreba energie na vétrani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 aﬁigsesa ENErgie na tpravu 00 00 00 00 0,0 0,0 00 00 00
12 |Spotreba energie na osvétleni 72 2,0 11,2 7.2 2,0 11,2 0,0 0,0 0,0
13 Spotfeba energie na technologické 9,0 25 14,0 9.0 25 14,0 0,0 0,0 00

Pozn. k F. 7 - 9: Hodnota bez ztrat na zdroji a rozvodech

41.6 Cenaenergie

Elekt fina

Dodavatel: CEZ Prodej s.r.o0.
Produkt: Standard
Tarif: C02d

Primérna cena elektfiny byla stanovena na 5 600 KE&/MWh s DPH.
Cena elektrické energie byla stanovena dle aktualniho ceniku dodavatele pro rok 2015.

Je uvedena véetné DPH 21%.

Teplo

Primérna cena energie z kotle na tuha paliva byla stanovena na 2 170 K&/MWh s DPH.
V cené je zapocten provoz kotelny obsahujici ndklady na palivo, topi¢ské prace, revize a

odpady.

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4.2 Varianta 2

Varianta 2 energetického auditu obsahuje modernizaci obvodového plasté objektu,
instalaci systému nuceného vétrani s rekuperaci a energeticky management.
Modernizace obvodového plasté obsahuje zatepleni obvodovych stén, vyménu vyplni
otvord a zatepleni podlahy pldy.

Do varianty 2 byla vybrana opatfeni €. 1. az €. 5 (kapitola 3).

VARIANTA 2

Néklady na| Celkové
Investiéni |zanedbano| naklady | Uspora | Uspora
¢ opatreni néklady u pro ekon. | energie | financi
Udrzbu | analyzu

Prosta Redlna Prostd | Redlna
navratnost [ navratnost | navratnost | navratnost
(zIN) (zIN) (ZEN) (ZEN)

tis k& tis ké tisk€ | MWhirok | tis ké/rok roky roky roky roky

1 [Zatepleni obvodovych stén 621,9 0,0 621,9 71 155 40 29 40 29
2 _|Vyména vypini otvord 679,1 192,9 486,2 6,2 13,5 50 35 36 27
3 |Zatepleni podlahy pldy 367,7 0,0 367,7 7,1 15,4 23 19 23 19
4 |Instalace VZT s rekuperaci 270,0 0,0 270,0 40 54 50 35 50 35
5 [Energeticky management 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

Celkem 1938,7 1929 1745,8 215 56,4 34 26 30 24

Do celkové aspory vySe uvedenych opatfeni byly zapocéteny synergické vlivy téchto
opatfeni. Z tohoto dlvodu neodpovida celkova Gspora Varianty 1 souctu jednotlivych
opatfeni v ni uvedenych.

4.2.1 Naklady na realizaci Varianty ¢. 2

ROZDELENI NAKLAD U NA REALIZACI VARIANTY 2 - STAVEBNI CAST
konstrukce Plocha Mérné investicni Mérné naklady Celkové investicni Celk. néklady
m’ kg / m? k¢ / m? tis K¢ tis K¢
Zdravotni st fedisko (20°C)
Stény omitka 104,5 1800 0 188,1 188,1
Stény drevény obklad 85,8 1800 0 154,4 154,4
Stény keramicky obklad 26,5 1800 0 47,7 47,7
Stény pod terénem 22,2 1800 0 40,0 40,0
Délici sténa zadvei 18,6 1800 0 33,5 33,5
Podlaha pudy 306,4 1200 0 367,7 367,7
Okna 98,3 4500 1500 442,3 294,8
Dvefe automat 6,8 8000 0 54,6 54,6
Dvere zadveri 8,1 8000 1500 64,8 52,7
Technické zdzemi 1. NP (12°C)
Stény keramicky obklad 12,6 1800 0 22,7 22,7
Stény pod terénem 32,3 1800 0 58,1 58,1
Okna 10,6 4500 1500 47,7 31,8
Garazova vrata 11,6 6 000 1500 69,7 52,3
Ostatni konstrukce
Stény omitka 21,9 1800 0 39,4 39,4
Stény drevény obklad 21,1 1800 0 38,0 38,0
Systém VZT s rekuperaci
Systém VZT s rekuperaci 1,0 270 000 0 270,0 270,0
Celkem (ceny s DPH) 788,3 1938,7 17458
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4.2.2 Tepelné technické vyhodnoceni konstrukci

TEPELNETECHNICKE VYHODNOCENI SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA - Varianta 2

Sougcinitel prostupu tepla
Konstrukce U (W/m2K) Hodnoceni
vypocteny |p02adovan)1doporuéeny
Zdravotni st fedisko (20°C)
1 Stény omitka 0,20 0,30 0,25 vyhovi doporuéeni
2 Stény dfevény obklad 0,21 0,30 0,25 vyhovi doporuéeni
3 Stény keramicky obklad 0,20 0,30 0,25 vyhovi doporuéeni
4 Stény pod terénem 0,20 0,45 0,30 vyhovi doporuéeni
5 Délici sténa zadveri 0,20 0,60 0,40 vyhovi doporuéeni
6 Podlaha pudy 0,16 0,30 0,20 vyhovi doporuceni
7 Okna 1,20 1,50 1,20 vyhovi doporuéeni
8 Dvere automat 1,20 1,70 1,20 vyhovi doporuéeni
9 Dvere zadveri 1,20 1,70 1,20 vyhovi doporuéeni
10 Podlaha 1.NP 2,14 0,45 0,30 nevyhovi
Technické zazemi 1. NP (12°C)
11 Stény keramicky obklad 0,20 0,60 0,50 vyhovi doporuéeni
12 Stény pod terénem 0,20 0,90 0,60 vyhovi doporuéeni
13 Okna 1,20 3,00 2,40 vyhovi doporuéeni
14 Garazova vrata 2,00 3,40 2,40 vyhovi doporuéeni
15 Podlaha 1. NP 2,14 0,90 0,60 nevyhovi
Ostatni konstrukce
16 Stény omitka - - - -
17 Stény dfevény obklad - - - -

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4.2.3 Posouzeni primérného souginitele prostupu tepla Uem dle CSN 73 0540

Primérny soucinitel prostupu tepla hodnoti tepelné-technické kvality obalovych

konstrukci. Primérny soucinitel prostupu tepla U, vypocten pro konstrukce viz kapitola
4.2.2

Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Meérna ztrata prostupem tepla H; WK 389,9
Primérny soucinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A W/(m?-K) 0,37
Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven na zakladé hodnoty Uem,N,20 a plusobicich teplot
Ve ot e rimary Soucte gyt pode 534 |y o
Doporugeny soucinitel prostupu tepla U,y rec W/(m?-K) 0,33
Pozadovany souéinitel prostupu tepla U, \ W/(m?-K) 0,44

Pozadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Zdravotni stfedisko - Varianta €. 2 Hodnoceni obalky
Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v Orlickych Horach budovy

Celkova podlahova plocha A, = 612,8 m? stavajici doporuceni

Cl! VelmiGsporna

Mimoradné nehospodarna

KLASIFIKACE

Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 037
U, ve Wi(m?-K) Ugn=H; 1A '

PoZadovana hodnota primérného soucinitele prostupu tepla obalky 0.44
budovy podle CSN 73 0540-2 Ugen.n V& W/ (m?®-K) !

KlasifikaZni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,

ci 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uam 0,22 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10
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4.2.4 Vypocet spotieby tepla objekti na vytapéni pro Variantu 2

Vzhledem k riznym klimatickym podminkam v jednotlivych letech je zvolen zplsob
vypoc¢tu metodou, ktera sjednocuje spotfeby energie na vytapéni na stejnou bazi na
dlouhodoby prameér (sledovéani cca 30 let). Takto vysoka spotfeba by tedy nastala, kdyby
nastal rok s primérnou délkou otopné sezény a s prumérnymi teplotami v otopném

obdobi.
ROCNI SPOTREBA ENERGIE NA VYTAP ENI - VYPOCTOVA - VARIANTA 2
GJ MWh
Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach [ 984 27,3

Struktura spory na vytapéni- VARIANTA 2

[ usetiend energie

[l energie potfebna na vytépéni

SpotFeba dalSich energii na provoz objektu se ve Variant & 2 neméni

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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4.2.5 Energeticka bilance pro VARIANTU 2

Po namodelovani objektu v softwaru ENERGIE 2014 byla sestavena upravena
energeticka bilance objektu, ktera byla pouzita pfi vypoctech Gspor jednotlivych variant.
Vzhledem k raznym klimatickym podminkam v jednotlivych letech jde o zpusob vypoctu
metodou, ktera sjednocuje spotfeby energie na vytapéni na stejnou bazi na dlouhodoby
primér (sledovani cca 30 let). Takto vysoka spotfeba by tedy nastala, kdyby nastal rok
s pramérnou délkou otopné sezoény a s primérnymi teplotami v otopném obdobi.

UPRAVENA ENERGETICKA BILANCE PRO VARIANTU 2 (vyhl. €. 480/2012 Sb., piiloha €. 4)

Pred realizaci projektu Po realizaci projektu Rozdil
Ukazatel [GJIrok] | [MWh/rok]|[tis. K&/rok]] [GJ/rok] | [MWh/rok] {[tis. K&/rok]| [GJ/rok] | [MWh/rok] i]tis. K&/rok]

1 |Vstupy paliva energie 2227 61,9 155,2 1238 34,4 98,8 99,0 275 56,4
2 |Zména zasob paliv a energie - - - - - - - - -
3 |Spotfeba paliv a energie 222,7 61,9 155,2 1238 34,4 98,8 99,0 27,5 56,4
4 |Prodej energie cizim - - - - - - - - -
5 |Konecna spotieba paliv a energie v] 222,7 61,9 155,2 1238 34,4 98,8 99,0 275 56,4
6 |Ztraty ve vlastnim zdroji a 85,0 23,6 52,9 42,5 11,8 27,3 42,5 11,8 25,6
7 |Spotfeba energie na vytapéni 1174 32,6 70,8 575 16,0 347 59,9 16,6 36,1
8 |Spotfeba energie na chlazeni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé 41 11 6.4 41 11 64 00 00 00

vody
10 |Spotfeba energie na vétrani 0,0 0,0 0,0 34 1,0 53 -34 -1,0 -5,3
11 [SPotreba energie na dpravu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

vihkosti
12 |Spotteba energie na osvétleni 72 2,0 11,2 7.2 2,0 11,2 0,0 0,0 0,0
13 Spotfeba energie na technologické 90 25 140 90 25 140 00 00 00

a ostatni procesy
Pozn. k F. 7 - 9: Hodnota bez ztrat na zdroji a rozvodech

4.2.6 Cena energie

Elekt fina

Dodavatel: CEZ Prodej s.r.o0.
Produkt: Standard
Tarif: C02d

Primérna cena elektfiny byla stanovena na 5 600 KE/MWh s DPH.
Cena elektrické energie byla stanovena dle aktualniho ceniku dodavatele pro rok 2015.
Je uvedena vcetné DPH 21%.

Teplo
Primérna cena energie z kotle na tuha paliva byla stanovena na 2 170 Ké/MWh s DPH.

V cené je zapodcten provoz kotelny obsahujici naklady na palivo, topi¢ské prace, revize a
odpady.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 40
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5 EKONOMICKE HODNOCENI VARIANT

5.1 Metoda hodnoceni

Ekonomické vyhodnoceni je provadéno bez uvaZovani dotaci €i Uvéru, tedy
s vlastnimi investi €énimi prost fedky. Doba Zivotnosti je stanovena vyhlaSkou na 20

let.

Ekonomicka analyza se zabyva vyhodnocenim energetickych, stavebnich a
organizacnich opatfeni na Usporu energie v objektu.

Cilem ekonomické analyzy je zjistit vhodnost realiz  ace jednotlivych opat fFeni
z ekonomického hlediska.

Ekonomicka analyza byla provedena na z&klad & nékolika kritérii, z nichz
nejd Glezit éjSi je sou €asna hodnota v podob & diskontovaného toku hotovosti za
dobu Zivotnosti.

PFi zpracovani ekonomické analyzy jsou obvykle z&kladni vstupni Gdaje na jedné strané
pfijmové polozky (obvykle v podobé Uspory za energie) a na druhé strané vydajové
poloZky (v podobé nékladl vynaloZenych na realizaci opatfeni).

Vstupni Gdaje pro ekonomickou analyzu jsou ziskavany takto:

* Vy3e nékladu na Usporna opatfeni plynouciho z odborného odhadu na zakladé
vysledku obdobnych — jiz realizovanych akci,

« Cenové informace vyrobcll, montaznich firem a dodavatelskych firem,

» Informace z publikaci a internetu.

Uspory jsou chapany jako rozdil vydaj & za energie vp fipadé, Ze krealizaci
navrhovanych opat feni nedojde a v p fipad &, Ze opat feni realizovana budou . Jako
zaklad pro vypocet Uspor tedy slouzi sou¢asny stav a pFisluSné provozni vydaje, tak jak
je uvedeno v korigovanych energetickych bilanci jednotlivych variant.

Pfi zpracovani ekonomické analyzy je nutné stanovit dalSi doplrikové vstupni
Udaje - doba porovnani, diskontni mira, cenovy vyvoj.

o Diskontni mira
Pro ocenéni hodnoty prostfedk( vydanych nebo pfijatych v budoucnu se &asto
pracuje s pfevodem na souc¢asnou hodnotu. Diskontni mira je prostfedek, ktery tento
pfevod umoznuje. Jde o urcitou formu vyjadfeni meziroéni hodnotové zmény Grokové
miry a dalSich faktord. Zvolena diskontovana mira je 1%.

o Doba porovnani
Doba porovnani se obvykle stanovuje na zakladé Zivotnosti zafizeni. U
stavebnich opatfeni je pfedpokladdana doba Zivotnosti stanovena 35 let. Nicméné doba
provnani je dle vyhlasky €.480/2012 Sbh. uvaZzovéna 20 let.

a Cenovy vyvoj
Bé&hem doby provozovani zafizeni se midze vyznamné ménit inflace a tim i ceny.
V obvyklém pfipadé pak pfedeviim zmeény cen energie vyrazné ovliviiuji ekonomické
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vysledky energetickych projektd. V porovnani je pocitano s meziro¢nim rdastem cen
energie 3%, dle vyhlasky ¢.480/2012 Sh.

Vystupnimi Udaji  jsou prosta navratnost investic, diskontovana doba
navratnosti, vnitfni vynosové procento a c&istd soucasna hodnota. Vypocet téchto
poloZek je definovan ve vyhlasce ¢€.480/2012 Sb.

|> Prosta doba navratnosti investice Ts

Prosta navratnost nezohledriuje skuteénou ¢asovou hodnotu penéz. Kritérium uréuje, za
jak dlouho pokryji z projektu jeho investiéni ndklady. Prostou dobu né&vratnosti Ize pocitat
jako rovnovéazny bod kumulovanych pfijmud a vydaju dle vztahu,

Ts=IN/CF
kde IN investi¢ni naklady projektu
CF ro¢ni pfinosy projektu (cash — flow, zména penéZznich tokd pro

realizaci projektu)

|> Diskontovana doba navratnosti Tsd (Realna navratnos )

PFi uvaZovani souc¢asné hodnoty tok hotovosti Ize ur€it dobu, ve které v daném projektu
nastane rovnovaha mezi pfijmy a vydaji. Tato doba se oznacuje jako diskontovana doba
navratnosti prostfedkl a lze ji povazovat za kriterium se srovnatelnou vypovidajici
schopnosti jako NPV. Obecné Ize diskontovanou dobu navratnosti stanovit z podminky
NPV = 0. V této redlné navratnosti je zapocten i rast ceny energii.

Tsd t

> CF.(141) - IN=0
t=1

kde CF, .. roéni pfinosy projektu (zména penéznich tokd pro realizaci
projektu)

r diskont

L1+n'.. odurogitel

|> Cista sou éasna hodnota NPV

Z&kladem pro ur€eni Cisté soucasné hodnoty je ureni toku hotovosti. Toky hotovosti
(Cash-Flow) jsou rozdilem pfijmd a vydaja spojenych s projektem v jednotlivych letech.
Toky hotovosti v sobé zahrnuji vS8echny hodnotové zmény béhem Zivota projektu. Pro
hodnoceni toku hotovosti se tyto upravuji pfevodem z budoucich hodnot do soucasnosti.
Hodnoty jsou zpravidla prevedeny do obdobi, kdy dochazi k vynaloZzeni nejvétSich
investic. Takto pfevedena hodnota se nazyva sou€asna hodnota. Prabézné pokryti
investic a dalSich vydaju a pfijm0 vyjadfuje kumulovany tok hotovosti, kdy se jednotlivé
ro¢ni hodnoty prabézné scitaji a predstavuji skute€ny stav u realizovaného opatfeni
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v pfisluSném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce
zaporna, nedoSlo k tomuto obdobi k pokryti vydaji projektu jeho pfijmy. Hodnota
diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v poslednim roce se oznacuje NPV.

Cim vy3&i je hodnota NPV, tim je opatfeni ekonomicky vyhodné&jsi. Pokud je hodnota
NPV zaporna, opatfeni nelze za danych podminek realizovat.

t

Tz -
PV=3 CF,.(1+r) - IN
t=1
kde T3 doba zivotnosti (hodnoceni) projektu

|> Vnit i vynosové procento  /RR

Vnitfni vynosové procento predstavuje hodnotu Urokové miry v procentech, pfi které
hodnota NPV = 0. tento ukazatel je uzite€ny jako méFitko efektivnosti investic. Staci jej
porovnat s drovni Urokovych mér na finanénim trhu a investor vidi, zda je vhodné do
pfislusné varianty investovat.

Tz -t
Y CF, . (1+IRR)-IN=0
t=1

Upozorn éni auditora — navratnosti uvedené v auditu jsou vztaZzeny k cené technickych
a jinych opatfeni bez prostfedkd potfebnych pro projektovani, technického dozoru na
investi¢ni akci, sledovani a vyhodnocovani u¢innosti zavedenych opatfeni

Okrajové podminky vypo €tu:
Diskontni sazba 1 %

Ro¢ni rust ceny energie 3 %
Hodnoceni je provedeno véetné DPH
Doba hodnoceni projektu 20 let

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 43
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5.2
5.21

Ekonomické vyhodnoceni variant

Dle pozadavki vyhlasky MPO €. 480/2012 z investi€nich nakladd.

EKONOMICKA ANALYZA - Investi éni naklady

jednotka | Variantal | Varianta2

Investi €ni vydaje projektu tis. K& 1668,7 1938,7
Zména nékladd na energii (- snizeni, + zvySeni) tis. K& 51,0 56,4
Zména ostatnich provoznich néakladi tis. K& - -
zména osobnich nékladd (mzdy, pojistné) tis. K& - -
zména ostatnich provoznich nakladu (opravy a udrzba, sluzby, tis. K& ) i
rezie, pojiSténi majetku) )
zména osobnich nékladld na emise a odpady tis. K& - -
Zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuzité odpady) tis. KE - -
PFinosy projektu celkem tis. K& 51,0 56,4
Meziroéni riist cen energii % 3,0% 3,0%
Doba hodnoceni let 20 20
Diskont % 1,00% 1,00%

Prosta doba navratnosti Ts let 32 34
Hodnoty kritérii Reélna doba névratnosti Tsd let 25 26

Cista sou ¢asna hodnota NPV tis. k& -431,0 -570,9

Vnitfni vynosové procento  IRR % -1,80% -2,24%

Graf prabéhu kumulovaného diskontovaného casf flow v prabéhu hodnoceného obdobi.

Pro variantu €. 1
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B Varianta 1 - kumulovany DCF

Pro variantu €. 2
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B Varianta 2 - kumulovany DCF
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5.2.2 S uvazovanim nakladu na odstranéni zanedbané udrzby

EKONOMICKA ANALYZA - Ekonomické naklady
jednotka | Variantal | Varianta2

Ekonomické vydaje projektu tis. K& 14758 17458
Zména nakladt na energii (- sniZeni, + zvySeni) tis. K& 51,0 56,4
Zména ostatnich provoznich nakladd tis. K& - -
zména osobnich nékladl (mzdy, pojistné) tis. K& - -
zména ostatnich provoznich nakladl (opravy a Gdrzba, sluzby, tis. K& ) )
reZie, pojisténi majetku) )
zména osobnich nakladu na emise a odpady tis. K& - -
Zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuZité odpady) tis. K& - -
Prinosy projektu celkem tis. K& 51,0 56,4
Meziroéni riist cen energii % 3,0% 3,0%
Doba hodnoceni let 20 20
Diskont % 1,00% 1,00%

Prosta doba navratnosti Ts let 28 30
Hodnoty kritérif R_eélné doba navratnosti Tsd let 23 24

Cista sou €asna hodnota NPV tis. ké -238,1 -378,0

Vnitfni vynosové procento  IRR % -0,69% -1,31%

Graf prabéhu kumulovaného diskontovaného casf flow v prabéhu hodnoceného obdobi.

Pro variantu €. 1
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6 ENVIRONMENTALNi HODNOCENI VARIANT

Znecistujici latky do ovzdusi musi byt dle vyhlasky &. 480/2013 Sb zavazné v
energetickém auditu vyhodnoceny. Jde pfedevsim o SO,, NO,, CO, CO, a tuhé latky.
Ekologické Gc¢inky posuzovanych variant jsou vyhodnoceny porovnanim emisi
znedistujicich latek ve vychozim stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj
tepla byly vypodteny z emisnich faktord danych vyhlaSkou €. 480/2012 Sb. a zdkonem
201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi. Je pouzito ,Globalniho hodnoceni®, které je provadéno
na bazi celospolec¢enského pohledu.

Zapodteny jsou emise vznikajici ohfevem teplé vody, vytapénim budovy, osvétlenim,
nucenym vétranim a technologickou spotfebou.

Emise znecistujicich latek jsou vypocteny pro elektrické spotfebie a spotfebi¢e na

hnédé uhli.

ROZDELENI SPOTREB ENERGII PODLE ENERGONOSITELU
[MWh] Elektfina Hnédé uhli
Vychozi stav 6,11 55,76
Varianta ¢. 1 6,11 32,24
Varianta ¢. 2 7,06 27,32
Varianta 1
VYPOCET ROZDILU EMISI ZNECISTUJICICH LATEK PRO VARIANTU 1
Stav po realizaci ,
, , Rozdil
[t/rok] Vychozi stav VARIANTY 1
Tuhé latky 0,1138 0,0660 0,0478
SO, 0,2527 0,1507 0,1020
NO, 0,0434 0,0289 0,0144
CO 0,5141 0,2977 0,2165
CO, 27,2237 18,7565 8,4672
Varianta 2

VYPOCET ROZDILU EMISi ZNECISTUJICICH LATEK PRO VARIANTU 2

Stav po realizaci Rozdil
[t/rok] Vychozi stav VARIANTY 2
Tuhé latky 0,1138 0,0561 0,0577
SO, 0,2527 0,1310 0,1217
NO, 0,0434 0,0273 0,0160
CO 0,5141 0,2525 0,2617
CO, 27,2237 18,0954 9,1283
EMISNI FAKTORY ENERGONOSITELU
[kg/MWh] Elektfina Hnédé uhli
Tuhé latky 0,093276 2,03031
SO2 1,7617536 4,3388388
Nox 1,4965128 0,613638
CO 0,14148 9,2045448
CO2 1170 360

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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7 VYBER OPTIMALNI VARIANTY

7.1 Metodika a kritéria hodnoceni
Vybér optimalni varianty je proveden pomoci vice hodnoticich kritérii (hledisek):

Ekonomické hledisko

Toto hledisko zohledriuje vy3i pofizovacich nakladd do energeticky Gsporného opatreni.
Jednim z bodU je napfiklad sledovani doby navratnosti investice viozené do opatfeni na
Usporu energie.

Environmentalni a energetické hledisko

Z ekologického hlediska méa nejvétsSi vyznam opatfeni snizujici spotfebu tepla objektu v
co nejvétsi mife, a tedy maximalné snizujici emise Skodlivych latek. Bere se téZ v potaz
produkce emisi Skodlivych latek pfimo spojenou s realizaci energeticky Usporného
opatfeni (tzv. svazané produkce).

Hledisko technické

Toto hledisko bere v potaz napfiklad Zivotnost jednotlivych opatfeni. Zivotnost
zateplovaciho systému se predpoklada od 25 let vySe. Naproti tomu regulaéni technika
ma technickou Zivotnost cca 15 let nehledé ke skute¢nosti, ze jeSté dfive moralné
zastara.

Provozni hledisko

Timto kritériem se zohledriuje naro€nost realizovaného opatfeni na adrzbu a provoz.
Napf. zatepleni objektu, nebo vyména oken je provozné mélo naro¢né opatfeni, naopak
nova kotelna, nebo osazeni termoregulacnich ventill jsou jiz vice naroéné na provoz i
adrzbu.

Legislativni hledisko

Nékter4d opatfeni se nemusi, pfedevSim pfed realizaci, obejit bez komplikaci v
legislativni oblasti - napf. zatepleni fasady, ¢ vyména oken na objektu pamatkové
chrdnéném zcela jisté narazi na urcita legislativni omezeni. Toto hledisko téZ zohledni
naro¢nost uspokojeni poZadavk( stavebniho (fadu v predrealizaéni fazi — napfr.
zohledni, zda k realizaci navrzeného opatfeni postaci pouze ohlaseni nebo bude muset
probéhnout stavebni Fizeni.

Hledisko uzitné hodnoty

Da se predpokladat, Ze danymi opatfenimi dojde k navySeni uzitné hodnoty objektu.
Napfiklad zatepleni obvodového plasté se pozitivné projevi nejen na tepelné-
technickych vlastnostech fasady, ale i na jejim vzhledu, coZ jisté pfispéje k lepsi
reprezentativnosti budovy a tedy i k navyseni jeji trzni ceny.

Hledisko pozadavku dota €nich program

Zpravidla byva Energeticky audit zpracovavan také jako priloha Zadosti o dotace.
Dota¢ni programy mivaji své konkrétni pozadavky na zplsob a miru dosazeni
energetickych Uspor. MoZnost dosaZeni na dotaci pak muze byt zasadnim hlediskem pro
rozhodnuti o vhodnosti varianty.

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 47
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7.2 Srovnani jednotlivych variant

Ekonomické hledisko

Z porovnani jednotlivych ekonomickych ukazatelt vyplyva, Ze ani jedna varianta neni z
hlediska hodnoceni dle vyhlaSky 480/2012 vyhodna. Varianta €. 1 vykazuje nepatrné
lepSi parametry ekonomickych ukazatell nez varianta ¢. 2. Tento energeticky audit je
zpracovan jako priloha k zadosti o dotace z OPZP. V pfipadé ziskani této dotace by se
ekonomické ukazatele u obou variant zlepsily a doba navratnosti zkratila na jednotky let.
Z ekonomického hlediska je vyhodné;jsi varianta ¢. 1.

Environmentalni a energetické hledisko

Dosazena Uspora energie u obou variant je vyznamna a dochazi tak k vyznamnému
snizeni produkce emisi znecistujicich latek. Uspora energie a snizeni mnozstvi emisi je

u varianty ¢. 2 vySSi nez u varianty ¢. 1. Z tohoto hlediska ma varianta ¢. 2 pfiznivéjsi
hodnoceni.

Legislativni hledisko
Varianta 1 ani varianta 2 neobsahuji zadné komplikace z legislativniho hlediska, jedna
se o standardni zatepleni objektu.

Hledisko pozadavku dota €nich program

VSechny navrzené konstrukce spliuji CSN 730540-2 doporugeny soudinitel prostupu
tepla U (W/m?K).

U obou variant je prokazano splnéni hodnoty primérného soucinitele prostupu tepla
obalky budovy dle CSN 73 0540 — 2 (11/2011), kdy Uem < Uem n 20 (W/m?K).

Na z&kladé 85 odstavce 3 b) vyhlasky 480/2012, tedy s uvaZzovanim splnéni poslednich

znamych pozadavkd dotaéniho programu OPZP — prioritni osa 3 (v dobé& vypracovani
energetického auditu) Ize doporugit Variantu ¢. 1 i Variantu ¢. 2.

Z ostatnich hodnoticich hledisek nejsou meziob  éma variantami zasadni rozdily

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 48
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7.3  Doporuceni energetického specialisty

Na zakladé vySe uvedeného se doporucuje realizace varianty 1, ktera zahrnuje:

Modernizace obvodového plast é objektu

Zatepleni obvodovych stén s omitkami a keramickymi obklady kontaktnim zateplovacim
systémem s Sedym EPS tl. 140 mm

Zatepleni délici stény k nevytapénému zadvefri Sedym EPS tl. 140 mm

Zatepleni soklu a stén pod terénem soklovymi deskami tl. 140 mm

Zatepleni obvodovych stén s dfevénym obkladem mineralnimi vliakny tl. 200 mm do
dfevéného rostu a provedeni nového dfevéného provétravaného obkladu

Vyména puvodnich dfevénych zdvojenych oken za nova okna zasklena tepelné
izolaénim dvojsklem s celkovym Uw = 1,20 W/m2K

Vymeéna stavajicich automatickych vstupnich dvefi za nové s celkovym Ud = 1,20
W/m2K

Vyména stavajicich délicich dvefi do nevytapéného zadvefi za nové s celkovym Ud =
1,20 W/m2K

Vymeéna stavajicich gardZovych vrat za nové sekéni s celkovym Ud = 2,00 W/m2K
Zatepleni podlahy pudy mineralnimi viakny o celkové tl. 240 mm

Energeticky management

Shrnuti navrzené varianty
Energetické pfinosy 23,5 MWh/rok
Investi¢ni naklady (IN) 1 668,7 tis.KE
Primérné ro¢ni provozni naklady po realizaci 104,2 tis.K&/rok
Ekonomické prinosy (Ro¢ni Uspora) 51,0 tis.K¢&/rok
UPRAVENA ENERGETICKA BILANCE PRO VARIANTU 1 (vyhl. €. 480/2012 Sh., pfiloha €. 4)
Pred realizaci projektu Po realizaci projektu Rozdil
Ukazatel [GJIrok] | [MWh/rok] {[tis. K&/rok]] [GJ/rok] | [MWh/rok] |[tis. KE/rok]| [GJ/rok] | [MWh/rok]|]tis. K&/rok]

1 |Vstupy paliva energie 2227 61,9 155,2 138,1 38,4 104,2 84,7 23,5 51,0

2 |Zména zasob paliv a energie - - - - - - - - -

3 |Spotreba paliv a energie 222,7 61,9 155,2 138,1 38,4 104,2 84,7 23,5 51,0
4 |Prodej energie cizim - - - - - - - - -

5 gg;ifl:‘a spotfeba palivaenergie v| - 55, 7 61,9 155,2 138,1 384 104,2 84,7 235 51,0
6 [Zay ve viastnim zdrojia 85,0 236 52,9 499 139 31,7 351 9,8 21,2

rozvodech
7 |Spotreba energie na vytapéni 117,4 32,6 70,8 67,9 18,9 40,9 49,5 13,8 29,9
8 |Spotreba energie na chlazeni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 \?gg\treba energie na pfipravu teplé 41 11 6.4 41 11 6.4 00 00 00
10 |Spotieba energie na vétrani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 [Spotfeba energie na tpravu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vihkosti
12 |Spotieba energie na osvétleni 72 2,0 11,2 7.2 2,0 11,2 0,0 0,0 0,0
13 ipotrebg energie na technologické 9.0 25 140 9.0 25 140 00 00 00
ostaini procesy.
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7.4  Ekonomické a ekologické vyjadfeni pro navrzenou variantu

Navrzena varianta ¢. 1 pfindSi vyznamné Uspory z energetického i ekologického
hlediska.

7.5 Energeticky management

Toto opatfeni ma organizaéni charakter. V ramci energetického managementu
doporucujeme i nadale:

- Dusledné sledovat a nastavovat otopnou soustavu (regulaéni ventily, ekvitermni
regulaci, otopnou kfivku, korekce), nastavovat teploty a ¢asy pro dané rezimy objektu.

- V oblasti spotfeby elektrické energie dale sledovat mési¢ni spotfeby, trvale
vyhodnocovat vhodnost zvoleného tarifu

- Trvale provadét pravidelnou Udrzbu a CiSténi osvétlovacich téles, za Ucelem
udrZeni pozadovanych hodnot jejich svitivosti a tim osvétlenosti v mistnostech.

- V systému hospodareni s elektrickou energii a teplem na vytapéni a ohfevu teplé
vody pokracovat tak, aby nedochazelo k plytvani s energii.

7.6  Okrajové podminky navrzené varianty

Vypo €étend Uspora energie i financi je pouze teoreticka, skute énost nam érenych
spot feb objektu po realizaci opat Feni se maze od energetického auditu vyznamn é
liSit.

Skute €énou Usporu energie i financi, kterd nastane po real izaci opat feni, ovlivni
predevSim to, jak se budou liSit klimatické podminky v danych letech od 30-ti
letého pr améru uvazovaného v energetickém auditu.

DalSim vyznamnym faktorem je zp asob uzivani objektu a chovani jeho uzivatel .

UPOZORNENI:

Nutnou podminkou dosazeni Uspor deklarovanych v energetickém auditu je
HYDRAULICKE A TERMICKE VYREGULOVANI OTOPNE SOUSTAVY. Po zatepleni
objektu dojde k vyznamnému snizeni jeho tepelné ztraty. Je tedy potfeba upravit chod
otopné soustavy, zejména jeho pracovni teploty a hydraulické pratoky. Pokud bude
ponechana plvodni otopna soustava bez vyregulovani, bude dochazet ke zbyteénému
pretapéni objektu a o¢ekavana Uspora se nedostavi.

Podminkou dosazeni Uspor deklarovanych v energetickém auditu je dodrzeni vnitfni
normové vypoctové teploty (napf. kancelafe - t; = 20°C). Pfi pfetapéni mistnosti o 1°C
dochéazi k zvy3eni narokl na tepelnou energii o cca. 6%.

Pro dosazeni vysledné Uspory je nutné také dodrzovani otopnych prestavek v daném
objektu.
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8 EVIDENCNI LIST ENERGETICKEHO AUDITU

v

Podle zkona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, ve znénipozdéjSich pfedpist

Eviden éni &islo Neni k dispozici

1. Cést - Identifika éni tdaje

1. Jméno (jména), p Fijmeni, nazev nebo obchodni firma vlastnikap Ffedmétu EA
Mésto rokytnice v Orlickych horach

2. Adresa trvalého bydlist é/sidlo, p Fipadn é adresa pro doru €ovani

a) ulice b) €.p./¢.0. c) ¢ast obce
namésti Jindficha Simka 3
d) obec e) PSC f) email g) telefon
Rokytnice v Orlickych horach 57161 podlatelna@mu.rokytnice.cz 494 379 021

3. Identifika ¢éni ¢islo
00275301

4. Udaje o statutarnim organu

a) jméno b) kontakt
Petr Hudousek 494 379 021

5. Pfedm ét energetického audit

a) nazev
Zdravotni stfedisko

b) adresa
sidlisté 1. maje 457, 517 61 Rokytnice v Orlickych horach

c) popis pfedmétu EA

V energetickém auditu je FeSena budova zdravotniho stfediska ve mésté Rokytnice v Orlickych horach.
Na feSeny objekt severnim smérem pfimo navazuje budova lékarny. Zdravotni stfedisko je dvoupodlazni
budova stojici v mirné svazitém Gzemi k jihu. M& obdélnikovy padorys a sedlovou stfechu. Objekt je
pfistupny z jizni strany do pfizemi pfes nevytapénou pfistavbu zadvefi nebo z vychodni strany po
predsazeném schodisti pfimo do druhého nadzemniho podlazi. V budové se nachazeji ordinace lékarl. V
¢asti pfizemi jsou prostory technického vybaveni a garéz.

Objekt je vytapény kotlem na tuhd paliva. Tepla voda je pfipravovana lokalné v elektrickych
zasobnikovych ohfivagich.

Zpracovatel: Energomex s.r.0.

51



Energeticky audit — Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach

2. Cést - Popis stavajiciho stavu p  fedmétu EA

2. Vlastni zdroje energie
a) zdroje tepla

pocet

instalovany vykon

ro¢ni vyroba

ro¢ni spotfeba paliva

1. Charakteristika hlavnich

cinnosti

1
0,07
55,8

200,8

c) kombinovana vyroba elektfiny a tepla

pocet

inst. vykon elektricky
inst. vykon tepelny
ro¢ni vyroba elektfiny
ro¢ni vyroba tepla
ro¢ni spotieba paliva

3. Spot feba energie

Druh spotfeby Pfikon
Vytapéni 0,07
Chlazeni 0
Vétrani 0
Uprava vihkosti 0
Priprava TV 0,012
Osvétleni 0,006
Technologie 0,005
Celkem 0,093

V budoveé se nachazi prostory zdravotniho stfediska.

ks

MW

MWh

GJir

ks

MW

MW

MWh

MWh

GJir

MW

MW

MW

MW

MW

b) zdroje elektfiny
pocet
instalovany vykon

ro¢ni vyroba

ro¢ni spotfeba paliva

d) druhy primarniho zdroje energie

- MWh

- GJir

druh OZE
druh DEZ

fosilni zdroje

Spotfeba energie
55,8
0,0
0,0
0,0
1,6
2,0
2,5

61,9

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

Energonositel

hnédé uhli

elektricka energie
elektricka energie

elektricka energie

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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3. Cast - Doporu éena varianta navrhovanych opat  feni

1. Popis doporu éenych opat Feni

Modernizace obvodového plast & objektu

Zatepleni obvodovych stén s omitkami a keramickymi obklady kontaktnim zateplovacim systémem s
Sedym EPS tl. 140 mm

Zatepleni délici stény k nevytapénému zadvefi Sedym EPS tl. 140 mm

Zatepleni soklu a stén pod terénem soklovymi deskami tl. 140 mm

Zatepleni obvodovych stén s dfevénym obkladem mineralnimi viakny tl. 200 mm do dfevéného rostu a
provedeni nového dfevéného provétravaného obkladu

Vyména puvodnich dfevénych zdvojenych oken za nova okna zasklend tepelné izolaénim dvojsklem s
celkovym Uw = 1,20 W/m2K

Vyména stavajicich automatickych vstupnich dvefi za nové s celkovym Ud = 1,20 W/m2K

Vyména stavajicich délicich dvefi do nevytapéného zadveri za nové s celkovym Ud = 1,20 W/m2K
Vyména stavajicich garazovych vrat za nové sekéni s celkovym Ud = 2,00 W/m2K

Zatepleni podlahy pady mineralnimi vlakny o celkové tl. 240 mm

Energeticky management

2. Uspory energie a naklad @

Spotieba a naklady na energii - celkem

Stavajici stav Navrhovany stav Uspory
Energie 61,9 MWh/r 38,4 MWh/r 23,5 MWh/r
Naklady 155,2 tis.K&/r 104,2 tis.K¢&/r 51,0 tis.K¢&/r
Spotieba energie

Stavajici stav Navrhovany stav Uspory
Vytapéni 55,8 MWh/r 32,2 MWh/r 23,5 MWh/r
Chlazeni 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r
Vétrani 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r
Uprava vihkosti 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r 0,0 MWh/r
Priprava TV 1,6 MWh/r 1,6 MWh/r 0,0 MWh/r
Osvétleni 2,0 MWh/r 2,0 MWh/r 0,0 MWh/r
Technologie 2,5 MWh/r 2,5 MWh/r 0,0 MWh/r

3. Ekonomické hodnoceni

Doba hodnoceni 20 rokd Diskontni mira 1,00 %
Realna doba navratnosti 25 rokd Investiéni naklady 1668,7 tis,K¢é
Prosta doba navartnosti 32 rokd Cash flow 51,0 tis,K¢é
IRR -1,80 % NPV -431,0 tis,K¢&
rok realizace 2015

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 53
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4. Ekologické hodnoceni

Znecistujici latka Stavajici stav Navrhovany stav Efekt
lok&lné  globéalné lokalné  globéalné lokalné  globalné
Tuhé latky - 0,1138 t/r - 0,0660 t/r - 0,0478 tIr
SO2 - 0,2527 tIr - 0,1507 t/r - 0,1020 t/r
NOx - 0,0434 t/r - 0,0289 t/r - 0,0144 tIr
CcoO - 0,5141 tIr - 0,2977 tIr - 0,2165 t/r
CO2 - 27,2237 tir - 18,7565 tir - 8,4672 tIr
4. Cast - Udaje o energetickém specialistovi
1. Jméno (jména) a p Fijmeni Titul
Vojtéch Lexa Ing.
2. Cislo opravn éni v seznamu energ. specialist @ 3. Datum vydani opravn éni
1094 8.11.2012
4. Datum posledniho pr Gbézného vzd élavani
5. Podpis 6. Datum
10.3.2015

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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9 PRILOHY

Seznam p filoh:

Priloha €. 1 - Kopie opravn éni energetického specialisty
Priloha €. 2 - Vystupni protokoly softwaru ENERGIE 2014

Priloha €. 3 - Energetické Stitky obalky budovy

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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9.1 Priloha €. 1 - Kopie opravnéni energetického specialisty

tlarioys | il
N [.ﬂ'.q.

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Vojtéch Lexa

r. & 820407/0149

je opravnén

provadét energeticky audit
s platnosti od 8.11.2012

vypracovavat prikazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 14.3.2013

provéadét kontroly kotli
s platnosti od 14.3.2013

provadét kontroly klimatizace
s platnosti od 14.3.2013
podle zédkona & 406/2000 Sb., o hospodafeni energii ve znéni pozdéjsich predpisi.
Cislo opravnéni: 1094

o

Ing. Pavel Sole

V Praze dne 14. biezna 2013

ndmestek ministra primyslu a obchodu

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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9.2 Priloha €. 2: Vystupni protokoly softwaru Energie 2014

V programu Energie 2014 byl vytvo Fen energeticky model budovy. V této p Filoze
jsou uvedeny vystupni protokoly pro nasledujici sta vy objketu:

e srovnavaci model pro otopné sezony 2011 — 2012 az 2 013-
2014

e stavajici stav

Zpracovatel: Energomex s.r.o. o7
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VYPOCET ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

podle EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370, CSN 730540 a STN 730540

Energie 2014

Nazev Ulohy:

Zpracovatel: Energomex
Zakazka:

Datum: 9. 3.2015

Zdravotni st Fecdisko Rokytnice v O.H. - srovnavaci model

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet z6n v budové:
Typ vypoctu potfeby energie:

Okrajové podminky vypo €tu:

Nazev Poéet Teplota
obdobi dn a exteriéru
sezbna 232 3,58 C
Nazev Poéet Teplota
obdobi dn G exteriéru
sez6na 232 3,58 C

2
sezonni (pro celé otopné obdobi)

Celkova energie globalniho slune
Sever Jih Vychod

586,0 1343,0 850,0

€niho zafeni [MJ/m2]
Zapad Horizont
850,0 1300,0

Celkové energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]
sV Sy NIV JZ
634,0 634,0 1167,0 1167,0

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOV E :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Zakladni popis zény

Nazev zény:

Typ z6ny pro uréeni Uem,N:
Objem z vnéjSich rozméra:
Podlah. plocha (celkova vnitfni):
Celk. energet. vztazn plocha:
Uginna vnitini tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/léto):
Zbna je vytapéna/chlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Prdmeérné vnitfni zisky:

....... odvozeny pro

Zdravotni stfedisko
nova obytna budova

1528,2 m3
405,6 m2
463,1 m2

260,0 kJ/(M2.K)

20,0Cc/20,0C
ano/ne
preruSované s prestavkou 128,0 hodin v tydnu

ano

1929 W

- produkci tepla: 10,0+5,0 W/m2 (osoby+spottebice)

- ¢asovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 70,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- Cinitel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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- ro€ni dobu vyuZiti osvétleni ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
- pram. u¢innost osvétleni: 10 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

Teplo na pfipravu TV: 3762,0 MJ/rok
....... odvozeno pro

- roéni potfebu teplé vody: 20,0 m3

- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytap éniv zéné
Vytapeni je zajiSténo VZT: ne
Uc€innost sdileni/distribuce: 98,0 % /98,0 %

Nazev zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:

Uginnost vyroby tepla: 80,0 %
PFikon Cerpadel vytapéni: 47,6 W
PFikon regulace/emise tepla: 8,0/0,0W

Zdroje tepla na p Fipravu TV v z6n é

Nazev zdroje tepla:
Typ zdroje pfipravy TV:

Uginnost zdroje pripravy TV: 94,0 %
Objem zasobniku TV: 250,01

Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 6,4 Wh/(l.d)
Délka rozvodl TV: 25,0 m

Mérna tep. ztrata rozvodu TV: 10,3 Wh/(m.d)
PFikon ¢erpadel distribuce TV: o,0w

PFikon regulace: o,0w

Mérny tepelny tok v_étranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v z6né: 1222,56 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 80,0 %

Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,31/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,31/h

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 121,033 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 1 a exteriérem :

Kotel na tuh& paliva (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Elektrické zasobnikové ohfivace (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H T [WI/K] U,N,20
[Wim2K]

Stény omitka 104,5 0,930 1,00 97,185 0,300
Stény drevény obklad 85,8 0,720 1,00 61,776 0,300
Stény keramicky obklad 26,5 0,940 1,00 24,910 0,300
Stény pod terénem 22,2 1,000 0,66 14,652 0,450
Délici sténa zadveri 18,6 0,940 0,91 15,910 0,600
Podlaha pldy 306,4 0,910 0,83 231,424 0,300
Okna S 1,44 (1,44x1,0x 1) 2,400 1,00 3,456 1,500
Okna Vv 30,89 (30,89x1,0 x 1) 2,400 1,00 74,136 1,500
Okna J 28,47 (28,47x1,0 x 1) 2,400 1,00 68,328 1,500
Okna Z 37,48 (37,48x1,0 x 1) 2,400 1,00 89,952 1,500
Dvefe automat 6,83 (6,83x1,0 x 1) 2,000 1,00 13,660 1,700
Dvefe zadvefi 8,1(8,1x1,0x 1) 3,500 1,00 28,350 1,700
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné souginem (A * DeltaU,tbm).

Primérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c:

723,739 W/K

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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......................................... a prislusnymi tepelnymi vazbami Hd,th: 67,721 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢.1:

1. konstrukce ve styku se

zeminou
Nazev konstrukce: Podlaha 1.NP
Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 156,7 m2
Exponovany obvod podlahy: 28,3 m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
TlouStka obvodové stény: 0,45 m
Tepelny odpor podlahy: 0,3 m2K/W
PFidavna okrajova izolace: nenf
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 2,128 W/m2K
Pozadovana hodnota soug¢. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0,17
Soug.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,354 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 55,411 W/K
Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 55,411 W/K

............. a pfislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 15,670 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény ¢.1:

Nazev konstrukce Plocha [m2] glalfal-] Fgl/Ff [] Fc,h/Fc,c[-] Fsh [-]

Orientace

Okna S 1,44 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Sever

Okna Vv 30,89 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8

Vychod

Okna J 28,47 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Jih

Okna Z 37,48 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Zépad

Dvere automat 6,83 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8

Vychod

Dvefe zadveri 8,1 0,0 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0

Vychod

Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zareni
vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni Cinitel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Einitel clonéni pohyblivymi
clonami

pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro reZim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni
nepohyblivymi

¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs: 38933,640 MJ

PARAMETRY ZONY C. 2:

Zakladni popis zény

Nazev zény: Technické zazemi 1. NP
Typ z6ny pro uréeni Uem,N: jin& nez nova obytna budova
Objem z vnéjSich rozméra: 494,0 m3

Podlah. plocha (celkova vnitfni): 124,1 m2

Celk. energet. vztazna plocha: 149,7 m2

Uginna vnitfni tepelna kapacita: 260,0 kJ/(m2.K)

Vnitfni teplota (zima/léto): 12,0C/200C
Z6na je vytapénal/chlazena: ano/ne
Typ vytapéni: preruSované s prestavkou 128,0 hodin v tydnu

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 60



Energeticky audit — Zdravotni stfedisko Rokytnice v Orlickych horach

Regulace otopné soustavy: ano
Primérné vnitfni zisky: 110w
....... odvozeny pro - produkci tepla: 0,0+3,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- Gasovy podil produkce: 0+20 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 20,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- €initel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- roéni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
- pram. ucinnost osvétleni: 10 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

Teplo na pFipravu TV: 0,0 MJ/rok
....... odvozeno pro - ro€ni potfebu teplé vody: 0,0 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytap énivzoneé

Vytapéni je zajiSténo VZT: ne

Uginnost sdileni/distribuce: 98,0 % / 98,0 %

Nazev zdroje tepla: Kotel na tuha paliva (podil 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecny zdroj tepla (napf. kotel)
Ucinnost vyroby tepla: 80,0 %

PFikon Cerpadel vytapéni: o,0wW

PFikon regulace/emise tepla: 0,0/0,0W

Mérny tepelny tok v_étranim zény €. 2:

Objem vzduchu v z6né: 395,2 m3
Podil vzduchu z objemu z6ny: 80,0 %
Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,11/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,11/h

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 13,042 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 2 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b[-] H ,T[WIK] U,N,20
[Wim2K]

Stény keramicky obklad 12,6 0,940 1,00 11,844 0,300
Stény pod terénem 32,3 1,000 0,49 15,827 0,450
Okna Vv 4,87 (4,87x1,0 x 1) 2,400 1,00 11,688 1,500
Okna Z 5,73 (5,73x1,0 x 1) 2,400 1,00 13,752 1,500
Garazové vrata 11,62 (11,62x1,0x 1) 3,500 1,00 40,670 1,700
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné souginem (A * DeltaU,tbm).
Primérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c: 93,781 W/K
......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,th: 6,712 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢.2:

1. konstrukce ve styku se

zeminou
Nazev konstrukce: Podlaha 1. NP
Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 149,7 m2

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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Exponovany obvod podlahy: 28,5m

Soudinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
TlouStka obvodové stény: 0,45 m
Tepelny odpor podlahy: 0,3 m2K/W
PFidavna okrajova izolace: neni
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 2,128 W/m2K
I?oiadované hodnota soug. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0,17
Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,366 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 54,802 W/K
Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 54,802 W/K
............. a pfislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 14,970 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény ¢.2:

Nazev konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] FollFf  [-]  Fc,h/Fc,c [] Fsh [-]

Orientace

Okna V 4,87 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 08

Vychod

Okna Z 5,73 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Zéapad

Garazova vrata 11,62 0,0 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0

Vychod

Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zarfeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zareni
vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Cinitel clonéni pohyblivymi
clonami

pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni
nepohyblivymi

¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs: 3405,780 MJ

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Zdravotni stfedisko
Vnitini teplota (zima/léto): 20,0Cc/20,0C
Zébna je vytapénal/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 121,033 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 807,130 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 55,411 W/K

Mérny tok prostupem nevytdpénymi prostory Hu,t: -
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: ---
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: ---
Vysledny m érny tok H: 983,575 WI/K

Vysledny m érny tok do zény €.2 H,12:

Solarni zisk okny Qs,w: 38,934 GJ
Solarni zisk zimnimi zahradami Qs,s:

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 62
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Solarni zisk Trombeho sténami Qs,tw:
Solarni zisk vétranymi sténami Qs,vw:
Solarni zisk prvky s trasparentni izolaci Qs;ti:
Celkovy solarni zisk Qs: 38,934 GJ

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 323,729 GJ
Vnitfni tepelné zisky Q,int: 38,674 GJ
Solarni tepelné zisky Q,sol: 38,934 GJ
Celkové tepelné zisky Q,gn: 77,608 GJ
Stupen vyuZitelnosti tep. zisk( Eta,H: 0,940
Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 112,355 GJ
(s vlivem prerus. vytapéni)
Vyp.spotifeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 146,234 GJ
Vyp.spotifeba energie na pfipravu TV za rok Q,fuel,W: 5,653 GJ
Vyp.spotifeba energie na osvétleni za rok Q,fuel,L: 14,310 GJ
Vyp.spotifeba energie na nuc.vétrani za rok Q,fuel,F:
Pomocna energie za rok Q,fuel,aux: 1,206 GJ
Celkova ro €ni dodana energie Q.fuel: 167,403 GJ

Priamérny sou ¢€initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obéalkou zény Ht: 862,5 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 833,9 m2
Vychozi hodnota pozadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,46 W/m2K
Prameérny sou €initel prostupu tepla zény U,em: 1,03 W/m2K

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 2 :

Nazev zény: Technické zazemi 1. NP
Vnitfni teplota (zima/léto): 12,0C/200C
Z6na je vytapénal/chlazena: ano/ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 13,042 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 115,463 W/K

Ustéleny mérny tok zeminou Hg: 54,802 W/K
Mérny tok prostupem nevytdpénymi prostory Hu,t:
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho sténami H,tw:
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt:
Vysledny m érny tok H: 183,307 W/K

Vysledny m érny tok do zény €.1 H,21:

Solarni zisk okny Qs,w: 3,406 GJ
Solarni zisk zimnimi zahradami Qs,s:
Solarni zisk Trombeho sténami Qs,tw:
Solarni zisk vétranymi sténami Qs,vw:
Solarni zisk prvky s trasparentni izolaci Qs,ti:
Celkovy solarni zisk Qs: 3,406 GJ

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 30,938 GJ
Vnitfni tepelné zisky Q,int: 2,208 GJ
Solarni tepelné zisky Q,sol: 3,406 GJ

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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Celkové tepelné zisky Q,gn: 5,614 GJ
Stupen vyuzitelnosti tep. zisk{ Eta,H: 0,987
Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 18,934 GJ
(s vlivem prferus. vytapéni)
Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 24,643 GJ
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV za rok Q,fuel, W: ---
Vyp.spotieba energie na osvétleni za rok Q,fuel,L: 1,251 GJ

Vyp.spotieba energie na nuc.vétrani za rok Q,fuel,F:
Pomocna energie za rok Q,fuel,aux:
Celkova ro €ni dodana energie Q.fuel: 25,894 GJ

Prameérny sou ¢€initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obélkou zény Ht: 170,3 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 216,8 m2
Vychozi hodnota poZzadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,38 W/m2K
Pramérny sou €initel prostupu tepla zény U.em: 0,79 W/m2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO CELOU BUDOVU :

Faktor tvaru budovy A/V: 0,52 m2/m3

RozloZeni m érnych tepelnych tok U

Zbéna Polozka Plocha [m2] M érny tok [W/K]  Procento [%]
1 Celkovy mérny tok H: 983,575 100,0 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: 121,033 12,31 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 55,411 5,63 %
Mérny tok pfes nevytdpéné prostory Hu: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 83,391 8,48 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 723,739 73,58 %
rozloZzeni mérnych tokd po konstrukcich:
Okna: 98,3 235,872 23,98 %
Dvere automat: 6,8 13,660 1,39 %
Dvere zadvefi: 8,1 28,350 2,88 %
Stény omitka: 104,5 97,185 9,88 %
Stény drevény obklad: 85,8 61,776 6,28 %
Stény keramicky obklad: 26,5 24,910 2,53 %
Stény pod terénem: 22,2 14,652 1,49 %
Délici sténa zadverfi: 18,6 15,910 1,62 %
Podlaha pady: 306,4 231,424 23,53 %
Podlaha 1. NP: 156,7 55,411 5,63 %
2 Celkovy mérny tok H: 183,307 100,0 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: 13,042 7,11 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 54,802 29,90 %
Mérny tok pfes nevytdpéné prostory Hu: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 21,682 11,83 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 93,781 51,16 %
rozlozeni mérnych tokd po konstrukcich:
Okna: 10,6 25,440 13,88 %
Stény keramicky obklad: 12,6 11,844 6,46 %
Stény pod terénem: 32,3 15,827 8,63 %
Podlaha 1. NP: 149,7 54,802 29,90 %
GaraZova vrata: 11,6 40,670 22,19 %

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 64
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Mérny tok budovou a parametry podle starSichp  fedpis t
Soucet celkovych mérnych tepelnych tokl jednotlivymi zénami Hc:

1166,881 W/K

Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmérd:
Tepelné charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994):
Spotfeba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997):

Poznamka:
pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Prameérny sou €initel prostupu tepla budovy

2022,2 m3
0,58 W/m3K

42,4 KWh/(m3.a)

Orientaéni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souctu mérnych toku jednotlivych zén He

Mérny tepelny tok prostupem obélkou budovy Ht: 1032,8 W/K

Plocha obalovych konstrukci budovy: 1050,7 m2

Vychozi hodnota poZzadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,44 W/m2K

Prameérny sou €initel prostupu tepla budovy U.em: 0,98 W/m2K

Potieba tepla na vytdp éni budovy

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 354,667 GJ 98,519 MWh

Vnitini tepelné zisky Q,int: 40,882 GJ 11,356 MWh

Solarni tepelné zisky Q,sol: 42,339 GJ 11,761 MWh

Celkové tepelné zisky Q,gn: 83,222 GJ 23,117 MWh

Stupen vyuZitelnosti tep. zisk( Eta,H: 1,000

Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 131,289 GJ 36,469 MWh
(s vlivem prerus. vytapéni)

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 2022,2 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 612,8 m2

Mérna potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 18,0 kwWh/(m3.a)
Mérné pot feba tepla na vytap éni budovy: 60 kWh/(m2.a)
Hodnoty byly stanoveny pro pocet denostupriti D = 3518.

Poznamka: M érna pot feba tepla je stanovena bez vlivu G €innosti systém 0 vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy

Vyp.spotieba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 170,878 GJ 47,466 MWh 77 KWh/m2
Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H: 1,206 GJ 0,335 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na vytap éni zarok EP,H: 172,084 GJ 47,801 MWh 78 kWh/m2
Vyp.spotieba energie na Upravu vihkosti Q,fuel,RH: ---
Pomocna energie na Gpravu vihkosti Q,aux,RH:

Dodana energie na Upravu vihkosti EP,RH:
Vyp.spotieba energie na nucené vétrani Q,fuel,F:
Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F:

Dodana energie na nuc.v étrani za rok EP,F:
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W: 5,653 GJ 1,570 MWh 3 kWh/m2
Pomocna energie na pripravu teplé vody Q,aux,W:

Dodana energie na p Fipravu TV za rok EP,W: 5,653 GJ 1,570 MWh 3 kWh/ m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 15,561 GJ 4,322 MWh 7 kwh/m2
Dodana energie na osv étleni za rok EP,L: 15,561 GJ 4,322 MWh 7 KWh/m2
Celkova ro €ni dodané energie Q,fuel=EP: 193,297 GJ 53,694 MW _h 88 kWh/m2

Elektfina z kogenerace za rok Q,CHP,el:
Produkce elektfiny kogenera¢nimi jednotkami je zde uvedena pouze informativné, v dodané energii do budovy se neprojevi.
Produkce elektfiny ovliviiuje primarni energii, kterd se oviem sezénni metodou vypoctu neda hodnotit.

Vysvétlivky: Potfeba tepla na vytapéni Q,H,nd (resp. na chlazeni Q,C,nd) nezahrnuje vliv G¢innosti distribuce
a zdroju tepla ¢i chladu, ani vlivy dalSich potfebnych energii (pfiprava TV, osvétleni, ventilatory...).
V8echny tyto dalsi vlivy zahrnuje celkovéa energie dodana do budovy Q,fuel.

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 65
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Mérna dodana energie budovy

Celkova ro €éni dodana energie: 53,694 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmeéra: 2022,2 m3

Celkové energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 612,8 m2

Mérna dodana energie EP,V: 26,6 kwh/(m3.a)

Mérna dodana energie budovy EP.A: 88 kWh/(m2.a)

Poznamka: M érna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energi i v€etné vliv i G€innosti tech. systém .

STOP, Energie 2014

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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VYPOCET ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

podle EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370, CSN 730540 a STN 730540

Energie 2014

Nazev Ulohy:

Zpracovatel: Energomex
Zakazka:

Datum: 9. 3.2015

Zdravotni st Fecdisko Rokytnice v O.H. - stavajici stav

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet z6n v budové:
Typ vypoctu potfeby energie:

Okrajové podminky vypo €tu:

Nazev Poéet Teplota
obdobi dn a exteriéru
sezbna 254 35C
Nazev Poéet Teplota
obdobi dn G exteriéru
sez6na 254 35C

2
sezonni (pro celé otopné obdobi)

Celkova energie globalniho slune
Sever Jih Vychod

586,0 1343,0 850,0

€niho zafeni [MJ/m2]
Zapad Horizont
850,0 1300,0

Celkové energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]
sV Sy NIV JZ
634,0 634,0 1167,0 1167,0

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOV E :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Zakladni popis zény

Nazev zény:

Typ z6ny pro uréeni Uem,N:
Objem z vnéjSich rozméra:
Podlah. plocha (celkova vnitfni):
Celk. energet. vztazn plocha:
Uginna vnitini tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/léto):
Zbna je vytapéna/chlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Prdmeérné vnitfni zisky:

....... odvozeny pro

Zdravotni stredisko
nova obytna budova

1528,2 m3
405,6 m2
463,1 m2

260,0 kJ/(M2.K)

20,0Cc/20,0C
ano/ne
preruSované s prestavkou 128,0 hodin v tydnu

ano

1929 W

- produkci tepla: 10,0+5,0 W/m2 (osoby+spottebice)

- ¢asovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 70,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- Cinitel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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- ro€ni dobu vyuZiti osvétleni ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
- pram. ucinnost osvétleni: 10 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

Teplo na pfipravu TV: 3762,0 MJ/rok
....... odvozeno pro

- roéni potfebu teplé vody: 20,0 m3

- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytap éniv zéné
Vytapeni je zajiSténo VZT: ne
Uc€innost sdileni/distribuce: 98,0 % /98,0 %

Nazev zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:

Uginnost vyroby tepla: 80,0 %
PFikon Cerpadel vytapéni: 47,6 W
PFikon regulace/emise tepla: 8,0/0,0W

Zdroje tepla na p Fipravu TV v z6n é

Nazev zdroje tepla:
Typ zdroje pfipravy TV:

Uginnost zdroje pripravy TV: 94,0 %
Objem zasobniku TV: 250,01

Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 6,4 Wh/(l.d)
Délka rozvodl TV: 25,0 m

Mérna tep. ztrata rozvodu TV: 10,3 Wh/(m.d)
PFikon ¢erpadel distribuce TV: o,0w

PFikon regulace: o,0w

Mérny tepelny tok v_étranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v z6né: 1222,56 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 80,0 %

Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,31/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,31/h

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 121,033 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 1 a exteriérem :

Kotel na tuh& paliva (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Elektrické zasobnikové ohfivace (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H T [WI/K] U,N,20
[Wim2K]

Stény omitka 104,5 0,930 1,00 97,185 0,300
Stény drevény obklad 85,8 0,720 1,00 61,776 0,300
Stény keramicky obklad 26,5 0,940 1,00 24,910 0,300
Stény pod terénem 22,2 1,000 0,66 14,652 0,450
Délici sténa zadveri 18,6 0,940 0,91 15,910 0,600
Podlaha pldy 306,4 0,910 0,83 231,424 0,300
Okna S 1,44 (1,44x1,0x 1) 2,400 1,00 3,456 1,500
Okna Vv 30,89 (30,89x1,0 x 1) 2,400 1,00 74,136 1,500
Okna J 28,47 (28,47x1,0 x 1) 2,400 1,00 68,328 1,500
Okna Z 37,48 (37,48x1,0 x 1) 2,400 1,00 89,952 1,500
Dvefe automat 6,83 (6,83x1,0 x 1) 2,000 1,00 13,660 1,700
Dvefe zadvefi 8,1(8,1x1,0x 1) 3,500 1,00 28,350 1,700
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné souginem (A * DeltaU,tbm).

Primérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c:

723,739 W/K

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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......................................... a prislusnymi tepelnymi vazbami Hd,th: 67,721 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢.1:

1. konstrukce ve styku se

zeminou
Nazev konstrukce: Podlaha 1.NP
Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 156,7 m2
Exponovany obvod podlahy: 28,3 m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
TlouStka obvodové stény: 0,45 m
Tepelny odpor podlahy: 0,3 m2K/W
PFidavna okrajova izolace: nenf
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 2,128 W/m2K
Pozadovana hodnota soug¢. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0,17
Soug.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,354 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 55,411 W/K
Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 55,411 W/K

............. a pfislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 15,670 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény ¢.1:

Nazev konstrukce Plocha [m2] glalfal-] Fgl/Ff [] Fc,h/Fc,c[-] Fsh [-]

Orientace

Okna S 1,44 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Sever

Okna Vv 30,89 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8

Vychod

Okna J 28,47 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Jih

Okna Z 37,48 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Zépad

Dvere automat 6,83 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8

Vychod

Dvefe zadveri 8,1 0,0 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0

Vychod

Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zarfeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zareni
vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni Cinitel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Einitel clonéni pohyblivymi
clonami

pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro reZim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni
nepohyblivymi

¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs: 38933,640 MJ

PARAMETRY ZONY C. 2:

Zakladni popis zény

Nazev zény: Technické zazemi 1. NP
Typ z6ny pro uréeni Uem,N: jin& nez nova obytna budova
Objem z vnéjSich rozméra: 494,0 m3

Podlah. plocha (celkova vnitfni): 124,1 m2

Celk. energet. vztazna plocha: 149,7 m2

Uginna vnitfni tepelna kapacita: 260,0 kJ/(m2.K)

Vnitfni teplota (zima/léto): 12,0C/200C
Z6na je vytapénal/chlazena: ano/ne
Typ vytapéni: preruSované s prestavkou 128,0 hodin v tydnu

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 69
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Regulace otopné soustavy: ano
Primérné vnitfni zisky: 110w
....... odvozeny pro - produkci tepla: 0,0+3,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- Gasovy podil produkce: 0+20 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pfipustnou osvétlenost: 20,0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- €initel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- roéni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
- pram. uéinnost osvétleni: 10 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

Teplo na pFipravu TV: 0,0 MJ/rok
....... odvozeno pro - ro€ni potfebu teplé vody: 0,0 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytap énivzoneé

Vytapéni je zajiSténo VZT: ne

Uginnost sdileni/distribuce: 98,0 % / 98,0 %

Nazev zdroje tepla: Kotel na tuha paliva (podil 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecny zdroj tepla (napf. kotel)
Ucinnost vyroby tepla: 80,0 %

PFikon Cerpadel vytapéni: o,0wW

PFikon regulace/emise tepla: 0,0/0,0W

Mérny tepelny tok v_étranim zény €. 2:

Objem vzduchu v z6né: 395,2 m3
Podil vzduchu z objemu z6ny: 80,0 %
Typ vétrani zény: pfirozené
Minimalni nasobnost vymény: 0,11/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,11/h

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 13,042 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 2 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b[-] H ,T[WIK] U,N,20
[Wim2K]

Stény keramicky obklad 12,6 0,940 1,00 11,844 0,300
Stény pod terénem 32,3 1,000 0,49 15,827 0,450
Okna Vv 4,87 (4,87x1,0 x 1) 2,400 1,00 11,688 1,500
Okna Z 5,73 (5,73x1,0 x 1) 2,400 1,00 13,752 1,500
Garazové vrata 11,62 (11,62x1,0x 1) 3,500 1,00 40,670 1,700
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné souginem (A * DeltaU,tbm).
Primérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c: 93,781 W/K
......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,th: 6,712 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢.2:

1. konstrukce ve styku se

zeminou
Nazev konstrukce: Podlaha 1. NP
Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 149,7 m2

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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Exponovany obvod podlahy: 28,5m

Soudinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
TlouStka obvodové stény: 0,45 m
Tepelny odpor podlahy: 0,3 m2K/W
PFidavna okrajova izolace: neni
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 2,128 W/m2K
I?oiadované hodnota soug. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0,17
Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,366 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 54,802 W/K
Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 54,802 W/K
............. a pfislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 14,970 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény ¢.2:

Nazev konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] FollFf  [-]  Fc,h/Fc,c [] Fsh [-]

Orientace

Okna V 4,87 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 08

Vychod

Okna Z 5,73 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Zéapad

Garazova vrata 11,62 0,0 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0

Vychod

Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zarfeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zareni
vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Cinitel clonéni pohyblivymi
clonami

pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni
nepohyblivymi

¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs: 3405,780 MJ

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Zdravotni stfedisko
Vnitini teplota (zima/léto): 20,0Cc/20,0C
Zébna je vytapénal/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 121,033 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 807,130 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 55,411 W/K

Mérny tok prostupem nevytdpénymi prostory Hu,t: -
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: ---
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: ---
Vysledny m érny tok H: 983,575 WI/K

Vysledny m érny tok do zény €.2 H,12:

Solarni zisk okny Qs,w: 38,934 GJ
Solarni zisk zimnimi zahradami Qs,s:

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 71
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Solarni zisk Trombeho sténami Qs,tw:
Solarni zisk vétranymi sténami Qs,vw:
Solarni zisk prvky s trasparentni izolaci Qs;ti:
Celkovy solarni zisk Qs: 38,934 GJ

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 356,155 GJ
Vnitfni tepelné zisky Q,int: 42,341 GJ
Solarni tepelné zisky Q,sol: 38,934 GJ
Celkové tepelné zisky Q,gn: 81,275 GJ
Stupen vyuZitelnosti tep. zisk( Eta,H: 0,945
Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 132,595 GJ
(s vlivem prerus. vytapéni)
Vyp.spotifeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 172,578 GJ
Vyp.spotifeba energie na pfipravu TV za rok Q,fuel,W: 5,809 GJ
Vyp.spotifeba energie na osvétleni za rok Q,fuel,L: 14,310 GJ
Vyp.spotifeba energie na nuc.vétrani za rok Q,fuel,F:
Pomocna energie za rok Q,fuel,aux: 1,297 GJ
Celkova ro €ni dodana energie Q.fuel: 193,993 GJ

Priamérny sou ¢€initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obéalkou zény Ht: 862,5 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 833,9 m2
Vychozi hodnota pozadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,46 W/m2K
Prameérny sou €initel prostupu tepla zény U,em: 1,03 W/m2K

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 2 :

Nazev zény: Technické zazemi 1. NP
Vnitfni teplota (zima/léto): 12,0C/200C
Z6na je vytapénal/chlazena: ano/ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 13,042 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 115,463 W/K

Ustéleny mérny tok zeminou Hg: 54,802 W/K
Mérny tok prostupem nevytdpénymi prostory Hu,t:
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho sténami H,tw:
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti:
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt:
Vysledny m érny tok H: 183,307 W/K

Vysledny m érny tok do zény €.1 H,21:

Solarni zisk okny Qs,w: 3,406 GJ
Solarni zisk zimnimi zahradami Qs,s:
Solarni zisk Trombeho sténami Qs,tw:
Solarni zisk vétranymi sténami Qs,vw:
Solarni zisk prvky s trasparentni izolaci Qs,ti:
Celkovy solarni zisk Qs: 3,406 GJ

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 34,194 GJ
Vnitfni tepelné zisky Q,int: 2,418 GJ
Solarni tepelné zisky Q,sol: 3,406 GJ

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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Celkové tepelné zisky Q,gn: 5,823 GJ
Stupen vyuzitelnosti tep. zisk{ Eta,H: 0,989
Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 21,644 GJ
(s vlivem prferus. vytapéni)
Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 28,171 GJ
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV za rok Q,fuel, W: ---
Vyp.spotieba energie na osvétleni za rok Q,fuel,L: 1,251 GJ

Vyp.spotieba energie na nuc.vétrani za rok Q,fuel,F:
Pomocna energie za rok Q,fuel,aux:
Celkova ro €ni dodana energie Q.fuel: 29,422 GJ

Prameérny sou ¢€initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obélkou zény Ht: 170,3 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 216,8 m2
Vychozi hodnota poZzadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,38 W/m2K
Pramérny sou €initel prostupu tepla zény U.em: 0,79 W/m2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO CELOU BUDOVU :

Faktor tvaru budovy A/V: 0,52 m2/m3

RozloZeni m érnych tepelnych tok U

Zbéna Polozka Plocha [m2] M érny tok [W/K]  Procento [%]
1 Celkovy mérny tok H: 983,575 100,0 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: 121,033 12,31 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 55,411 5,63 %
Mérny tok pfes nevytdpéné prostory Hu: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 83,391 8,48 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 723,739 73,58 %
rozloZzeni mérnych tokd po konstrukcich:
Okna: 98,3 235,872 23,98 %
Dvere automat: 6,8 13,660 1,39 %
Dvere zadvefi: 8,1 28,350 2,88 %
Stény omitka: 104,5 97,185 9,88 %
Stény drevény obklad: 85,8 61,776 6,28 %
Stény keramicky obklad: 26,5 24,910 2,53 %
Stény pod terénem: 22,2 14,652 1,49 %
Délici sténa zadverfi: 18,6 15,910 1,62 %
Podlaha pady: 306,4 231,424 23,53 %
Podlaha 1. NP: 156,7 55,411 5,63 %
2 Celkovy mérny tok H: 183,307 100,0 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: 13,042 7,11 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 54,802 29,90 %
Mérny tok pfes nevytdpéné prostory Hu: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 21,682 11,83 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 93,781 51,16 %
rozlozeni mérnych tokd po konstrukcich:
Okna: 10,6 25,440 13,88 %
Stény keramicky obklad: 12,6 11,844 6,46 %
Stény pod terénem: 32,3 15,827 8,63 %
Podlaha 1. NP: 149,7 54,802 29,90 %
GaraZova vrata: 11,6 40,670 22,19 %

Zpracovatel: Energomex s.r.0. 73
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Mérny tok budovou a parametry podle starSichp  fedpis t
Soucet celkovych mérnych tepelnych tokl jednotlivymi zénami Hc:
Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmérd:

Tepelné charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994):
Spotfeba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997):

Poznamka:

1166,881 W/K
2022,2 m3

0,58 W/m3K
42,4 KWh/(m3.a)

Orientaéni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souctu mérnych toku jednotlivych zén He
pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Prameérny sou €initel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obélkou budovy Ht: 1032,8 W/K

Plocha obalovych konstrukci budovy: 1050,7 m2

Vychozi hodnota poZzadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,44 W/m2K

Prameérny sou €initel prostupu tepla budovy U.em: 0,98 W/m2K

Potieba tepla na vytdp éni budovy

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 390,348 GJ 108,430 MWh

Vnitini tepelné zisky Q,int: 44,759 GJ 12,433 MWh

Solarni tepelné zisky Q,sol: 42,339 GJ 11,761 MWh

Celkové tepelné zisky Q,gn: 87,098 GJ 24,194 MWh

Stupen vyuZitelnosti tep. zisk( Eta,H: 1,000

Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 154,239 GJ 42,844 MWh
(s vlivem prerus. vytapéni)

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 2022,2 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 612,8 m2

Mérna potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3):

21,2 kWh/(m3.a)

Mérna pot feba tepla na vytap éni budovy: 70 KWh/(m?2.a)
Hodnoty byly stanoveny pro pocet denostupriti D = 3872.

Poznamka: M érna pot feba tepla je stanovena bez vlivu G €innosti systém 0 vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy

Vyp.spotieba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 200,749 GJ 55,764 MWh 91 kWh/m2
Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H: 1,297 GJ 0,360 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na vytap éni zarok EP,H: 202,046 GJ 56,124 MWh 92 kWh/m2
Vyp.spotieba energie na Upravu vihkosti Q,fuel,RH: ---
Pomocna energie na Gpravu vihkosti Q,aux,RH:

Dodana energie na Upravu vihkosti EP,RH:
Vyp.spotieba energie na nucené vétrani Q,fuel,F:
Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F:

Dodana energie na nuc.v étrani za rok EP,F:
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W: 5,809 GJ 1,614 MWh 3 kWh/m2
Pomocna energie na pripravu teplé vody Q,aux,W:

Dodana energie na p Fipravu TV za rok EP,W: 5,809 GJ 1,614 MWh 3 kWh/ m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 15,561 GJ 4,322 MWh 7 kwh/m2
Dodana energie na osv étleni za rok EP,L: 15,561 GJ 4,322 MWh 7 KWh/m2
Celkova ro €ni dodané energie Q,fuel=EP: 223,415 GJ 62,060 MW _h 101 kWh/m2

Elektfina z kogenerace za rok Q,CHP,el:

Produkce elektfiny kogenera¢nimi jednotkami je zde uvedena pouze informativné, v dodané energii do budovy se neprojevi.
Produkce elektfiny ovliviiuje primarni energii, kterd se oviem sezénni metodou vypoctu neda hodnotit.

Vysvétlivky: Potfeba tepla na vytapéni Q,H,nd (resp. na chlazeni Q,C,nd) nezahrnuje vliv G¢innosti distribuce
a zdroju tepla ¢i chladu, ani vlivy dalSich potfebnych energii (pfiprava TV, osvétleni, ventilatory...).

V8echny tyto dal$i vlivy zahrnuje celkovéa energie dodana do budovy Q,fuel.

Zpracovatel: Energomex s.r.o. 74
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Mérna dodana energie budovy

Celkova ro €éni dodana energie: 62,060 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmeéra: 2022,2 m3

Celkové energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 612,8 m2

Mérna dodana energie EP,V: 30,7 kWh/(m3.a)

Mérna dodana energie budovy EP.A: 101 KWh/(m2.a)

Poznamka: M érna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energi i vE€etné vliv G Géinnosti tech. systém .

STOP, Energie 2014

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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9.3 Priloha €. 3: Energetické stitky obalky budovy

Energeticky Stitek obalky budovy je povinou p  Filohou Zadosti
vypracovan pro nasledujici stavy budovy:

 stavajici stav
e pavrhovanou variantu ¢€.1

» referen éni budova

Sou éésti této p Filohy je:

 protokol softwaru ENERGIE 2014 pro navrzenou varian

OPZP. Byl

tu é.1

Zpracovatel: Energomex s.r.0.
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Protokol k energetickému stitku obalky budovy

Identifika¢ni udaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni ¢islo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Zdravotni stfedisko - stavajici stav
Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v O. H.
Rokytnice v Orlickych Horach - 471051, €. kat. st. 388/1

Mésto Rokytnice v Orlickych horach

Adresa

Telefon/E-mail

Vlastnik nebo spolecenstvi viastnik(, popf. stavebnik

Mésto Rokytnice v Orlickych horach
namésti Jindficha Simka 3, 571 61 Rokytnice v O. H.

494379021/podatelna@mu.rokytnice.cz

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéj$i objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 20222 m®
atiky a zaklady ’
Celkova plocha A - soucet vnéjSich ploch ochlazovanych kontrukci ohranicujicich 1050.7 m?
. 7 m
objem budovy
Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,52 m¥m?®
Typ budovy ostatni
Pfevazujici vnitfni teplota v otopném obdobi 6, 20,0 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C

Charakteristika energeticky vyznamnych udaji ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PoZadovany Cinitel Mérn4 ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U prostupu tepla

A'b (%Wl 5 2X;) Uy (lérec) b, Hri=A.U.b

[m’] [W/(m*-K)] [W/(m*-K)] [-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Zdravotni stfedisko
Okna 98,3 2,400 1,50 ( 1,00 235,9
Dvefe automat 6,8 2,000 1,70 ( 1,00 13,7
Dvefe zadvefi 8,1 3,500 1,70 i ( 1,00 28,4
Stény omitka 104,5 0,930 0,30 |( 1,00 97,2
Stény dfevény obklad 85,8 0,720 0,30 ( 1,00 61,8
Stény keramicky obkl 26,5 0,940 0,30 |( 1,00 24,9
Stény pod terénem 22,2 1,000 0,45 ( 0,66 14,7
Délici sténa zadveri 18,6 0,940 0,60 ( 0,91 15,9
Podlaha pudy 306,4 0,910 0,30 1 ( 0,83 2314
Podlaha 1. NP 156,7 2,128 045 0,17 55,4
Tepelné vazby ( 83,4
---------- ZONA &. 2: Technické zazemi 1. NP
Okna 10,6 2,400 150 | ( 1,00 254

(pokracovani)



(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PoZadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U prostupu tepla
AE (2Wp Ik 2+ 2X;) Uy (lérec) b, Hri=A.U.b
[m”] [W/(m*-K)] [W/(m*-K)] [-] [W/K]
Stény keramicky obkl 12,6 0,940 0,30 |( 1,00 11,8
Stény pod terénem 32,3 1,000 0,45 ( 0,49 15,8
Podlaha 1. NP 149,7 2,128 045 | 0,17 54,8
Garazova vrata 11,6 3,500 1,70 ( 1,00 40,7
Tepelné vazby ( 21,7
Celkem 1 050,7 1032,8

Konstrukce nesplfiuji pozadavky na soucinitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hy

W/K

1032,8

Pramérny sougéinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A

W/(m?-K)

0,98

Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven:

na zakladé hodnoty Uem,N,20 a plsobicich teplot

Vychozi pozadavek na pramérny soucinitel prostupu tepla podle ¢l. 5.3.4 W/(mz-K) 0.44

v CSN 730540-2 pro rozmezi 6, od 18 do 22 °C U, n.20 ’

Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uey, rec W/(m?K) 0,33

Pozadovany soucinitel prostupu tepla U, y W/(m?K) 0,44

PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy neni splnén.

Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy

Hranice klasifikacnich tFid Veli€ina Jednotka Hodnota

A-B 0,5'Ugmn W/(m?.K) 0,22
B-C 0,75 Uemn W/(m?.K) 0,33
Cc-D Uemn W/(m?.K) 0,44
D-E 1,5 Ugmn W/(m2.K) 0,66
E-F 2,0'Ugmn W/(m?.K) 0,88
F-G 2,5 Ugmn W/(m?.K) 1,10

Klasifikace: F - velmi nehospodarna

Datum vystaveni energetického $titku obalky budovy: 10. 3. 2015

Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy:

IC: 76588408

Zpracoval: v/ Praze

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady €. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektove

dokumentace stavby dodané objednatelem.

Ing. Petr Janata

Podpis: .....coovvviiieiiiis




ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Zdravotni stfedisko - stavaijici stav

Hodnoceni obalky

Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v Orlickych Horach budovy
Celkova podlahova plocha A, = 612,8 m? stavajici doporucéeni
Cl Velmi usporna
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
Mimoiadné nehospodarna
KLASIFIKACE
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 098
Ue, ve W/(m?-K) U =Hr /A '
PoZzadovana hodnota prumérného soucinitele prostupu tepla obalky 0. 44
budovy podle CSN 73 0540-2 Ugmn Ve W/(m?-K) ’
KlasifikaCni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
C/ 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uerm 0,22 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10

Platnost Stitku do:

Datum vystaveni &titku: 10. 3. 2015

Stitek vypracoval(a): Ing. Petr Janata




Protokol k energetickému stitku obalky budovy

Identifika¢ni udaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni ¢islo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Zdravotni stfedisko - Varianta ¢. 1
Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v O. H.
Rokytnice v Orlickych Horach - 471051, €. kat. st. 388/1

Mésto Rokytnice v Orlickych horach

Adresa

Telefon/E-mail

Vlastnik nebo spolecenstvi viastnik(, popf. stavebnik

Mésto Rokytnice v Orlickych horach
namésti Jindficha Simka 3, 571 61 Rokytnice v O. H.

494379021/podatelna@mu.rokytnice.cz

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéj$i objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 20222 m®
atiky a zaklady ’
Celkova plocha A - soucet vnéjSich ploch ochlazovanych kontrukci ohranicujicich 1050.7 m?
. 7 m
objem budovy
Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,52 m¥m?®
Typ budovy ostatni
Pfevazujici vnitfni teplota v otopném obdobi 6, 20,0 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C

Charakteristika energeticky vyznamnych udaji ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PoZadovany Cinitel Mérn4 ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U prostupu tepla

A (¥, ly + 2x) Uy (Ur) b | Hy=A.U.b

[m7] [W/(m*-K)] [W/(m*-K)] [-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Zdravotni stfedisko
Okna 98,3 1,200 150 | ( 1,00 117,9
Dvefe automat 6,8 1,200 1,70 ( 1,00 8,2
Dvefe zadvefi 8,1 1,200 1,70 1 1,00 9,7
Stény omitka 104,5 0,200 0,30 |( 1,00 20,9
Stény dfevény obklad 85,8 0,210 0,30 ( 1,00 18,0
Stény keramicky obkl 26,5 0,200 0,30 |( 1,00 53
Stény pod terénem 22,2 0,200 0,45 ( 0,66 2,9
Délici sténa zadveri 18,6 0,200 0,60 ( 0,91 3,4
Podlaha pudy 306,4 0,160 0,30 i 0,83 40,7
Podlaha 1. NP 156,7 2,128 045 0,15 50,4
Tepelné vazby ( 16,7
---------- ZONA &. 2: Technické zazemi 1. NP
Okna 10,6 1,200 150 | ( 1,00 12,7

(pokracovani)



(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PoZadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U prostupu tepla
AE (2Wp Ik 2+ 2X;) Uy (lérec) b, Hri=A.U.b
[m”] [W/(m*-K)] [W/(m*-K)] [-] [W/K]
Stény keramicky obkl 12,6 0,200 0,30 |( 1,00 2,5
Stény pod terénem 32,3 0,200 0,45 ( 0,49 3,2
Podlaha 1. NP 149,7 2,128 045 | 0,16 49,7
Garazova vrata 11,6 2,000 1,70 ( 1,00 23,2
Tepelné vazby ( 4,3
Celkem 1 050,7 389,9

Konstrukce nesplfiuji pozadavky na soucinitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hy

W/K

389,9

Pramérny sougéinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A

W/(m?-K)

0,37

Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven:

na zakladé hodnoty Uem,N,20 a plsobicich teplot

Vychozi pozadavek na pramérny soucinitel prostupu tepla podle ¢l. 5.3.4 W/(mz-K) 0.44

v CSN 730540-2 pro rozmezi 6, od 18 do 22 °C U, n.20 ’

Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uey, rec W/(m?K) 0,33

Pozadovany soucinitel prostupu tepla U, y W/(m?K) 0,44

PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.

Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy

Hranice klasifikacnich tFid Veli€ina Jednotka Hodnota

A-B 0,5'Ugmn W/(m?.K) 0,22
B-C 0,75 Uemn W/(m?.K) 0,33
Cc-D Uemn W/(m?.K) 0,44
D-E 1,5 Ugmn W/(m?.K) 0,66
E-F 2,0'Ugmn W/(m?.K) 0,88
F-G 2,5 Ugmn W/(m?.K) 1,10

Klasifikace: C - vyhovujici

Datum vystaveni energetického $titku obalky budovy: 10. 3. 2015

Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy:

IC: 76588408

Zpracoval: v/ Praze

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady €. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektove

dokumentace stavby dodané objednatelem.

Ing. Petr Janata

Podpis: .....coovvviiieiiiis




ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Zdravotni stfedisko - Varianta ¢. 1

Hodnoceni obalky

Sidlisté 1. maje 457, 51761 Rokytnice v Orlickych Horach budovy
Celkova podlahova plocha A, = 612,8 m? stavajici doporucéeni
Cl Velmi usporna
0,5
0,75
c > 0,84
1,0
1,5
2,0
2,5
Mimoiadné nehospodarna
KLASIFIKACE
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 037
Ue, ve W/(m?-K) U =Hr /A '
PoZzadovana hodnota prumérného soucinitele prostupu tepla obalky 0. 44
budovy podle CSN 73 0540-2 Ugmn Ve W/(m?-K) ’
KlasifikaCni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
C/ 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uerm 0,22 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10

Platnost Stitku do:

Datum vystaveni &titku: 10. 3. 2015

Stitek vypracoval(a): Ing. Petr Janata




PARAMETRY REFEREN CNI BUDOVY PODLE CSN 730540-2

Energie 2014

Zobrazena ¢ast budovy: Zdravotni stfecdisko Rokytnice v O.H. - Varianta €. 1 (Budova jako celek)

Nazev kce Plocha [m2] U,N [W/(m2K)] b[-] A*U,N *b [WIK]
Okna 108,9 1,50 1,00 163,32
Dvere automat 6,8 1,70 1,00 11,61
Dvere zadvefi 8,1 1,70 1,00 13,77
Stény omitka 104,5 0,30 1,00 31,35
Stény drevény obklad 85,8 0,30 1,00 25,74
Stény keramicky obklad 39,1 0,30 1,00 11,73
Stény pod terénem 54,5 0,45 0,56 13,72
Délici sténa zadvefi 18,6 0,60 0,91 10,16
Podlaha pldy 306,4 0,30 0,83 76,29
Podlaha 1. NP 306,4 0,45 0,47 64,82
Garazova vrata 11,6 1,70 1,00 19,75
Tepelné vazby 21,01
Soucet: 1 050,7 463,27
Objem vytapénych zén budovy V: 20222 m3

Typ budovy: ostatni budovy

PrevaZzujici navrhova vnitini teplota Tim pro uréeni Uem,N: 20,0C

Navrhova venkovni teplota v zimnim obdobi Te: -150C

Vychozi pozad. priim. sou¢. prostupu tepla Uem,N,20: 0,44 W/(m2K)

Pozadovany pr am. sou €initel prostupu tepla Uem,N: 0,44 W/(m2K)

TEPELNETECHNICKE VYHODNOCENI SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA - VARIANTA 1
Soucinitel prostupu tepla
upravovand| plocha Konstrukce U (W/m2K) Hodnoceni
ano/ne m2 wpogteny pozadovaniioporugeny|
Zdravotni st fedisko (20°C)
1 ano 104,50 |Stény omitka 0,20 0,30 0,25 whovi doporu€eni
2 ano 85,80 |Stény dievény obklad 0,21 0,30 0,25 whovi doporuc¢eni
3 ano 26,50 |Stény keramicky obklad 0,20 0,30 0,25 whovi doporu€eni
4 ano 22,20 |Stény pod terénem 0,20 0,45 0,30 whovi doporuceni
5 ano 18,60 |Délici sténa zadveri 0,20 0,60 0,40 whovi doporucéeni
6 ano 306,40 |Podlaha pady 0,16 0,30 0,20 whovi doporu¢eni
7 ano 98,28 |Okna 1,20 1,50 1,20 whovi doporuc¢eni
8 ano 6,83 Dwefe automat 1,20 1,70 1,20 whovi doporu€eni
9 ano 8,10 Dvere zadvefi 1,20 1,70 1,20 whovi doporuc¢eni
10 ne 156,70 [Podlaha 1.NP 2,14 0,45 0,30 newhovi
Technické zazemi 1. NP (12°C)
11 ano 12,60 |Stény keramicky obklad 0,20 0,60 0,50 whovi doporuc¢eni
12 ano 32,30 |Stény pod terénem 0,20 0,90 0,60 whovi doporu€eni
13 ano 10,60 |Okna 1,20 3,00 2,40 whovi doporuc¢eni
14 ano 11,62 |Gardzova wrata 2,00 3,40 2,40 whovi doporu€eni
15 ne 149,70 |Podlaha 1. NP 2,14 0,90 0,60 newyhovi
Ostatni konstrukce
16 ano 21,90 [Stény omitka - - - -
17 ano 21,10 [Steny drevény obklad - - - -




VYPOCET ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

podle EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370, CSN 730540 a STN 730540

Energie 2014

Né&zev llohy:

Zpracovatel: Energomex
Zakéazka:

Datum: 9. 3. 2015

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet z6n v budové:
Typ vypoctu potfeby energie:

Okrajové podminky vypo _é&tu:

Nazev Pocéet Teplota
obdobi dn a exteriéru
sezlna 254 35C
Nazev Pocéet Teplota
obdobi dn a exteriéru
sezéna 254 35C

Zdravotni st fFecdisko Rokytnice v O.H. - Varianta ¢€.1

2
sezo6nni (pro celé otopné obdobi)

Celkova energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]

Sever Jih Vychod Zapad Horizont

586,0 1343,0 850,0 850,0 1300,0
Celkova energie globalniho slune  €niho zafeni [MJ/m2]

sV Sz NIV Jz

634,0 634,0 1167,0 1167,0

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOV E :

PARAMETRY ZONY C. 1 :

Zakladni popis zény
N&zev zony:
Typ z6ny pro uréeni Uem,N:

Objem z vnéjSich rozméra:

Podlah. plocha (celkova vnitini):

Celk. energet. vztazna plocha:
Uginna vnitini tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/Iéto):
Zébna je vytapéna/chlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Pramérné vnitini zisky:

....... odvozeny pro

Zdravotni stfedisko
novéa obytna budova

1528,2 m3
405,6 m2
463,1 m2

260,0 kJ/(M2.K)

20,0C/20,0C
ano / ne
preruSované s prestavkou 128,0 hodin v tydnu

ano

1929 W

- produkci tepla: 10,0+5,0 W/m2 (osoby+spotrebice)

- ¢asovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicu: jen zisky

- minimalni pripustnou osvétlenost: 70,0 Ix

- mérny prikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- Cinitel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- roéni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
- pram. ac¢innost osvétleni: 10 %




Teplo na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:
Zdroje tepla na vytap éniv zéné
Vytapéni je zajisténo VZT:
Ucinnost sdileni/distribuce:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
PFikon Cerpadel vytapéni:
PFikon regulace/emise tepla:

Zdroje tepla na p fipravu TV v z6n

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje pFipravy TV:
Uginnost zdroje pripravy TV:
Objem zasobniku TV:

Mérné tep. ztrata zasobniku TV:
Délka rozvodl TV:

Mérna tep. ztrata rozvodl TV:
PFikon ¢erpadel distribuce TV:
PFikon regulace:

Mérny tepelny tok v_étranim zony

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W
3762,0 MJ/rok

- ro¢ni potfebu teplé vody: 20,0 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

0,0 MJ/rok

ne
95,0 %/ 65,0 %

Kotel na tuhd paliva (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)
65,0 %

47,6 W

8,0/0,0W

é

Elektrické zasobnikové ohfivace (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

94,0 %

250,01

6,4 Wh/(l.d)

250m

10,3 Wh/(m.d)

o,0wW

o,0WwW

C.1:

Objem vzduchu v z6né:

Podil vzduchu z objemu z6ny:
Typ vétrani zony:

Minimalni nasobnost vymeény:
Navrhova nasobnost vymeény:
Mérny tepelny tok vétranim Hv:

1222,56 m3

80,0 %
pfirozené

0,3 1/h

0,3 1/h

121,033 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou ¢. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H T [WI/K] U,N,20 [W/m2K]
Stény omitka 104,5 0,200 1,00 20,900 0,300
Stény drevény obklad 85,8 0,210 1,00 18,018 0,300
Stény keramicky obklad 26,5 0,200 1,00 5,300 0,300
Stény pod terénem 22,2 0,200 0,66 2,930 0,450
Délici sténa zadvefi 18,6 0,200 0,91 3,385 0,600
Podlaha pady 306,4 0,160 0,83 40,690 0,300
Okna S 1,44 (1,44x1,0x 1) 1,200 1,00 1,728 1,500
Okna Vv 30,89 (30,89%x1,0 x 1) 1,200 1,00 37,068 1,500
Okna J 28,47 (28,47x1,0 x 1) 1,200 1,00 34,164 1,500
Okna Z 37,48 (37,48x1,0 x 1) 1,200 1,00 44,976 1,500
Dvefe automat 6,83 (6,83x1,0 x 1) 1,200 1,00 8,196 1,700
Dvefe zadvefi 8,1 (8,1x1,0 x 1) 1,200 1,00 9,720 1,700
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je ¢initel teplotni redukce; H, T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné soucinem (A * DeltaU,tbm).
Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c: 227,076 W/K

......................................... a pfisluSnymi tepelnymi vazbami Hd,th: 13,544 W/K



Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény ¢.1:

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce: Podlaha 1.NP

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK

Plocha podlahy: 156,7 m2

Exponovany obvod podlahy: 28,3 m

Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
Tloustka obvodové stény: 0,45 m
Tepelny odpor podlahy: 0,3 m2K/W
Pfidavna okrajova izolace: svisla
Tloustka okrajové izolace: 0,14 m
Tepelna vodivost okrajové izolace: 0,036 W/mK
Hloubka okrajové izolace: 0,3m
Vypocteny pfidavny lin. initel prostupu: -0,177 W/mK
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 2,128 W/m2K
Pozadovana hodnota soug€. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0,15
Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,322 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 50,393 W/K
Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 50,393 W/K
............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 3,134 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény ¢.1:

Nazev konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] FgllFf  [-]  Fc,h/Fc,c[] Fsh[-] Orientace
Okna S 1,44 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Sever
Okna V 30,89 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Vychod
Okna J 28,47 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Jih
Okna Z 37,48 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Zapad
Dvefe automat 6,83 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Vychod
Dvefe zadvefi 8,1 0,0 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Vychod
Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zafeni zaskleni v prusvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zafeni vnéjsiho

povrchu neprlsvitnych konstrukci; Fgl je korekéni ¢initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni Cinitel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni €initel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni nepohyblivymi
¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs: 38933,640 MJ

PARAMETRY ZONY C. 2 :

Z&kladni popis zény

Nazev zény: Technické zazemi 1. NP
Typ zbény pro uréeni Uem,N: jina nez novéa obytna budova
Objem z vnéjSich rozméra: 494,0 m3

Podlah. plocha (celkova vnitini): 124,1 m2

Celk. energet. vztazna plocha: 149,7 m2

Uginna vnitini tepelna kapacita: 260,0 kJ/(m2.K)

Vnitfni teplota (zima/Iéto): 12,0C/200C

Zbna je vytapéna/chlazena: ano/ne

Typ vytapéni: preruSované s prestavkou 128,0 hodin v tydnu
Regulace otopné soustavy: ano

Primérné vnitfni zisky: 110w

....... odvozeny pro - produkci tepla: 0,0+3,0 W/m2 (osoby+spotfebice)

- Casovy podil produkce: 0+20 % (osoby+spotiebice)
- zohlednéni spotfebicu: jen zisky
- minimalni pfipustnou osvétlenost: 20,0 Ix




Teplo na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytap énivzoneé
Vytapéni je zajiSténo VZT:
U¢innost sdileni/distribuce:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
PFikon Cerpadel vytapéni:
PFikon regulace/emise tepla:

Mérny tepelny tok v_étranim zény

- mérny pfikon osvétleni: 0,05 W/(m2.Ix)

- Cinitel obsazenosti 1,0 a zavislosti na dennim svétle 1,0
- ro€ni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
- pram. ac¢innost osvétleni: 10 %

- dalSi tepelné zisky: 0,0 W

0,0 MJ/rok
- ro¢ni potfebu teplé vody: 0,0 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

0,0 MJ/rok

ne
95,0 %/ 65,0 %

Kotel na tuha paliva (podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)
65,0 %

0,0W

0,0/0,0W

C.2:

Objem vzduchu v zéné:

Podil vzduchu z objemu zény:
Typ vétrani zony:

Minimalni nasobnost vymény:
Navrhova nasobnost vymény:
Mérny tepelny tok vétranim Hv:

395,2 m3
80,0 %
pfirozené
0,11/h
0,11/h

13,042 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou

¢. 2 a exteriérem :

Nazev konstrukce

Stény keramicky obklad
Stény pod terénem
Okna VvV

Okna Z

Garézova vrata
Vysvétlivky:

Plocha [m2] U [W/m2K] b[-] H [ TI[WIK] U,N,20 [W/m2K]
12,6 0,200 1,00 2,520 0,300
32,3 0,200 0,49 3,165 0,450
4,87 (4,87x1,0 x 1) 1,200 1,00 5,844 1,500
5,73 (5,73x1,0 x 1) 1,200 1,00 6,876 1,500
11,62 (11,62x1,0 x 1) 2,000 1,00 23,240 1,700

U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je ¢initel teplotni redukce; H, T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné sou€inem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K
Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c: 41,645 W/K
......................................... a pfisluSnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 1,342 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény €. 2:

1. konstrukce ve styku se zeminou
Nazev konstrukce: Podlaha 1. NP
Tepelnéa vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 149,7 m2
Exponovany obvod podlahy: 28,5 m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
TlouStka obvodové stény: 0,45m
Tepelny odpor podlahy: 0,3 m2K/W
Pfidavna okrajova izolace: svisla
TlouStka okrajové izolace: 0,14 m
Tepelna vodivost okrajové izolace: 0,036 W/mK
Hloubka okrajové izolace: 0,3m



Vypocteny pfidavny lin. initel prostupu: -0,177 W/mK

Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 2,128 W/m2K
PoZadovana hodnota sou€. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0,16
Soug.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,332 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 49,749 W/K
Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg: 49,749 W/K
............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 2,994 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény ¢.2:

Nazev konstrukce Plocha [m2] g/alfal-] Fgl/lFf [] Fc,h/iFc,c[-] Fsh[-] Orientace
Okna V 4,87 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Vychod
Okna Z 5,73 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 Zapad

Garazova vrata 11,62 0,0 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Vychod
Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zarfeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zareni vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni €initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni Cinitel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni €initel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni initel clonéni pro reZim chlazeni a Fsh je korekéni €initel stinéni nepohyblivymi
¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs: 3405,780 MJ

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Zdravotni stfedisko

Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C

Zb6na je vytapéna/chlazena: ano/ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 121,033 W/K

Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
meérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 243,754 W/K

Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 50,393 W/K
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: -

Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:

Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -

Mérny tok vétranymi sténami H,vw:

Mérny tok prvky s transparentni izolaci Hiti: -

PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -

Vysledny m érny tok H: 415,180 W/K

Vysledny m érny tok do zény €.2 H,12:

Solarni zisk okny Qs,w: 38,934 GJ
Solarni zisk zimnimi zahradami Qs,s:

Solarni zisk Trombeho sténami Qs,tw: -

Solarni zisk vétranymi st€énami Qs,vw: -

Solarni zisk prvky s trasparentni izolaci Qs,ti:
Celkovy solarni zisk Qs: 38,934 GJ

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 150,338 GJ
Vnitfni tepelné zisky Q,int: 42,341 GJ
Solarni tepelné zisky Q,sol: 38,934 GJ
Celkové tepelné zisky Q,gn: 81,275 GJ
Stupen vyuZitelnosti tep. ziskl Eta,H: 0,928

Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 35,542 GJ



(s vlivem prerus. vytapéni)

Vyp.spotifeba energie na vytdpéni za rok Q,fuel,H: 88,550 GJ
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV za rok Q,fuel,W: 5,809 GJ
Vyp.spotfeba energie na osvétleni za rok Q,fuel,L: 14,310 GJ
Vyp.spotfeba energie na nuc.vétrani za rok Q,fuel,F:
Pomocna energie za rok Q,fuel,aux: 1,297 GJ
Celkova ro €ni dodané energie Q. fuel: 109,965 GJ

Pramérny sou €initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obéalkou zony Ht:
Plocha obalovych konstrukci zony:

Vychozi hodnota pozadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla
podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:

Pramérny sou €initel prostupu tepla zény U,em:

294,1 W/K
833,9 m2

0,46 W/m2K
0,35 W/m2K

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 2 :

Nazev zény: Technické zazemi 1. NP

Vnitfni teplota (zima/léto): 12,0C/200C

Zb6na je vytapéna/chlazena: ano/ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 13,042 W/K

Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy

mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 45,982 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 49,749 W/K
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t:
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v:
Mérny tok Trombeho sténami H,tw:
Mérny tok vétranymi sténami H,vw:
Mérny tok prvky s transparentni izolaci Hiti:
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt:
Vysledny m érny tok H: 108,773 W/K

Vysledny m érny tok do zény ¢€.1  H,21:

Solarni zisk okny Qs,w: 3,406 GJ
Solarni zisk zimnimi zahradami Qs,s:
Solarni zisk Trombeho sténami Qs,tw:
Solarni zisk vétranymi st€énami Qs,vw:
Solarni zisk prvky s trasparentni izolaci Qs,ti:
Celkovy solarni zisk Qs: 3,406 GJ

(s vlivem prerus. vytapéni)

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 20,290 GJ
Vnitfni tepelné zisky Q,int: 2,418 GJ
Solarni tepelné zisky Q,sol: 3,406 GJ
Celkové tepelné zisky Q,gn: 5,823 GJ
Stupen vyuzitelnosti tep. ziskd Eta,H: 0,991
Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 11,050 GJ
Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 27,529 GJ
Vyp.spotifeba energie na pfipravu TV za rok Q,fuel, W: ---
Vyp.spotifeba energie na osvétleni za rok Q,fuel,L: 1,251 GJ

Vyp.spotfeba energie na nuc.vétrani za rok Q,fuel,F:
Pomocna energie za rok Q,fuel,aux:
Celkova ro €ni dodana energie Q fuel: 28,780 GJ




Pramérny sou €initel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obéalkou zony Ht: 95,7 W/K
Plocha obalovych konstrukci zony: 216,8 m2
Vychozi hodnota pozadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,38 W/m2K
Pramérny sou Einitel prostupu tepla zény U,em: 0,44 W/m2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPO CTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V: 0,52 m2/m3

Rozlozeni m érnych tepelnych tok 0

Zéna Polozka Plocha [m2] M érny tok [W/K]  Procento [%]
1 Celkovy mérny tok H: — 415,180 100,0 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 121,033 29,15%
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 50,393 12,14 %
Mérny tok pfes nevytdpéné prostory Hu: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 16,678 4,02 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 227,076 54,69 %
rozloZeni mérnych tokd po konstrukcich:
Okna: 98,3 117,936 28,41 %
Dvere automat: 6,8 8,196 1,97 %
Dvere zadveri: 8,1 9,720 2,34 %
Stény omitka: 104,5 20,900 5,03 %
Stény dfevény obklad: 85,8 18,018 4,34 %
Stény keramicky obklad: 26,5 5,300 1,28 %
Stény pod terénem: 22,2 2,930 0,71 %
Délici sténa zadvefi: 18,6 3,385 0,82 %
Podlaha pudy: 306,4 40,690 9,80 %
Podlaha 1. NP: 156,7 50,393 12,14 %
2 Celkovy mérny tok H: 108,773 100,0 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 13,042 11,99 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: 49,749 4574 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: 4,336 3,99 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: 41,645 38,29 %
rozloZeni mérnych tokd po konstrukcich:
Okna: 10,6 12,720 11,69 %
Stény keramicky obklad: 12,6 2,520 2,32 %
Stény pod terénem: 32,3 3,165 291 %
Podlaha 1. NP: 149,7 49,749 4574 %
Garazova vrata: 11,6 23,240 21,37 %

Mérny tok budovou a parametry podle starSich p fedpis U

Soucet celkovych mérnych tepelnych tokl jednotlivymi zénami Hc: 523,953 W/K
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 2022,2 m3
Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994): 0,26 W/m3K
Spotfeba tepla na vytdpéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 19,0 kWh/(m3.a)
Poznamka: Orientaéni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim souétu mérnych tokl jednotlivych zén He

pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.



Pramérny sou €initel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obéalkou budovy Ht: 389,9 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy: 1050,7 m2
Vychozi hodnota poZzadavku na pramérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,44 W/m2K
Pramérny sou €initel prostupu tepla budovy U,em: 0,37 WIm2K

Potfeba tepla na vytap éni budovy

Potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty Q,H,ht: 170,628 GJ 47,397 MWh

Vnitfni tepelné zisky Q,int: 44,759 GJ 12,433 MWh

Solarni tepelné zisky Q,sol: 42,339 GJ 11,761 MWh

Celkové tepelné zisky Q,gn: 87,098 GJ 24,194 MWh

Stupen vyuzitelnosti tep. ziskd Eta,H: 1,000

Potfeba tepla na vytap éni Q,H,nd: 46,591 GJ 12,942 MWh
(s vlivem pferus. vytapéni)

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 2022,2 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 612,8 m2

Mérné potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 6,4 kWh/(m3.a)

Mérna pot feba tepla na vytap éni budovy: 21 KWh/(m2.a)

Hodnoty byly stanoveny pro pocet denostupria D = 3769.

Poznamka: M érna pot feba tepla je stanovena bez vlivu U €innosti systém G vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy

Vyp.spotieba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 116,079 GJ 32,244 MWh 53 kWh/m2
Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H: 1,297 GJ 0,360 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na vytap éni za rok EP,H: 117,376 GJ 32,604 MWh 53 kWh/m2

Vyp.spotifeba energie na Gpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- -
Pomocna energie na Upravu vihkosti Q,aux,RH: -
Dodana energie na Upravu vihkosti EP,RH:

Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F:

Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F:
Dodana energie na nuc.v étrani za rok EP,F:

Vyp.spotieba energie na pripravu TV Q,fuel,W: 5,809 GJ 1,614 MWh 3 kWh/m2
Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W:

Dodana energie na p Fipravu TV za rok EP,W: 5,809 GJ 1,614 MWh 3 kwWh/ m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 15,561 GJ 4,322 MWh 7 KWh/m2
Dodana energie na osv étleni za rok EP,L: 15,561 GJ 4,322 MWh 7 kWh/m2
Celkova ro €ni dodana energie Q fuel=EP: 138,745 GJ 38,540 MW_h 63 kWh/m2

Elektfina z kogenerace za rok Q,CHP,el:
Produkce elektfiny kogenera¢nimi jednotkami je zde uvedena pouze informativné, v dodané energii do budovy se neprojevi.
Produkce elektfiny ovliviiuje primarni energii, ktera se ovSem sezénni metodou vypoctu neda hodnotit.

Vysvétlivky: Potfeba tepla na vytapéni Q,H,nd (resp. na chlazeni Q,C,nd) nezahrnuje vliv G¢innosti distribuce
a zdroju tepla ¢i chladu, ani viivy dalSich potfebnych energii (pfiprava TV, osvétleni, ventilatory...).
V8echny tyto dalsi vlivy zahrnuje celkovéa energie dodana do budovy Q,fuel.

Mérna dodana energie budovy

Celkova ro €éni dodana energie: 38,540 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru: 2022,2 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 612,8 m2

Mérn& dodana energie EP,V: 19,1 kWh/(m3.a)

Mérna dodana energie budovy EP,A: 63 kWh/(m2.a)

Poznamka: M érna dodana energie zahrnuje veSkerou dodanou energi i vE€etné vliv G G€innosti tech. systém .
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