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Novostavba &p.d
Rokytnice v O.H.

PoZ2arng technickda zprava

Navr#ena novostavba &p.4 v Rokytnici v O.h. m& 2 nadzemni
podlazi a je ééstetnéwpodsklepena. V objektu budou prostory
Ceakdé pojigtovny, Ceské policie, Agrobanky, najemnych
kancelari nebo pokoid pro ubytovéani.

Z hlegiska poﬁérniv bezpedrnostl staveb projekt respektuie
pofadavky CBN 73 0802, CBN 73 0837 a navazuiicich norem.

Frojekt je zpracovéan pro altermnativni vyvu#iti prostord ve
ZaNF. Toto podlafi bude mo¥#né vyufit bud jako obytné nebo
administrativni. Froijekt pof2irni bezpednosti umoffuje obojil
vyuuZiti.

FoZ2arni (Gseky

Objekt bude délen do téchto pofarnich dsekad:

PQ 1 — suterén kromé& strojoviny vytahu
PQ 2 = gtrojovna vytahu v 1.FF
FLUE —~ chranégnad nikovd cesta typu "AY" — schodigtovy prostor

viEetné® vytahove Zachty

.

FU

PU 4 - instalaén{ Zachta
PQ S — zbyvajici prostory v 1.NF
PQ & ~ kancelafe, chodby, socidlni zarizeni ve Z.NF
Pq 7 = inspekéEni pokolie, kuchyd. kout, soc.z. predsid ve Z.NF
PQ 8 — spolednd vodorovna komunikace ve Z.NF
FU 2 - stavebnd souvisld skupina kanceli®d
1

O a PU 11 - pokoje &8 prislugenstvim, spolednouw chodbou a
kuchytskym koutem ve 2.NF

Pqtérni riziko

PU L
sDC. zarf. chodba 15,6 0,8 5 2T +35 62,36
sk lady 41,5 1,0 79 31135,25 3113, 25
Uk lid 157 0,8 10 17 13,6
akumulatorovna 4,39 0,9 10 43,9 225
63,19 Dk 3228,71

an = (:)’c?(;
proo= 51,5 kg/m2

0, D0
b = ————————— = 0,71

0,005 »v 2,2

py = 0,99 x 0,71 x 1,0 x 51,5 = 26,2 ka/m2 ... I11.8FE
FLL2
strojovna vytahu
ary = (:)-,C?
pr o= 15 kg/m2
o= 0,71
py = 0,9 ¥ 0,71 « 1,0 % 13 = 9,6 kg/m2 I I11.SPR



]

I.5FE

III.SFE

3798, 45

2016, 8
94,56
289,5

39,8

I11.5FB

S5291,6

hERTY T
Dty

642, 2
280,83
708,75
8,74

EH'?-'.
CHUC — prostor bez pofarniho rizika i w w e
EL_4
instaladni{ fachta L i aaa. %
El!'l =
hala a jednatelstvi 148,82 0,9 25 220,5
kancelafe 50,42 1,0 40 20146,8
chodby, soc.zar. 23,64 0,8 3 118, 2
sk lad 2,86 1,0 75 289,95
EuchyMsky kout 2. 41 1,1 15 2h, 2
249,15 6681, 2

an = 0,93
pry o= 26,8 kg/m@
pe o= 10 kg/m<
a = 0,92
S Db, 4735 hi
I = 0,22 - = 0, hbd
S 249,15 h
n = 0,177
b = 0,68
py = 0,92 % 0,68 % 1,0 »v 36,8 = 22 kg/m2 o'k gibE
BU &
kLancelafs 132,29 1,0 40 5291, 6
chaodby, soc.zak. 6HE,09 0,8 ba 215,45
vereijnost 53,52 0,8 15 g80z2,8
odpoéinkovda mist. 17,02 1,1 13 B b
sk lady 9,45 1,0 75 708,73
aklidovaA komora 3,86 j 15 53,

278,93 T427 3
an = (:)-; 9%
P o= 2é, 6 kg/mE
pz = 10 kg/m?2
a = 0,95
So 42,35 ho 1,465
A = 0,148 - = e = (), 55
S 285, 2 hs 2,0
n = 0,111
b= 0,85
py o= 0,95 x 0,85 ¢ 1,0 » 36,6 = 29,46 kg/m= P
3 i 4
inspekdéni pokoje 29,96 Q0.9 20 o999, &
Euchyfisky kout 4,63 151 15 &9, 4
sOC. zaf. pfredsin 13,57 0,8 o &7,8

48, 14 TEb, b
ar = (:’7 Q1
pro= 15,3 kg/m2
po o= 10 kag/m?

—




a = 1,9

ate) 5, 445

- ez (3, 113

8 4E, 16

n o= 0,082

b o= 0,84

Py o= 0,9 x 0,84 w 1,0 o

EU_8

nechranédna anikovd cesta

BU.9

kLancelAfe 8 = 95,73

Sn 10,35

- e e e = {3, 108

g P55 32

o= 0,1

b = 0,85

Py = 0,98 1 0,9 w 1,0 x

ELUL10 a FU_11

bancelarfs EO

s0C. zatrt.chodba 8 S

sk lady 8,77

predsin, kuchy® 15:2
&, 84

an = 1,018

pr o= 28,64 kg/me

Pz o= 10 kag/m?

a = Q,985

So 2,88

- em—e—— = (), 037

s Té, H

o= 0,018

o= 1,0

Py o= O 988 » 1,0 2 1,0 #

Rekapitulace:

FU 1 py = 36,2 kg/m?

FU 2 Py Q.6 kg/m2

FU 3 CHUC

PU & instaladni Sfachta

FU S Py o= 23,0 kg/m=2

PU & oy o= 29,4 kg/mE

Pg F Py o= 19,0 kg/m?

PU 8 bher pofiar. rizika

Pu 9 Py o= 44,1 kg/m@

FU 10 py = 8,0 kg/mE

FU 11 py o= EZ8,0 ka/m#

Mo 1,65
- e =, 55
h::."‘- :-!; k (:)
25,3 = 19,12 kg/m=2 . N WM. 11.8FE
her pofdrniho rizikEa seessse I.5FEB
o an = 1,0 P o= 40 kg/m?
Fey 0,85
e O R B
h:j—; 2 3 7
BOo= 44,1 kg/m=2 e s ewnn Jadde3FE
1+ 40 1200 1200
G, 8 5 114 91,2
1,05 7 &57.,75 S0, &
1,1 1% 229, 2 252.2
2200,95 DRE4,0
iy 0,6
I = 0,222
ez 2:7
8,64 = 38 kg/m=2 awwwnw 11LSPB

I11.5PE
I.5FE
1.S5FE

111.8FE |
11.8FE

I1.8FE

11.5FB |
1.GFE

111.8FE

I11.5FE

111.8FE
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Fosourzeni velikosti pofarmnich dsekd:

CeN 73 0BOZ tab.é

FUS —~ 1L.NF )

a = 0,92 sansnae mazni dovolend velikost &8 » 47

m
saensea SkUutedEnd velikost 22 w 21 0m

FU & — 2.NF
a = 0,95 sxnanss mazNi dovolend velikost &6 x 42 m
saenses Skutednd velikost 22 % 21 0m

Stavebni konstrukce

Svislé nosné, obvodove a pofdarng délicd konstrukoe jsou
navrfeny tradidné zdénég -~ poZiarni odolnost 240 minut.

Stropni konstrukce nad 1.FF, l.a Z.NF budouw felezobetonové
monolitickeé s pofdrni odolnostd min. 90 minut.

Strop nad poslednim NF (podkrovim) bude tvorit podhled ze
sadrokartonovych desek tlougtky 20 12,52 mm, pripevnény k
ocelovym nosnikim — poZidrni odolnost 20 minut.

Strop nad chrangnou dnikovow cestouw v poslednim MNP bude
fastéddnég proskleny, (nad haloul), z #asti bude tvofen podhledem
z desek Cetris (stuped hoflavosti &), Nosnouw  konstrukol
podhledy budow tvorit ocelovée vazniky.

Vo opofdrnég délicich konstrukcich budou osazeny poZarni
uzavéry., Véechny dvefe, Gstici do chréané&gné anikové cesty budou
vybaveny samozavira®fi. Fo2arni dverfe v suterénu musi byt ze
stavebnich hmot hoflavosti A - nehoflavé., VEschny pofiarni
dvefre musi zajistit poZirni odolnost 20 minut.

V podkrovi isou navrfeny 2 ks atyepickych dveri, pres kterd
je modEFné projit pfres sklad a prostor kErovua ke svétlika (AddriEba
svétliku). Jednd se o plechoveé dvefe atypickych rozmé&rd, které
budouw opatfeny naté&rem Dexamin I H se sklovyztu#i.

Frehled typu a podtu poZ2darnich dveri v Jjednotlivvoch podlaXich:

1.FF — 1 ks dveri typu FO 20 &

1 ks dveri typu FEB 20 A + samozavirad
1.NF — 3 ks dver! typu FEB 30 CZ + samozaviradé
2 ks dveri typu FO 320 C2
Z.NF — 1 ks dvefi typu FB 20 CZ2 + samozavirad
3 ks dveri typu FO 30 C2
FaNF o~ 2 ks dvedrd typu FB 20 CZ2 + samozavirad
Y ks dverl typu FO 20 C2
2 ks dveti typu FO 20 A
Yy&ka objektu h = 6,8 m - podle CSN 73 080F &1.117b/ lze

upustit od pofiarnich pasd mezi poddrnimi Useky v objektu. Mezi
stavajicim & navrifenym objektem Jjsou vytvofeny svislé pofarmi
pasy v Sifce min. 250 cm a 140 cm, tedy vétd{ neZ pofadovanvch
P00 cm.

Vytahovda #achta je umisténa v chranédnd dnikove cestd, je
ohranidena cihelnymi sténami t1.25 ocm a bude mit uzdvér =z

neho*lavyoch hmot. -

Stredni plAsSt bude tvofit betonovd kryvtina BRAMAC.
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Unikové komunikace

V obiektu Jje navriena Jjedna chréan&na (nikova cesta typu
"at, ktera asti do volného prostoru. Chrian#nd dnikova cesta A
{prostor schodi$té®) bude odvétrana pomoci vzduchotechnickéhao
zafizeni pfretlakem. Ffivod vzduchu zajisti potrubi, které dsti
do  prostorwe schodigtéd nad mezipodestou v suterénu. Odvod
vaduchu bude pfes uzaviratelnou klapku, ovidadanou servopohonem
a osazenou ve stropé nad poslednim NF.

B e T e R W P W S A ST S v =Pk -SRI FN = RO =Y S RN
s T .

Obhsarzeni osobami podle CSN 73 0818:

1.NPF
iednatelstvi 75,73 m= pol.l.3 2,0 mZ/os 28 osob
jednaci box 16,12 pol.laled 4,0 4
kancelar E20, 24 pol.l1.1.1 &,0 5

47 omob
1.NP
pobotka sporf. 72,22 pol.l.3 2,0 6 osob
kLancelar 20,18 pal.l.1.2 %0 4

40 osob
2. NP
kancelafe AR, 2 pol.l.1.2 5.0 27 osob
verejnost 24,0 =7 O, S 250 2
dozordi m. 29,52 pol.l1.1.2 5,0 &
pokoje 29,96 pol.7:2:2 4,0 7

52 osob
2 NF
kancel dfe 155, 67 pol.lals? 5,0 mE/os 21 osob
V oobjektu celkem 170 osob.
Ve 2.a Z.NP celkem 8% osob.
Fosouzenid #ifky schodidté:
W o e w100 = 1 dnikovy pruh

120

Schodi#®t® min.&. 140 om zajisti 1.5 dnikovych pruh@ — vyhovuje.

Fosouzeni #ifky dveri na dnikoveé cestd ve 2.NF:

[vere na dnikoveé cesté .90 cm Jisouw vyhovaifci.
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Fosouzeni délky Gnikoveé cesty:

VO1.NF st nechrandgng dnikoveée cesty = O S pfimo do volného
prostranstvi. Jejich skutednd délka nepfesabuie 15 m, mezni
dovolena délka je pro a = 0,92 podle tab.12 = 24 m.

Ve Z.0NF je max. skutednda délka 17 m (m&Ffeno od dveri do
nejvezdalend jdi kanceldfe ke dverim do CHUC), mezni dovolena je
22,9 m.

Ve Z.NF  je skutednd délka dmikua 12,0 m, mexnil dovolend
délka je 20 m.

V pEizemi bude oznaden smér uniku do volného prostranstvi.

Odstupoveé vzdalenosti

Odstupy isou stanoveny podle CsN 73 08072 prilohy 5.

1/ Eg - '

FU S

1 = 7,2 m hy = 2,3 m po = 37,95 % pyv = 23 ka/m2
Odstup = 2.0 m.

2/ Easada s blavnim vystupem — 1.NE

FU 5

1 = 20 m hy = 2,3 m po = 33 % pv = 2% kg/m2
Odstup = Z.3 M

:/'/ Eiiéda & b]a::uim ':EtHEEm e T NE.

FU &

1 o= 10 m Fyg = 3,0 m pPo = 24,2 % pyv o= 29,4 kg/mE
Odstupr = Q.46 M.

4{ Fasada_ do wlice — 1.MF (z mnaméstd na Bartofovice)
FL S
1 = &,9 m Fag o= 3,3 m po o= AR pyv o= @R kg/me

Odstup = 1.1 M.

o/ Easada do ulice — 2.NF

FU &

1= 14 m hy = Z,0 m Po 0% Py = 29,6 kag/m2
Odstup = 1.2 M.

il

6{ Fasdada situovansd smérem bk Méstskémy OFadu — 2. NF

FU &

1 = 12,6 m g = 2,0 m P o= 18 % py = 29,6 kag/me
Odstup je nulovy.

f V podkrovi Jjsou navriena stfedni okna VELUX. Stredni plagt ie
navr#en z keramickeé stfedni krytiny OGRAMAC, Jje tedy nehoflavy.

Fofiarneg nebezpedny prostor novostavby razsahuje do volného
prostoru namésti, ulice a prostorem mezi novostavbou a
stadvaiici budovouw Méstského dfFadu. Neimen#%i vzdadlenost od

objektu Méstského Wadu bk novostavbé je 9,0 m.

. . S
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Zarfizeni pro protipoZarni zasah

PoZarni voda

Celkove mnofstvi pofidrni vody Jje stanoveno podle CSN 73 0873,
o= &,7 » 1,3 = 8,71 l/sec

#1200

0 = h.Z. lisec

Fofadovang mnofstvi pofdrni vody zajistd  venkovnid vodovod s
varkovinim pofdarnim hydrantem ve vzdalenosti B0 m od objektu.

VY objiektu bude vybudovan vnité#nid  rozvod pofidrni vody &

nasténnymi pofdrnimi hydranty C 52. Tyto hydranty budouw
umistény u schodigté v ka¥fdém nadzemnim podla®i.
Frijezdy a pfistupy

Fefjerd pofarni techniky Jje moZny po stéavajici kEomunikaci

a¥ ke vstupuw do obiskitu.
Vnitni zasahoveé cesty a nastupni plochy se nepofadujil.

Rué&ni hasici p¥istroje

LoFF = 1 ks RHF pragkovy s mnaplni & kg

TuNF = 1 ks RHF pragkovy nebo snéhovy s naplnd & kg
I ks RHF vodni @ maplni 10 kg

Z2aNF - 1 ks RHF praddhovy nebo snéhovy s naplni & kg
1 ke RHF vodni s naplnd 10 kg

ZLNF - 2 ks RHF vodni s naplnid 10 kg

Ostatni

- Yy tapéni elektrickéd pfimotopnymi konvekltory.

- Elektrickd instalace je navriena podle platnyoch norem.

- Spojend s pofdarnim dbtvarem telefonickdé,

- Mrduchotechnickdé zafizeni pro  odvétrani chrandgne anikbove
cesty Jje navrifeno v souladu s EBN 73 OBOZ a OSN 73 0B72.
Foiarmi kElapky navrZfeny nejisou.

Soudastd projektovée  dokumentace  Je takdé rekonstruboce Sasti
prizemniho  objektu za budovouw Méstskdého Ofadoe. Jednd se o
garafe a sklad, pfipravinu a kotec pro psa.

garéﬁe jsow z hlediska pofarni berpednosti staveb fedeny podle
CEN 72 0BOZ a CBEN 72 08727 — jednid se o jednu garda? jednotlivow
a dvé gardfe fadové,

Fekonstruovand &dst pfizemniho objektu  je délena do tEd
pofdrnich Usekd.

- pripravna. sklad, chodba, kotec pro psa

~- garad® se dvéma viezdy -~ dvéd stini

- véd garddfe




Fo2arni riziko

pripravna, kotec 24,2 0,9 20 480, 4 4732, Eh

chodbea 7,13 0,8 b 35,650 28y D

sk lady 27,06 1,0 7S 2029:5 2490, 38
=8, 39 254%5,95 2490, 78

an = 0,978

pr o= 43,6 ka/m=2

pz o= 5 kg/mE

a = 0,97

b= 0,62

py = 0,97 u 0,62 % 1,0 % 48,6 = 29,2 kg/m2 I = =

Gara%*e - CSN 73 0B37 tab.1 es wsadw leSFB

Stavebni konstrukce

Svisle nosné, obvodovée a pofidrné délici konstrukce Jjsou
cihelné. Lehkeé zastfedeni tvori krokve, bedrnéni a plechova
krvtina. Fofiarni dvefe navrifeny nejsou. )
Fofarni pas mezxl skladem a gard®i se podle CBN 73 O0BE7 &1.8
nemusi vytvaret,

Odstupove vzdalenosti ;
Odstup od gard¥e & vraty Jje dle CSEN 73 0837 tab.? pol.4 pro

2 stani 6 wwE o w 2x0 m

1 staint sieuse Ly an

Odstup od skladu pfl po = 12 4 je max. 1,35 m.

Vezdjemnd vazdalenost pofdrnég otevifenych ploch  Jjednotlivycoch
objektd -~ rekonstruovanych & stavajicich die mnohem vétsE{ -

min. v#ak &,0 m (mezi fadovou gardfil a skladem).

FoZ2arni voqa

Fro FU se skladem a kotcem pro psa je pofadovana pofarmid
vorda v mnofastvis
B = 4&,7 » 1,8 = 12,048 1/sec )
(Stavebni konstrukce vyhovuii 1 pro zafazendi FU do II1.8FRB.)
&1.2038

Q= 2.7 lisec

PFijezdy a pfistupy
Fil jexzd Emﬁarni technicky je  mo*ny a# ke vstup@m do
jednotlivych FU.

Ruéni hasici p#fistroije
Fofidrni Gsek se skladem bude vybaven 1 ks RHF pragkovym s
naplni & kg.

Unar 1993 Ing.J.Seidlova




