Těžební štola

Sokl: model osadit na připravený sokl

Zákryt: Bez zákrytu

Základna: Rovná plocha, bílá matná RAL 9010, dýhovaná laťovka tloušťky 30 mm, zalícovat se soklem

Model objektu: Měřítko: 1:2

Výdřeva: Kulatina (povrchová úprava – lak matný bezbarvý)

Štola: Odlehčený materiál, bílá matná RAL 9010

Štola je rekonstrukce

Sklárna

Sokl: Sklo matné, výška soklu 0,6 m

Zákryt: Plexi čiré, výška 0,6 m (půdorysně zalícovat se soklem)

Terén: Vrstevnicový, vrstevnice po 20 cm, barva bílá matná RAL 9010

Model objektu: Měřítko: 1:100, statický, materiál – dřevo – povrchová úprava – lak matný bezbarvý, stromy stylizované.
Část střechy odhalena po tesařskou konstrukci. Náhled do interiéru a vybavení.

Sklárna je z Deštného v Orlických horách – Zákoutí – huť Karolína

Mlýn

Sokl: Sklo matné, výška soklu 0,6 m

Zákryt: Plexi čiré, výška 0,6 m (půdorysně zalícovat se soklem)

Terén: Vrstevnicový, vrstevnice po 10 cm, barva bílá matná RAL 9010

Model objektu: Měřítko: 1:50, mechanický (vodní kola, stupník), ozvučený (technické zařízení připraveno), materiál – dřevo – povrchová úprava – lak matný bezbarvý, stromy stylizované.

Mlýn je z Jedlové – p. Ing. Přemysl Tater, stupník je rekonstrukce

Papírna

Sokl: model osadit na připravený sokl

Zákryt: Plexi čiré, výška 0,6 m (půdorysně zalícovat se soklem)

Terén: Vrstevnicový, vrstevnice po 10 cm, barva bílá matná RAL 9010

Model objektu: Měřítko: 1:50, statický, materiál – dřevo – povrchová úprava – lak matný bezbarvý, stromy stylizované.

Část střechy odhalena po tesařskou konstrukci. Náhled do interiéru a vybavení.

Papírna je rekonstrukce.

Hamr / Pila

Sokl: model osadit na připravený sokl

Zákryt: Plexi čiré, výška 0,6 m (půdorysně zalícovat se soklem)

Terén: Vrstevnicový, vrstevnice po 10 cm, barva bílá matná RAL 9010

Model objektu: Měřítko: 1:50, mechanický (vodní kola, buchar, katr), ozvučený (technické zařízení připraveno), materiál – dřevo – povrchová úprava – lak matný bezbarvý, stromy stylizované.
Hamr je ze Svobodných Hamrů, pila ze Souvlastní – p. Tomáš Mader

Rokytnice v Orlických horách

Sokl: model osadit na připravený sokl

Zákryt: Plexi čiré, výška 0,6 m (půdorysně zalícovat se soklem)

Terén: Vrstevnicový, vrstevnice po 1 m, barva bílá matná RAL 9010

Model objektů: Měřítko: 1:400, statický, materiál – dřevo – povrchová úprava – lak matný bezbarvý, stromy stylizované. 

Rekonstrukce historického stavu přibližně k roku 1850

Detail odpovídající měřítku.
Chalupa – dřevěná stavebnice

Sokl: model osadit na připravený sokl 

Zákryt: Bez zákrytu

Základna: Rovná plocha, bílá matná RAL 9010, dýhovaná laťovka tloušťky 30 mm, zalícovat se soklem

Model objektu: Měřítko: 1:20


Fixní část: Svislé zdivo, bílá matná RAL 9010

Stavebnice: Dřevěné konstrukce (povrchová úprava – lak matný bezbarvý), klenby (bílá matná RAL 9010), strom stylizovaný.

Chalupa je rekonstrukce.

