FINANČNÍ ROZPOČET RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÉ VODNÍ KAŠNY NA NÁMĚSTÍ TGM V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

-------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTAUROVÁNÍ PYLONU KAŠNY 

· Demontáž a převoz do ateliéru :


            ,- Kč
· Odstranění nevhodných vysprávek, čištění :
                        ,- Kč
· Revize,výměna vodovodního potrubí :

            ,- Kč
· Konsolidace (zpevnění ) kamenného originálu :
            ,- Kč
· Doplnění chybějící modelace směsí um.kamene:
            ,- Kč
· Plastické a barevné retuše vysprávek :

            ,- Kč
· Výroba kopie střední profilované desky z přírodního
Božanovského pískovce :



            ,- Kč

· Znovusesazení jednotlivých částí,vyplnění spár :
            ,- Kč
· Konzervace pylonu :




            ,- Kč
Celkem :




                        ,- Kč

RESTAUROVÁNÍ NADZEMNÍ VODNÍ NÁDRŽE 

· Mechanická odstranění vápeno-cementové omítky:            ,-Kč

· Konsolidace (zpevnění ) kamenného povrchu nádrže 

a okolní pískovcové dlažby :



           ,- Kč

· Doplnění destrukcí směsí um.kamene, tmelení, retuše 

doplňků,vyplnění spár :



           ,- Kč

· Konzervace :





           ,- Kč

Celkem :




                       ,- Kč

VÝROBA A OSAZENÍ ČÁSTI KAMENNÉHO RÁMU POD POKLOPEM VSTUPU DO PODZEMNÍHO REZERVOÁRU :                                      ,- Kč

( nutno posoudit rozsah na místě)                                                  
VÝROBA A OSAZENÍ DVOU PROFILOVANÝCH SCHODNIC PŘED PÍSKOVCOVOU DLAŽBU :

· Materiál :              1ks -              ,-Kč
   -      2 ks:                ,- Kč

· Výroba :                1ks –            ,- Kč
   -      2 ks:                 ,- Kč
· Doprava a osazení : 1ks –          ,- Kč   -      2 ks:                 ,- Kč
Celkem :



                                   ,- Kč
RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÉ DLAŽBY OKOLO NADZEMNÍ VODNÍ NÁDRŽE

Demontáž, očištění, zpevnění, příp. slepení, doplnění chybějící hmoty, výměna 30-40% pískovcových desek, obnova podsypu včetně drenáže, znovuosazení, přespárování : cena za 1m2 -           ,- Kč, cca 26m2 -         ,- Kč

PODZEMNÍ REZERVOÁR

· omytí pískovcových ploch v rezervoáru (podlaha, strop a stěny)řízeným vysokotlakým vodním paprskem :  83 m2 –          cena za 1m2 :       ,- Kč, 83 m2 -           ,- Kč
· doplnění uvolněného nebo chybějícího spárování zdiva sanační hmotou Sanatop Tix :           
                                                             cena za 1bm (cca 20 bm) :     ,-Kč -    ,-Kč
· ošetření pískovcového zdiva hydrofobním nátěrem přípravkem Porosil Z, následně Porosil VV :

           cena za 1m2 Porosil Z:       ,- Kč, 83 m2 -       ,- Kč
                                                       cena za 1m2 Porosil VV:       ,- Kč, 83 m2 :        ,- Kč

CENA CELKEM  bez DPH   :



                   ,- Kč
DPH___________________________________________________,-Kč 
CENA CELKEM vč. DPH   :______________________________ ,-Kč   
